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HET LEED DER GEPENSIONNEERDEN 


Wie ze ontmoet, op straat, in tram of trein, 
vergaderingen of op de societeit, of ook 
uggetrokken in kleinen familie- of vrien- 
nkring, zal, weliswaar met eenige uitzon- 
ringen, maar in den regel toch dien pijn- 
ten trek om de oogen waarnemen, waar- 
de quasi-glimlachend wordt geantwoord 

onze vraag, hoe het gaat. „Och 

dat gaat wel, mijn gezin maakt 
ook goed, maar je begrijpt herruel’ 
loop mij stierljjk "te... weet je geen 


baantje voor me? Ik hoef er heusch niet 
veel mee te verdienen — Desnoods niets 
— als ik maar een vaste bezigheid kan vin- 
den — maar elken dag te beginnen met 
die stomme gedachte: wat zal ik nou van- 
daag eens gaan doen? — maar het zal wel 
wennen — als ik wat ouder en suffer word — 
en dan zing ik mee met mıjn lotgenooten 
in koor: o, ik verveel me nooit, ik werk 
in mijn tuintje en zoo’ -— — Soms nauwe- 
liks 50 en reeds eigenlijk toenggoehmatil 
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Het is wel droevig en bovendien jammer 
voor de gemeenschap van al die verloren 
werkkracht. 

Baantjes krijgen mag, gezien het leger 
jeugdige werkloozen, welhaast uitgesloten 
worden geacht. Oude menschen moeten ook 
niet solliciteeren naar werk, dat jongeren 
moeten doen, en. baantjes voor ouderen en 
meer ervaren mannen der practijk worden in 
den tegenwoordigen tijjd meer ingetrokken 
dan bijgeschapen, om de hooge kosten. Zoo- 
doende is bezigheid, die geen geld, maar 
alleen voldoening kan geven, noodwendig de 
eenige uitweg. 

Tot de gewezen geologen en mijningenieurs 
uit Ned.-Indi&, die bereid zijn, na deze in- 
leiding nog verder te lezen, wil ik de vol- 
gende suggestie richten. 

leder uwer heeft in zijn werk wel eens te 
maken gehad met het Jaarboek vun het 
Minwezen in Ned.-Indie, en moet dus uit 
ervaring weten, welk een ontzettend lastig 
en tijdroovend zoeken het kan zijn, om daarin 
te vinden, wat men noodig heeft. Geen enkel 
deel heeft een register, en de inhoudsop- 
gave is dikwijls meer dan sober, bepaald 
karig. Ga maar eens voor een kast of rek 
staan, waar alle ı34 deelen, benevens de 
atlassen compleet voorhanden zijn, met be- 
trekkelijk algemeene vragen: Waar en hoe 
komen in Indi& bepaalde gesteenten, bepaalde 
ertsen, bepaalde fossielen voor? Wat is er 
onderzocht en beschreven aangaande een be- 
paald eiland of bepaalde streek, ergens op 
een groot eiland? — Begin dan maar met 
te gaan zitten, nm — — — 

Driemaal heeft men een „register’' samenge- 
steld: A. over 1872—1881, — B. over 1882 
—1899, C. over 1900— 1921. Telkens anders; 
telkens dunner in plaats van dikker. Na 1921 
verscheen alleen nog een brochure: D. Uit- 
gaven v. d. Dienst v. d. Mijnbouw 1919— 
1930, zonder register. Afgezien van de ge- 
breken der bestaande uitgaven — (de fouten 
zijn, naar ik meen, maar zeer weinigel) — 
is het gemis aan een boek met uitvoerig 
register, verdeeld in drieen: ı. naar de 
schrijvers, 2. naar de geografische namen 
en 3. een zaakregister nu toch waarlijk wel 
njjpend geworden! Wanneer men bedenkt, 
welk een schat van waarnemingen en be- 
schrijvingen, maar ook incidenteele gedachten 
en opmerkingen in die 134 deelen zijn bijeen- 
gebracht, die nu voor een groot deel daar, 
practisch gesproken, begraven liggen, dan is 
een voortreffelijk register waarlijjk als de 
opening van een mijn te beschouwen. 

Het komt mij voor, dat dat een arbeid 
is, geknipt voor een gepensionneerde met 
wat aanleg en zin voor orde en systematiek, 
benevens volharding. Gehaast wordt hij niet. 
Mocht men van meening zijn, dat het werk, 
vooropgesteld, dat het z66 uitvoerig wordt 
gedaan, dat een gebruiker er later inderdaad 
veel aan heeft, van €&n man al te veel tijd 
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en moeite zou verlangen, welnu — de 
beter, zou ik bijna zeggen; dan een co 
binatie van bijv. drie man; dat heeft n« 
het voordeel, dat zij zich aan elkaar verb 
den achten, en verplicht, gestadig döör 
werken. { 

Ten slotte komt de uitgave en die ko 
geld. Ik stel mij voor, dat alle bezitter 
van het Jaarboek er met vreugde op zu 
inteekenen; hun bezit stijgt daardoor imme 
op slag enorm in waarde. En voor zoov 
de inteekeningen de kosten niet mocht 
dekken, zijn daar toch nog vereenigingen 2 
het Geol. Mijnb. Genootsch., het Kon. In 
van Ingenieurs, het Kon. Ned. Aardr. Ge 
en misschien nog andere, die zouden wille 
bijspringen. Hoe dit zij, — het lijkt m 
ondenkbaar, dat als het manuscript zijn ve 
tooiing zou naderen, niet een weg gevond: 
zou kunnen worden, het in druk uit te geve 

Ik geef dit denkbeeld hiermede aan 
beoordeeling der vakgenooten in ruimen 
over, en zal mij gelukkig achten, wanne 
eenige, nu met leege handen rondloope 
collega’s daardoor de voldoening moge 
smaken een waarlijk nuttigen en noodige 
arbeid te aanvaarden. \ 


2 
E. C. JUL. MOHR 


Mijn advies werd gevraagd over het al 
„ingezonden stuk” in „Geologie en Mijn 
bouw” te plaatsen artikel van Prof. D: 
E. C. Jul. Mohr over „Het Leed der Ge 
pensionneerden”. 

Ik begin met te zeggen, dat ik hoegt 
naamd geen medelijden gevoel met die ge 
pensionneerden, die hunkeren naar ee 
baantje, desnoods zonder salaris, om vast 
bezigheid te hebben en zich niet te verveleı 
Niemand, die een behoorlijke wetenschap 
peljjke opleiding heeft genoten — en 
zoodanig beschouw ik zeker de mijningenieu 
en geologen, waarop de schrijver het oo 
heeft — behoeft zich te vervelen. Iederee 
heeft toch wel een of ander onderwerp, de 
zıjn bijzondere belangstelling heeft, waaro! 
maken zij daarvan dan geen nadere studi 
desnoods uitsluitend voor eigen genoegen 
Maar als ik de rij van mijn oud:collega 
eens de revue laat passeeren, dan is & 
maar een heel enkele, die dien weg hee 
ingeslagen. Van de groote meerderheid schiji 
alle energie in dat opzicht geweken te zijl 
Zou Prof. Mohr werkelijk gelooven, dat z 
er toe te krijgen zouden zijn om zich 1 
belasten met het werk, dat hij voorstelt 
Ik betwijfel het sterk. 

Verder vooropstellende, dat ik met de alg 
meene strekking van zijn betoog insteı 
ben ik zoo vrij het volgende op te merke 

1. De registers van het Jaarboek van h 
Mijnwezen zijn lang niet van zoo wein: 
waarde als de heer Mohr beweert. Ik he 
die registers tallooze malen gebruikt, en dı 
dat nog steeds, en heb bijna altijd he 


gevonden wat ik zocht. Ja, als men 
er de geheele materie absoluut vreemd 
zouden ze veel en veel uitvoeriger 
n zıjn, maar voor zulke menschen zijn 
n ook niet gemaakt. Neem b.v. het 
gister 1900— 1921 (van Verbeek); men 
‘ daarin een Autorenregister, een Zaak- 
ter (naar eilanden of onderdeelen daar- 
ook naar gesteenten en naar fossiel- 
es, en naar nuttige mineralen), en een 
register. Wat wil men eigenlijk meer ? 
heeft men eenmaal in die registers 
onderwerp gevonden, dat men zoekt, dan 
de inhoudsopgaven in de deelen zelf in 
regel juist zeer uitvoerig. 

geef natuurlijk toe, dat een en ander 
uitvoeriger zou kunnen. Niet voor niets 
‚het spreekwoord: Een dwaas kan meer 
en dan tien wijzen kunnen beantwoorden. 
men b.v. weten wat er over het goud 
Borneo in het Jaarboek voorkomt, 
kan hij er binnen een kwartier achter 
Maar de vraag: wat is er over de gra- 
'en, of de andesieten, of de zandsteenen 
ı Indi& geschreven? zal heel wat meer 
; 
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werkelijk noodig vinden om die vraag 
register direct te laten beantwoorden ’? 
niet. Het nut zou omgekeerd evenredig 
aan het daaraan besteede werk. 

I. Ofschoon het Jaarboek van het Mijn- 
ezen in Ned.-Indi€E zonder twijfel een zeer 
langrijk orgaan is, zijn er toch ook andere 
dschriften, die veel wetenswaardigs bevat- 
n, zoowel Nederlandsche als buitenlandsche. 
oeten deze niet geregistreerd worden? Dan 
de zaak so wie so incompleet. 

Ik moet toch aannemen, dat Prof. Mohr 
>] eens gehoord heeft van Verbeek’s Biblio- 
afie van de geologie en mijnbouw van Ned.- 
die van af den oertijd tot 1924, en daarna 
or schrijver dezes voortgezet. Hierin is 
les verzameld wat verschenen is. 

Voor het 3e deel (1923—32) heb ik een 
Iigemeen Register samengesteld op de wijze 
5 door den heer Mohr gewenscht wordt, 
odat iemand, die van die Io jaar wat 
jodig heeft, weinig tijd behoeft te verliezen 
n het te vinden. 

Ik geloof, dat het voldoende zou zijn in- 
en ook de deelen I en II op soortgelijke 
jze geregistreerd werden. Maar ook dan 
u eigenliik nog niet voldaan zijn aan de 
"enge eischen, die door den heer Mohr ge- 
ld worden. 

III. Het schijnt den heer Mohr niet be- 
nd te zijn, dat in deel V v.: d. Leidsche 
:ologische Mededeelingen volledig voldaan 
rdt aan zijn vraag: „Waar en hoe komen 
paalde fossielen in Indi&E voor?” voor der- 
lijk werk zou een niet-paleontoloog natuur- 
: onbruikbaar zijn, gepensionneerd_of niet. 
IV. Ik geloof, dat de heer Mehr zich niet 
Idoende rekenschap heeft gegeven van het 
tzettende werk, dat hij wil laten uitvoeren. 


in beslag nemen. Zou de heer Mohr 


Dat zal wel daaraan liggen, dat hij het zelf 
nooit onder handen heeft gehad. Schrijver 
dezes staat tegenover bibliografisch werk niet 
meer als een vreemde. En wat nog meer 
zegt: hij heeft een jaar of tien geleden 
getracht voor de geheele geologische mijn- 
bouwkundgie literatuur hetzelfde te doen, 
wat thans alleen voor het Jaarboek v. h. 
Mijnwezen door den heer Mohr wordt voor- 
gesteld. Ik heb het echter na eenige maanden 
opgegeven, omdat ik ten slotte niet meer 
wist wat wel en wat niet geregistreerd moest 
worden (d.w.z. welke hoo/den van registratie 
er moesten zijn). Wil men het werkelijk nauw- 
keurig doen, dan zou men genoodzaakt zijn 
alle ruim 5000 artikelen van a tot z niet 
alleen door te lezen, maar dadelijk te rubri- 
ceeren. Om dan na eenigen tijd tot de over- 
tuiging te komen, dat een of andere rubriek 
een betere, ruimere of engere begrenzing 
noodig heeft, en dan kan men weer van 
voor af aan beginnen. 

Ik heb toen getracht met behulp van het 
decimale stelsel de rubrieken vooraf vast te 
leggen, maar stuitte ook daarbij op zooveel 
moeilijkheden, dat ik er verder maar van 
afzag. 

V. Het komt mij voor, dat de heer Mohr 
meent, dat elke gepensionneerde, mits hjj 
maar werken wil, in staat zou zijn het door 
hem gewenschte register samen te stellen. 

Dat is echter niet het geval. 

Ik geloof, dat er onder de gepensionneerde 
mijningenieurs-geologen maar €£n is die aan 
den lijve heeft gevoeld wat bibliografisch 
werk van grooten omvang beteekent, en die 
ben ik zelf. Het is daarom voor mij eenigs- 
zins pijnlijik om te moeten zeggen, dat daar- 
voor eigenschappen noodig zijn die betrek- 
kelijik zelden gecombineerd worden aange- 
troffen. 

En waar de heer Mohr het zelfs beter 
vindt, dat het werk door meer dan een 
man zou worden gedaan, kan ik evenmin met 
hem medegaan. Integendeel, zulk werk ver- 
eischt, om gelijkwaardig in zijn opzet en 
behandeling te worden, een enkel man en 
geen triumviraat; dan komt er heelemaal 
niets van terecht. 

VI. Wat de financiering aanbelangt, die 
zal niet zoo eenvoudig zijn als de heer Mohr 
zich denkt. 

Ook over den verkoop wordt veel te op- 
timistisch geoordeeld; de heer Mohr infor- 
meere eens naar het aantal exemplaren, dat 
verkocht is van mijn Periodieken Inventaris, 
toch zeker 66k een zeer nuttig werk. 

Misschien zou hij geliik kunnen hebben, 
dat de bezitters van het Jaarboek zich een 
ex. van het Register zouden aanschaffen, 
maar daar dit bijna uitsluitend de groote 
bibliotheken zijn, zal het aantal hem niet 
meevallen. h 

EASTON. 
Rijswjjk, 18 Maart ’36. 


VOORLICHTING IN DEN 
VREEMDE 


Het is bekend genoeg, dat men zich in 
‘het buitenland en vooral in Amerika in 
menig opzicht foutieve voorstellingen vormt 
omtrent ons land. We treffen voorbeelden 
daarvan aan op allerlei gebied. 

Op een zeer merkwaardige vergissing van 
een vooraanstaand Amerikaansch petroleum- 
geoloog werd onlangs mijn aandacht ge- 
vestigd en het komt me voor, dat het de 
moeite loont haar hier te vermelden. Ratum 
wordt van de omgeving van Winterswijk 
naar Limburg verplaatst; maar het interes- 
santst is wel, dat de inderdaad dan wereld- 
beroemde Haarlemmerolie — men kent ze 
immers in Amerika — vervaardigd zou wor- 
den uit petroleum, welke sinds de middel- 
eeuwen uit een bij Haarlem aanwezige bron 
zou worden gewonnen. Hoewel de samen- 
stelling van de Haarlemmerolie een geheim 
is, meen ik toch, dat de olien, welke een 
belangrijk bestanddeel daarvan uitmaken, juist 
plantaardige zijn. Het is dan ook niet te 
verwonderen, dat de schrijver zegt, dat de 
oorsprong der olie naar zijn weten niet is 
vastgesteld, daarbij bedoelende, dat hem niet 
bekend is uit welke aardlagen de olie af- 
komstig is. 

Hieronder volgt het betreffende gedeelte: 


UIL POSSIBILITIES OF BELGIUM AND 
BELGIAN CONGO. 


Sylvian J. Pirson Golden, Colorado. 


Uit: Bulletin of the American Asso- 


ciation oj Petroleum Geologists. 
Vol. 18 Nr. 9. (Sept. 1934) pp. 
1160—1174, 7 Figs. 

p. 1166. 
Oil and gas possibilities. 


A good potential source bed is represented 
by the Hettangian formation of Jurassic 
age, which has considerable horizontal extent. 
Although not very numerous, oil indications 
exist. In the drilling operations at Woens- 
drecht, strata yielding a strong bituminous 
odor were encountered just above the Carbo- 
niferous limestone. In the Dutch Limbourg, 
a test made at Ratum demonstrated the 
existence of petroliferous impregnations in 
Carboniferous sandstones. Farther north in 
Holland, an oil seep has been known at 
Haarlem since the Middle Ages. Medicinal 
oil has been extracted from it and sold 
even in modern times under the name of 
„Huile d’Haarlem”. To the writer’s known- 
ledge, the source of the oil has not been 
determined. 

The preceding considerations establish the 
fact that the Campine region of Belgium 
may be regarded as a prospective petroli- 
ferous province. However, the existence of 
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commercial oil pools has not yet been asc 
tained. Before any drilling operations 
carried on, preleminary surveys by mod 
geophysical methods of prospecting sho 
be applied to the region. A magnetic sur 


and possible salt domes as magnetic 1 
Since the interpretation of magnetic in 
tions is not always reliable, further surı 
of the magnetic indications should be chec 
by the reflection seismograph. 


Zu en 
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KRUIZINGA 


LITERATUUR 


Dr. B. G. Escher. Algemeene mine 
ralogie en kristallografie. ’s ‚en 
hage, G. Naeff, 1935. 


Met dit werk wordt, voor de eerste maa 
na 1882, in welk jaar H. Hartogh Heys va. 
Zoutenveen’s Handboek der mineralogie he 
licht zag, de Nederlandsche literatuur 
rijkt met een leerboek der mineralogie. E 
is tevens, evenals de meeste soortgelijk 
boeken in andere talen en zooals de titel 00 
aangeeft, een leerboek der kristallografier 

Het kristallografische gedeelte neemt zelf 
het allergrootste gedeelte, n.]. zes zevend 
deel van het boek, in. Dit gedeelte k 
zijn plaats innemen naast de Inleiding to 
de studie der kristalkunde van Prof. Dr. F 
M. Jaeger (1924) en het werk van Dı 
P. Terpstra, Leerboek der geometrisch 
kristallografie, dat in 1927 verscheen, maa 
alleen het in den titel aangegeven deel de 
kristalkunde behandelt. 

De daarop betrekking hebbende eerste a 
deeling van het kristallografisch gedeelte om 
vat in Prof. Eschers boek ruim 200 blac 
zijjiden. Voor de afbeelding van de kenmeı 
kende combinaties van symmetrie-elemente 
en voor de afleiding van de eenheidsvormei 
welke in een klasse mogelijk zijn, maakt d 
schrijver, behalve van de gewoonlijk voor d& 
doel toegepaste stereografische projectie, 00 
gebruik van een cylinderprojectie (isocylü 
drische projectie van Lambert). 

In het tetragonale, het hexagonale en hi 
trigonale stelsel wordt het basisch pinakoic 
aangegeven als „paar basisvlakken”, hi 


pedion als basisvlak. De overeenkomstig 
vormen heeten in de laatste drie stelse 
c-pinakoide; de andere pinakoiden heete 


daar a- en b-pinakoid. 

Met de voorvoegsels ortho, klino, brach 
en makro zijn ook proto, deutero en tri 
verbannen en vervangen door: „van de I 
ze en 3e soort”. Zou — indien men ve 
vanging door Nederlandsche termen wensc 
— „in den Ien, 2en, 3en stand” niet duid 
ljjker zijn? De naam bi- of dipyramide 
behouden en niet vervangen door dubbe 


nide; evenmin zijn de namen hexaeder, 
ndodekaäder, tetraäder, prisma en 
andere, waarvoor het mogelijk zou zijn 
‚ door Nederlandsche vervangen. 
elate vormen worden in het algemeen 
or een toevoeging aan den naam 
heiden. Als dat wel geschiedt, wordt 
gebruik gemaakt van de woorden 
ef en negatief (98), soms van voor en 
(108). Voor de vormen der laatste 
kristalstelsels worden de namen ge- 
die Groth aanvaardde na den zen 
van zijn Physikalische Krystallographie. 
oevoegingen „van de Ie, 2e, 3e (en 
4e) soort, welke daarbij noodig zijn, 
n een andere beteekenis dan in het 
onale-, het hexagonale- en het trigo- 
stelsel. 

wijzen van afleiden van de eenheids- 
n, welke in een klasse mogelijk zijn, 
ilt niet van de gebruikelijke. De af- 
ng wordt verduidelijkt door een groot 
tal figuren; alle eenheidsvormen (van de 
late telkens Een) zijn afgebeeld in stereo- 
ische projectie, in scheeve parallelpro- 
e en in boven-aanzicht. 

De kristalberekening is niet behandeld, ook 
“methode om kristalteekeningen met be- 
[p van de stereografische projectie te ver- 
digen, is weggelaten. 

pgemerkt wordt, dat de drie assen in 
- trikliene stelsel in het positieve octant 
steeds drie stompe hoeken kunnen vor- 
‚ er zijn assenstelsels, waarbij steeds 
stens Een der hoeken scherp is. 

Aan de behandeling. van de optische kris- 
ografie is hoofdstuk III (90 bl.) gewijd. 
in wordt alles medegedeeld wat noodig 
voor het bepalen van de optische con- 
en van kristallen en voor het bepalen 
n het kristalstelsel op grond van de op- 
he eigenschappen. Als hulpfiguur is terecht 
indicadrix gekozen; de andere „betrek- 
BE erviakken” worden echter ook be- 
-oken en afgebeeld. 

Het 4e hoofdstuk behandelt in 100 blad- 
len kristalstructuur en scheikundige mine- 
ogie. De titel is meer omvattend gekozen, 
ıdat in dit hoofdstuk o.a. ook behandeld 
rden polymorfie en isomorfie (16 bl.). 
Na een uitvoerige bespreking van de tralies 
ı Bravais, wordt de lezer in het kort in- 
wijd in het bestaan van meer samenge- 
lde puntgroepeeringen. 

Hoe onderzoek met röntgenstralen de ge- 
rens verschaffen kan om den bouw van 
ı kristal te bepalen en hoe röntgenogram- 
n verwerkt worden, acht de schrijver buiten 
beschouwing van het boek te liggen. Wel 
rden de resultaten meegedeeld en een 
ital bouwtypen besproken. 
Opgemerkt moge worden, dat het jaartal 
35 op bl. 343 een drukfout- is, evenals 
waarden van de aslengten van wurzıet 
;6); de teekening van den splijtrhombo&der 


van calciet, die slechts &&n molecuul CaCO, 
zou bevatten, is niet geheel juist. Het voor- 
beeld CaCO, —MgCo, als mengkristal lijkt 
recensent minder geschikt dan b.v. KCl-KBr. 
, Het laatste hoofdstuk (65 bl.) draagt den 
titel: Ontstaan der mineralen en hun para- 
genesen. Het behandelt kort het ontstaan 
der stollingsgesteenten, „liquidmagmatische 
gesteenten”, der pegmatisch-pneumatolytische 
en der hydrothermale mineraalassociaties, de 
vulkanische exhalatie-producten en de geo- 
chemie der magmatische elementen. Daarna 
volgen de sedimentaire en de metamorfe 
mineraalassociaties, metasomatose en een 
enkel woord over diepteverschillen bij erts- 
afzettingen. 

Schrijver heeft zijn boek bestemd als hand- 
leiding bij de studie voor het candidaats- 
examen en acht in dit stadium van de ont- 
wikkeling der mineralogie de systematische 
mineralogie niet meer geschikt als onder- 
wijsstof voor dat examen. 

Als voorbeelden van stoffen, waarvan de 
kristallen tot de verschillende symmetrieklas- 
sen behooren zijn een groot aantal mineraal- 
soorten genoemd met vermelding van de 
chemische samenstelling. Hetzelfde geschiedt 
later bij het bespreken van verschillende 
bouwtypen en in hoofdstuk V. Uitvoerig 
worden de resultaten beschreven, die ver- 
kregen werden bij het onderzoek van sili- 
katen met röntgenstralen; van de behan- 
delde belangrijke mineraalgroepen worden 
dan ook gegevens vermeld, die nog niet 
met de bouwwijze in verband gebracht kun- 
nen worden. Hier betreedt schrijver even 
het gebied der systematische mineralogie. 

Het groote aantal (750) figuren, alle nieuw 
geteekend, vele origineel en zeer instructief, 
verduidelijken den tekst in hooge mate. Het 
boek is daardoor geschikt voor zelfstudie 
en zal zijn weg wel vinden; echter blijft 
het bij de studie der kristallen een groot 
voordeel om modellen ter beschikking te 
hebben. 

Bij een nieuwen druk zouden wij enkele 
germanismen, die nu nog aan de aandacht 
ontsnapt zijn, gaarne vervangen zien. 

De uitgever heeft aan het boek alle zorg 


besteed en de uitvoering verdient dan ook 
allen lof. DE JONG. 


Ing. D. J. W. Kreulen. Chemie und 
Systematik der Kohlen. ı80 bl. 
(Centen’s Uitg. Mij., Amsterdam. 1935). 


Na eenige korte hoofdstukken, die gewijd 
ziin aan de indeeling der brandstoffen, de 
technische eigenschappen en het ontstaan van 
steenkolen, het inkolingsstadium en vermel- 
ding van de petrografische bestanddeelen 
volgen beschouwingen over de vorming van 
en indeeling naar huminezuren en humine, 
die weliswaar niet geheel nieuw zyjn, maar ın 
dezen vorm uitgewerkt zeker niet zonder be- 
lang. In verband met de inkolingsgraad en 
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het gehalte aan viuchtige bestanddeelen, welk 
laatste, naar de schrijver terecht opmerkt, 
geen juiste maatstaf kan zijn voor de tech- 
nische eigenschappen der kolen, wordt eraan 
herinnerd, dat de humusbrandstoffen tusschen 
turf en steenkolen, naast bitumina, nog uit 
lignien voortgekomen hoeveelheden humine- 
zuren bevatten, welke bij de steenkolen, door 
vergrooting van het molecule, in huminen 
zijn overgegaan, welke zich bij toenemende 
inkoling meer condenseeren. Die huminen 
ziin dan echter door voorzichtige oxydatie 
weer in huminezuren om te zetten, echter 
minder naarmate de inkoling de huminen 
minder reactief gemaakt heeft. Het is dit 
vermogen om weer over te gaan in humine- 
zuren, dat de schr. tot grondslag neemt 
voor zijn „huminezuur-krommen”. Daarbjj 
wordt de hoeveelheid gevormde huminezuur 
in gram. per ccm. als functie van de tempe- 
ratuur uitgezet. Dit heeft de schrijver in 
zijn laboratorium voor 80 van de meest 
uiteenloopende steenkolensoorten uitgevoerd, 
waarbij hij, door bijzondere maatregelen, de 
door vroegere onderzoekers daarbij gemaakte 
fouten vermjjdt. Ter vervanging van de krom- 
men wordt nog, ter onderlinge vergelijking, 
een „huminezuur-factor” ingevoerd. Voor de 
indeeling der kolen meent de schrijver daar- 
mee aan twee belangrijke eischen te voldoen 
n.l. nauw verband met de samenstelling en 
een maat voor een voornaamste technische 
eigenschap (reactie met zuurstof). De H-factor 
staat in direct verband met allerlei natuur- 
en scheikundige eigenschappen der kolen: 
cokesvorming, gebonden water, verbrandings- 
warmte, oerteer-productie, die zich echter 
minder gunstig leenen tot grondslag van 
een systematische indeeling. 

Belangwekkend zijn verder zijn be- 
schouwingen naar aanleiding van de uit steen- 
kolen, met verschillende middelen geextra- 
heerde bitumina in verband met de cokes- 
bereiding. In aansluiting met de onder- 
zoekingen van Nellensteyn e.a. over de col- 
loidchemie der asfaltbitumina, stelt de schrijver 
een theorie op over de genoemde extracties, 
welke alle een organosol zijn, met een olie- 
achtig dispersiemiddel (bitumen) en een 
disperse (micel-)phase, waarvan de kern uit 
humine, de omhulling uit bitumen. Hij geeft 
verder een weg aan om het juiste bitumen- 
gehalte te bepalen. De oerteer bij het cokes- 
vormingsproces wordt toegeschreven aan de 
bitumina; de phenol uit steenkolen- en 
micellen-oerteer als afkomstig van de humine- 
bestanddeelen. De cokesvorming is dan op 
te vatten als een colloidchemisch proces; het 
gevormde homogene gesmolten product als 
een dispers stelsel, dat niet stabiel is, maar 
dat onder gasontwikkeling overgaat in de 
vaste rest: cokes. De cokesvormende eigen- 
schappen zouden hierdoor niet in de eerste 
plaats aan de bitumina zijn toe te schrijven, 
maar aan het adsorbtie-verband van bitumen 
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en huminen, d.i. het inkolingsstadium 
huminen. Hierbiji moge worden opgemeı 


bekend geworden, niet alleen van de 
graad afhankelijk zijn gebleken, maar 
waarschijnljk ook van primaire genefisc 
oorzaken. (Limburgsche magerkolen sti 
grafisch gelijik met Roervetkolen!) 
Aan deze beschouwingen sluit een 
ledig onderzoek van de eigenschappen 
Tandjoeng Enim kolen, in verschillen 
graden van veredeling, aan. De schrijver gee 
hier bij de cokesproeven slechts kort 
resultaten weer, zonder in beschouwingen 
treden over de voor de Indische kolen z 
belangrijke kwestie van de mogelijkheid 1 
bereiding van een bruikbare cokes. 
Als aanhangsel wordt een analyse- 
schrift voor de bepaling van de ontbrandin 
temperatuur en voor die der huminezt 
krommen toegevoegd. S.v 


SPUITER AANGEBOORD OP 
NOORD-KLOEANG 


De directeur der Algemeene Explorat 
Maatschappij ontving bericht van de Bat: 
sche Petroleum Maatschappij, dat put No. : 
op Noord-Kloeang, op een diepte van 7: 
meter, is ingekomen met een productie V: 
80o m? olie en 15.600 m? gas per etma: 


OLIEBORINGEN IN ENGELAND 
BEGONNEN 


Den 30en Maart is nabij Portsmouth 
tegenwoordigheid van den minister voor 
Mijnindustrie, capt. Crookshank, officieel € 
aanvang gemaakt met de pogingen in Eng 
land petroleum aan te boren. De minist 
stelde daartoe langs electrischen weg ® 
boormachine in werking. 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE 
MIJNEN 


Het totaal aantal arbeiders der gezame 
ljke steenkolenmijnen in Limburg op 
Februari 1936 bedroeg ondergronds 18.8 
ondergronds 10.111. 

De totale netto-productie der gezamenli 
steenkolenmijnen in Limburg gedurende 
maand Januari 1936 bedroeg 1.057.759.0 
ton steenkolen. 

Het aantal werkdagen, waarop het bed 
gedurende de maand Januari 1936 reg 
matig werd uitgeoefend bij de onderscheide 
mijnen bedroeg Domaniale Mijn Mij.: 
Mijnen Laura & Ver.: 21, Oranje-Nassau 
Il en IV: 19, Oranje-Nassau III: 2ı, Mijı 


Willem-Sophia: 19, Staatsmijnen in Li 
bung 23: 


‚Het totaal aantal arbeiders der gezam 
ljke steenkolenmijnen in Limburg op 


1936 bedroeg ondergronds 18.774 en 
onds 10.123. 
totale netto-productie der gezamenlijke 
‘olenmijnen in Limburg gedurende de 
Februari 1936 bedroeg 959.641.884 
teenkolen. 
: aantal werkdagen, waarop het bedrijf 
ende de maand Februari 1936 regel- 
werd uitgeoefend bij de onderscheidene 
bedroeg Domaniale Mijn Mij.: ı9, 
Laura & Ver.: 18, Oranje-Nassau I, II 
4 18, Oranje-Nassau III: 20, Mijnen 
lem-Sophia: 18, Staatsmijnen Wilhelmina: 
| Emma, Hendrik, Maurits: 22. 


OCTROOIRUBRIEK ') 


2 volgende Nederlandsche octrooiaan- 
en op het gebied var minbouw en 
logie zin op 15 Februari 1956 open- 
irgemaakt en liggen bij den Octrooiraad 
urende vier maanden voor ieder ter 
1ge. 


Bezwaarschrijten var derden tegen de ver- 
ing varı octrooien op deze aanvragen 
inen tot en met 15 Juni 1936 worden 
ediend. 


Aanvrage 68.229, Klasse 5a 18, ingediend 
1-34, ten name van N.V. De Bataafsche 
roleum Maatschappij te ’s-Gravenhage. 

Betr.: Werkwijze voor het bepalen van den 
d, dikte en/of opeenvolging van de ver- 
illende door een boorgat doorsneden aard- 
en en inrichting voor het uitvoeren dezer 


kwijze. 


\anvrage 70.798, Klasse 5a 19, ingediend 
9-34, ten name van Menck & Hambrock 
n.b.H. te Altona-Hamburg. 

Betr.: Grondboormachine met een rijdbaar 
lerstel, een motor en een zwenkbare giek, 
de draaitafel van het grondboorgereed- 
ap draagt, een windwerk voor het hijschen 
strijken van de giek, en een overbrenging 
schen den motor en de draaitafel van het 
argereedschap. 

/oorrang: 15-6-34, Duitschland. 


Aanvrage 69.915, Klasse 5a 35, ingediend 
-6-34, ten name van N.V. De Bataafsche 
roleum Maatschappij te ’s-Gravenhage. 
Betr.: Inrichting voor het maken van 
sningen in boorgatverbuizingen door mid- 
van projectielen. 

Joorrang: 28-7-33, Roemenie£. 


Aanvrage 66.718, Klasse 5d 12, ingediend 
9-33, ten name van Fried. Krupp Aktien- 
sellschaft, Essen. 

Betr.: Transportwagenbak. 

Joorrang: 30-3-33, Duitschland. 


Op ons verzoek verstrekt door het Nederlandsch 
rooibureau, Laan Copes van Cattenburgh 24, Den Haag. 


Aanvrage 69.638, Klasse 5c. ıo, ingediend 
2-6-34, ten name van Maria Foss, geb. 
Reinert, te Düsseldorf. 

Betr.: Meegevende mijnstempel. 


LEDENLIJST 


Geologisch Mijnbouwkundig Genoot- 
schap voor Nederland en Kolonien 


Nieuw Buitengewoon Lid: 
Engeler, Mej. J. J. S. —, Geol. Studente 
te Amsterdam Z., Koninginneweg 83 (Lid 


van de Geologische Vereeniging te Am- 
sterdam). 


Nieuw Gewoon Lid: 


Blank, mi, Ir. B. de —, te Rotterdam, 
Rochussenstraat 341b. Aangemeld voor het 
lidmaatschap voor beide secties per 27.2.36. 


Bezwaren tegen de toelating moeten onder- 
teekend en met redenen omkleed binnen vier 
maanden worden ingezonden bij den Secre- 
taris van het Genootschap, Carel van Bylandt- 
laan 30, ’s-Gravenhage. 


Nieuwe adressen: 


Baak, Dr. J. A. —, Geoloog, c/o Standard 
Oil Company of Californie te San Fran- 
cisco (Calif.) U.S.A., Bushstreet 225. 


Bemmelen, m.., Dr. Ir. R. W. van —, Inge- 
nieur bij den Dienst van den Mijnbouw in 


Nederlandsch-IndieE te Bandoeng, Progo-. 
straat 18. 
Crommelin, Dr. R. D. —, Assistent Geolo- 


gisch Laboratorium der Landbouw Hooge- 
school te Wageningen, Belmontelaan 1. 


Dozy, Dr. J. J. —, Geoloog bij de Bataafsche 


Petroleum Maatschappjj te Babo, N. 
Guinea, N.O.]|. 
Dungen, mi... Ir H. A. van den _, Be 


drijfsgeoloog bij de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij te ’s-Gravenhage, Wassenaar- 
scheweg 13 (tjjdelijk). 

Gelder, mi, Dr? Ir. J.ıK, van, -Oud- 
Hoofdingenieur bij den Dienst van den 
Mijnbouw in Nederlandsch-Indie, te Ban- 
doeng, Lembangweg km. 3. 


Haan, mi, Ir. W. de —, Oud-Hoofdad- 
ministrateur bij de Mijnbouwmaatschappij 
„Equator” te Wassenaar, Amazonelaan 135. 


Houten, mi., Dr. Ir. L. van Houten, Inge- 
nieur bij de Bataafsche Petroleum Maat- 
schappijj, te ’s-Gravenhage, Carel van 
Bylandtlaan 30. 


Krynen, Drs, W. F. —, Palaeontoloog bij de 


Bataafsche Petreleum Maatschappij te 
Pangkalan Brandan, Sumatra O.K. 
Oostingh, 1.., Dr. Ir. C. H. —, Palaeontoloog 


bij den Dienst van den Mijnbouw in Neder- 
landsch-Indie, te Arnhem, van Eckstr. 68. 
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IN MEMORIAM 
C. BLANKEVOORT 


Op ı6 April 1936 overleed te Heerlen op Nog in hetzelfde jaar 1892, waarin hij 
9-jarigen leeftiid de oud-Hoofdingenieur der zijn mijningenieursdiploma behaalde, stelde 
Iijnen Cornelis Blankevoort. hij reeds, na eerst korten tijd in het Akensche 
Hij werd geboren te Monnikendam 9 Augus- kolendistrict werkzaam te zijn geweest, zijn 
is 1866, doorliep in Am- krachten ter beschikking 
erdam de Hoogere Bur- van de Limburgsche mijn- 
erschool en studeerde industrie. Tet ı April 
aarna aan de Konink- 1894, derhalve gedurende 


ike Saksische Mijnaka- ongeveer 2 jaren, was hjj 


emie te Freiburg, alwaar 
j in 1892 zijn diploma 
s mijningenieur be- 
aalde. 

Met Blankevoort is 
eer een van die pioniers 
sengegaan, die de Ne- 
srlandsche mijnindustrie 
ın zeer nabij aan haar 
nderschoenen hebben 
en ontwassen en die de 
‘ondslagen hebben ge- 
gd voor haar latere ont- 
kkeling. Op deze grond- 
agen kon, zooals de 
ren inmiddels hebben 
vestigd, met vertrouwen 
rder worden opge- 
bouwd. Ook in dezen 
rderen opbouw heeft 
ankevoort een belang- 


k aandeel gehad, waartoe 
; hoofd van het Staatstoezicht 


durige diensten. Slechts kort heeft hij daarna 
mogen genieten van zijn welverdiend pensioen. 


in particulieren dienst bij 
een der Nederlandsche 
mijnondernemingen en 
vooral het laatste jaar 
meer in het bijzonder be 
last met werkzaamheder 
bj den aanleg var. 
schachten te Heerlen. Op 
laatstgenoemden datum 
ging hij in Staatsdienst 
over en daarmede ving 
voor hem een periode van 
werkzaamheid aan, die 
feitelijk onafgebroken zou 
duren tot zijn pension- 
neering op I Mei 1932, 
met ingang van welken 
datum hem eervol ont- 
slag uit den Staatsdienst 
werd verleend onder 
dankzegging voor de lang- 


Veertig jaren lang heeft Biankevoort het 
Nederlandsche mijnbedrijff gediend, waarvan 


jneu, die hem in voortdurend’ en direct 
ntact bracht met alle-mijnondernemingen, 
38 jaren in dienst van den Staat. 


m zoo ruimschoots de gelegenheid bood. ruim 3 
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Zijn ambtelijke loopbaan ‚was op ı April 
1894 aangevangen met de benoeming tot 
adjunct-ingenieur der mijnen onder den toen- 
maligen ingenieur der mijnen E. van der Elst, 
‘ hoofd van den dienst van het Mijnwezen. 
De Nederlandsche mijnindustrie ‚had toen- 
maals zeer weinig te beteekenen en omvatte 
niets anders dan de oude Domaniale Mijn 
te Kerkrade en het binnen dezelfde gemeente 
gelegen mijntje Neuprick, waarvan de exploi- 
tatie in 1904 voor goed gestaakt werd; in 
het jaar, waarin Blankevoort zijn ambtelijke 
loopbaan aanving, bedroeg de totale steen- 
kolenproductie in Limburg rond 100.000 ton, 
voortgebracht door ongeveer 400 arbeiders. 
Dat hij niettemin zijn levenstaak bij het Lim- 
burgsche mijnwezen aanvaardde, moge een 
bewijs zijn, dat hij met juist inzicht voorzag, 
dat het Nederlandsche mijnwezen iets anders 
zou kunnen en ook zou moeten worden dan 
het was. En dat het inderdaad iets anders 
geworden is, blijkt wel voldoende alleen reeds 
uit het cijfer van de tegenwoordige jaar- 
productie ten bedrage van ruim ı2 millioen 
ton, en het thans bij de mijnen werkzame 
meer dan 30.000 man sterke arbeiders-per- 
soneel, voor enkele jaren terug zelfs nog 
rond 38.000 man bedragende. 


Reeds ongeveer 3 jaren na zijn benoeming 
in den Nederlandschen Staatsdienst, werd hij 
op slechts 31-jarigen leeftijjd geroepen de 
steeds meer in aanzien stijgende functie van 
ingenieur der mijnen te aanvaarden, als op- 
volger van den heer van der Elst, die op 
30 April 1897 was overleden. Enkele weken 
na deze benoeming, volgde tevens zijn aan- 
stelling tot Rijkscommissaris der Domaniale 
steenkolenmijnen te Kerkrade; tot begin 1925 
bleef hij de laatstvermelde functie vervullen, 
toen zij, met de totstandkoming van een 
nieuwe overeenkomst tusschen den Staat der 
Nederlanden en de N.V. Aken Maastrichtsche 
Spoorweg-Maatschappij, betreffende de Doma- 
niale mijnen, opgeheven werd. 

Als ik, zooals ik hierboven reeds gedaan 
heb, zeg, dat Blankevoort een dergenen was, 
die de grondslagen hebben gelegd tot onzen 
nationalen mijnbouw, volgt hieruit, dat dit 
bedrijf, in vergelijking met de mijnbedrijven 
in b.v. Duitschland, Frankrijk en Belgie, welke 
landen toenmaals reeds belangrijke mijnbouw- 
centra omvatten, van jeugdigen datum is. 
Dit klinkt eenigszins paradoxaal als daar 
onmiddelljjk aan toegevoegd wordt, dat bin- 
nen het gebied van onze tegenwoordige lands- 
grenzen reeds in de verre middeleeuwen en 
vermoedelijk vroeger dan in cenig ander land 
van Europa, steenkolen werden ontgonnen en 
wel binnen het gebied van de tegenwoordige 
Domaniale mijn. Hoewel dit kolendelven 
geenszins onverdienstelijk was, was het toch 
echter van een zoo geringen omvang en van 
een zoodanig primitieven aard, dat moeilijk 
van een mijnindustrie kon worden gesproken 
in de beteekenis, die daaraan later gehecht 
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werd. Ik meen, dat ‚Blankevoort 
eersten is geweest, die op dit „ 
rische” kolendelven en op de int 
hulpmiddelen, die daarbij toegepast w 
in een op 6Mei 1916 te Maastricht geh 
voordracht in een vergadering van de V 
van Ingenieurs in Zuid-Limburg, m 
ruimeren kring de aandacht heeft geve 

Eerst bij het ingaan van de twintigste « 
en meer in het bijzonder, nadat de wet 
24 Juni 1901, Staatsblad no. 710, betreff 
de exploitatie van Staatswege van steenkc 
mijnen in Limburg, tot stand was gekor 
waren alle factoren aanwezig, die de ontw 
keling tot een modern Nederlandsch mij) 
bedrijf mochten doen verwachten. De Re 
ring had bij hare plannen inzake Sta 
mijnexploitatie belangrijk partij getrokkenY2 
Blankevoort’s weloverwogen en goed gedk 
menteerde adviezen, die door hem reeds 
1900 waren uitgebracht. Zij omvatten 
gevens en voorstellen o.a. omtrent de 
sen, waar de nieuwe mijnen zouden behoor 
te worden aangelegd, de methode, welke” 
het delven der schachten moest worden 
volgd en de kosten, welke de aanleg & 
verschillende werken gedurende de eeı 
jaren zou vereischen. Zijn voorstellen t 
zake werden door de Regeering voor een 
langrijk gedeelte overgenomen. 


Nog geen jaar na de totstandkoming € 
voormelde wet van 1901, werd bij Kon. 
sluit van 29 Mei 1902, Staatsblad no. ” 
besloten tot inrichting van den dienst d 
Staatsmijnen in Limburg en tot instelling ® 
een Mijnraad. Ongeveer van dezen tijd datee 
het, dat mijn werkzaamheden mij meer en me 
brachten op het terrein van Blankevoort 
arbeid; in 1903 verkreeg ik er het mee 
volmaakte contact mede door mijn benoemiı 
tot Secretaris van den Mijnraad, welk conta 
door mijn later lidmaatschap van den Mjj 
raad en mijn functie van Ingenieur-Directe 
van de Rijksopsporing van Delfstoffen, ® 
reeks van jaren en wel tot 1917 zou dure 
Gedurende dien tijd heb ik het voorrecht g 
had het werk van Blankevoort persoonlijk t 
in alle details te kunnen volgen. Het z 
te ver voeren en ook zeker liggen buiten ı 
grenzen van deze beschrijving, wanneer- 
thans tot in deze details zou teruggaan. 
wil er daarom zeer algemeen mede volsta 
met op te merken, dat het persoonlijk co 
tact, dat ik zoovele jaren had met het we 
van Blankevoort, mij de overtuiging he 
geschonken, dat de Nederlandsche Regeeri 
met diens benoeming een goede keus had g 
daan. Zijn adviezen en beschouwingen getü 
den steeds van een grondige kennis van 
Nederlandsche mijnbouwvraagstuk en van e@ 
ernstige en diepgaande studie over alle ond. 
werpen, waarover hij rapportcerde; zij voF 
den voor den Mijnraad steeds belangrijke I 
scheiden, waarvan met de grootste aandac 
werd kennis genomei, 


F u 


loitatie, zich voortdurend uitbrei- 
mijnindustrie, voor de Regeering de 
kelijkheid medegebracht, in verband 
e nadere wettelijke voorzieningen te 
. De hier te lande nog steeds geldende 
e Mijnwet van ı810 met de daar- 
Et bestaande verouderde voorschriften en 
alingen, konden zeker niet als voldoende 
eling dienen voor een mijnbedrijf, zooals 
' omstreeks een eeuw later in Nederland 
worden uitgeoefend, waar men alles steeds 
| goed en modern mogelijk tracht te doen. 
1 wijziging van de Mijnwet werd dan 
voorbereid, terwijl tevens in 1903 een 
ommissie werd benoemd met de op- 
een algemeen reglement voor de 
te ontwerpen. Blankevoort ontving 
eerende opdracht, het voorzitterschap 
deze commissie op zich te nemen. Onder 
bekwame en deskundige leiding vorder- 
le werkzaamheden van de commissie met 
zoodanigen spoed, dat zij reeds binnen 
jaar, in welk tijdsverloop inmiddels bij 
wet van 27 April 1904, Staatsblad no. 73, 
(noodige wijziging van de Mijnwet 1810 
' stand gekomen was, haar ontwerp van 
| algemeen reglement voor de mijnen met 
zoerige toelichting bij de Regeering kon 
jenen. Persoonlijik heb ik in mijn hoe- 
ügheid van secretaris en lid van den 
nraad deze commissie-werkzaamheden in 
nauwste contact kunnen volgen en daar- 
ook mijn eigen aandeel gehad, zoodat 
hier derhalve uit persoonlijke ervaring 
eek, wanneer ik Blankevoort’s voort- 
endheid in deze prijs. Het ontwerp van 
'commissie werd slechts met enkele wijzi- 
gen op voornamelijk ondergeschikte pun- 
- door de Regeering aanvaard en reeds 
| Kon. besluit van 22 September 1906, 
der den naam van „Mijnreglement 1906”, 
blaatst in het Staatsblad no. 73 van dat 
ir; tegeliik met de invoering daarvan werd 
ınkevoort, onder toekenning van den titel 
ı Hoofdingenieur der Mijnen, aangewezen 
Hoofd van het Staatstoezicht op de Mijnen. 
nm naam is onafscheidelijjik aan het, Mijn- 
lement verbonden, dat vele jaren lang, be- 
dens enkele wijzigingen en aanvullingen, 
stekend aan zijn doel heeft beantwoord. 
rst thans is — na 30 jaren — een meer in- 
jpende wijziging daarvan ter hand genomen, 
in een vergevorderd stadium verkeert. 


Ziin werkzaamheden zijn velerlei en veel- 
vattend geweest. Deze alle in een kort 
stek te memoreeren zou ondoenlijk zijn. 
wil echter nog wijzen op de adviezen, die 
trent elke mijn-concessie-aanvraag door 

moesten worden uitgebracht, op zijn 
k, die hij had met betrekking tot de op- 
hting en de exploitatie van de in 1918 
"het leven geroepen zoutindustrie te 
ekelo, op zijn werk in verband met de 
'rgelexploitaties in Limburg, die vooral in 
| 


dels had de, niet het minst door de. 


de oorlogsjaren, toen zii een ongekenden 
bloei bereikten, veel van zijn zorgen eischten, 
op de vele moeilijkheden, die hij heeft te 
overwinnen gehad daar waar in de oorlogs- 
jaren een bruinkolenbedrijf met duizenden 
arbeiders als uit den grond verrees. Zoo zou 
ik kunnen doorgaan en nog tal van andere 
onderwerpen kunnen aanwijzen, die zijn be- 
langstelling hadden of waarover zijn taak 
zich uitstrekte en waaromtrent verscheidene 
publicaties van zijn hand verschenen. Ik zal 
dit echter niet doen op gevaar af onvolledig 
te ziin. Aan de volledigheid zou ik echter 
al te zeer te kort doen, wanneer ik aan het 
slot van deze levensbeschrijving nog niet 
even memoreerde, dat het toezicht op de 
veiligheid bij onze mijnen, waarvan de lei- 
ding bij hem berustte, er ongetwijfeld in 
zeer belangrijke mate toe heeft bijgedragen, 
dat het Nederlandsche mijnbedrijf reeds ge- 
durende verschillende jaren in het algemeen 
gunstiger ongevallencijfers vertoont, dan welk 
ander steenkolen-mijnbedrijf ter wereld. Als 
in aanmerking wordt genomen, dat ons mijn- 
bedrijf feitelijk eerst van deze eeuw dateert 
en alles dus in weinige jaren tijds van den 
grond af moest worden opgebouwd, waarbjj 
lang niet altjjd de beschikking over een 
voldoend aantal ervaren mijnwerkers was te 
krijgen, dan lijkt het, ondanks de vele zorgen 
welke aan de veiligheid worden besteed, 
nochtans welhaast ongeloofelijk, dat een der- 
gelijk schitterend resultaat kon worden be- 
reikt tegenover de oude buitenlandsche mijn- 
bedrijven, welke immers konden bogen op een 
langdurige ervaring en die geen gebrek had- 
den aan geschoold personeel. Blankevoort 
zelf heeft hierin, door zijn onvermoeid streven 
naar een goede zorg voor de veiligheid, per- 
soonlijk een zeer belangrijk aandeel gehad. 
Het resultaat kon slechts bereikt worden 
omdat het hem gelukte de noodige samen- 
werking met de mijnbesturen en het leidende, 
technische personeel der mijnbedrijven tot 
stand te brengen en cen ambtenarenper- 
soneel te kiezen, dat door hun deskundigheid 
en tactvol optreden, de achting en de mede- 
werking van de bedrijfsleiders wist te verwer- 
ven en te behouden. Dit beteckent zoodanige 
verdienste, dat hij alleen daarom reeds recht 
heeft op de waardeering en de dankbaarheid 
niet slechts van de Limburgsche mijnwerkers- 
bevolking, maar van ons geheele land. 
Bij zijn teraardebestelling op 20 April 
1936, waarbij ook de Minister van Water- 
staat zich had laten vertegenwoordigen, was 
zeer veel belangstelling uit alle mijn-kringen. 
Tal van bloemstukken dekten de baar. Aan 
het graf werd de overledene door verschil- 
lende sprekers herdacht, waarna een zuner 
zonen voor de belangstelling bedankte. 
Hij ruste in vrede. 

Heerlen, April 1936. ä 
Mr. Dr. WA. A4 M. VAN WATERSCHOOT 
VAN DER. GRACHT, mi. 
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DE WAARDE DER DELFTSCHE 
DISSERTATIES 


Op ı7 December 1935 prormoveerde de 
mijningenieur G. ter Bruggen met een proef- 
schrift over „De eocene [yllietformatie in 
Centraal Borneo”. De promovendus was zoo 
vriendelijk mij een exemplaar daarvan toe te 
zenden en, ofschoon dit speciale terrein niet 
kennende, las ik als oud-Borneaan het ge- 
schrift aandachtig door. Het resultaat dier 
lectuur vatte ik tegenover een collega samen 
in de volgende woorden: „Het zou beter zijn 
geweest als dit boek niet geschreven ware 
geworden; het wemelt van beweringen zonder 
voldoende bewijzen”. 

Het was echter nog erger dan ik dacht. 
In het Maart-nummer 1936 van het tijd- 
schrift „De Ingenieur in Nederlandsch-Indie” 
verscheen van de hand van Ir. Dr. C. 
Zeylmans van Emmichoven en Ir. J. G. H. 
Ubaghs, die het bewuste of een daarmede 
geheel overeenkomstig terrein uit eigen onder- 
zoek kennen, een uitstekend gedocumenteerde, 
maar tevens vernieligende critiek op die 
dissertatie. De schrijvers hebben zich daar- 
mede gehaast en een poging gedaan om te 
beletten, dat de totaal onjuiste conclusies van 
Ter Bruggen ingang in de literatuur zullen 
verkrijgen. Ik hoop, dat zij hun doel be- 
reiken, maar zeker is dit nog in het geheel 
niet: onwaarheden plegen een groote aan- 
vangssnelheid en een nog grooter traagheids- 
vermogen te bezitten. 

Daarmede is evenwel m\i. 
afgedaan. 

Dat de heer Ter Bruggen zich hopeloos 
geblameerd heeft, is zjn zaak. Maar mij, 
en vermoedelijk ook vele anderen, interesseert 
het om te weten hoe het mogelijk is, dat een 
Delftsche dissertatie van zoodanig gehalte 
blijjkt te zijn, dat ter zake deskundigen er 
geen goed woord voor kunnen vinden. Er 
moet iets haperen aan de wijze, waarop die 
dissertaties tot stand komen. 

Door de goedkeuring er van wordt als 
het ware een certificaat afgegeven, dat de 
schrijver geschikt is voor zelfstandig onder- 


de zaak niet 


zoek, en al weet iedereen, dat een proef 
schrift lang niet altijd een geniaal stuk werk 
is, het dient in elk geval een bijdrage te 
ziin ter vermeerdering van onze kennis, er 
moet als zoodanig betrouwbaar zijn. 
komt mij voor, dat de promotor, onder 
leiding de dissertatie geacht wordt tot s 
te zijn gekomen, daarvoor in zekeren zin 
antwoordelijk is. 

In de meeste proefschriften zijn wel 
en daar vlekjes aan te wijzen, maar 
dissertatie, die, om zoo te zeggen, een gr 
vlek is, behoort niet voor te komen. j 

Een en ander schijnt wel wat uit het 00g 
te worden verloren, want het geval 
Bruggen staat niet op zichzelf. Eenige jare 
geleden werd in een Delftsche geologisc 
mijnbouwkundige dissertatie de literatuur ove 
het onderwerp z66 onjuist voorgesteld, 
van alle kanten protesten loskwamen. 

Ik wil er op vertrouwen, dat een her- 
haling zal uitblijven; de waarde der Delftsche 
dissertaties en nog minder die van den daarof 
uitgereikten Doctor’s Bul, mogen niet Ü 
discrediet geraken. 


April 1936. 


N. WING EASTON 
Ei; 
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RECHTZETTING 


Tot mijn groote verwondering zag ik heder 
de publicatie van mijn „advies’ op blz. 2—: 
van dit periodiek. Ik stel er prijs op te ver 
klaren, dat dit advies niet „ten algemeener 
nutte”' werd uitgebracht, doch dat ik in de 
vaste overtuiging verkeerde, dat het speciaa 
voor Prof. Mohr bestemd was ten einde hen 
in de gelegenheid te stellen zijn ingezondeı 
stuk in een of andere richting te wijzigen. 

Het spijt mij, dat dit door een misverstank 
niet geschied is. 


6 April ’36. EASTON 


OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 


Leidsche Geologische 
Vereenigiug. 

Het Bestuur der Leidsche Geologische Ver- 
eeniging heeft zich als volgt samengesteld: 
F. G. ENGELBERTS, praeses, 

W. A. VISSER, ab-actis, 
Mej. C. M. KOOMANS, questrix, 


W. J. M. VAN DER WEYDEN, assessor. 
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DE MENSCH IN DEN KOLENMIJINBOUW 


VOORDRACHT, gehouden op 29 
Februari 1936 in de 25e Algemeene 
Vergadering var het Geologisch 
Miünbouwkundig Genootschap, door 
Dr. Ir. Ch. Th. Groothoff. 


7ıl men zich een beeld vormen van den 
asch in het bedrijfsleven, dan omvat dit 
ld zoowel’den mensch in zijn werk als den 
nsch in zijn verhouding tot de andere men- 
en in het bedrijf. Daarom zal ik trachten u 
st een indruk te geven var de wijze, 
arop menig kolenmijnbedrijf is georgani- 
rd om daarna over te gaan tot beschou- 
gen over de verhouding tusschen de men- 
en, die in een dergelijk bedrijf hun bestaan 
bben gevonden. 


et kolenmijnbedrijf is in zijn organisatie 
t te vergelijken met een gewoon bedrijf, 
arin iets wordt gemaakt. In een mijn wordt 
ts gemaakt. Er wordt een grondstof, kolen, 
haald. uit plaatsen, waar nog nooit een 
nsch is geweest. De mijnbouwer werkt 
5 in het onbekende. Vandaar dat zijn hoofd- 
k is, te weten wat hij niet weet en te 
chten op de goedkoopste manier tijdig 
weten te komen, wat hij möet weten. 
De bedrijfsleider is als een veldheer, die 
t ziin leger een hem onbekend land bin- 
valt. Hij heeft wel kaarten van het terrein, 
ar weet niet, wat hij zal vinden. Hij begint 
t te verkennen, gegevens te verzamelen, 
tplooit achter zijn verkenningstroepen zijn 
orbereidingscolonnes, krijgt steeds meer 
sevens, om tenslotte op het juiste oogenblik 
den aanval over te gaan. Ziedaar ook de 


volgorde in den mijnbouw: verkennen-voorbe- 
reiden-afbouwen. Doch de aanval heeft zijn 
verrassingen, zijn tegenvallers. De veldheer 
heeft natuurlijk zijn plan de campagne. Doch 
dit moet zoo zijn opgezet, dat het elk oogen- 
blik kan worden gewijzigd naar de gegevens, 
die binnenkomen. Het werkplan in den mijn- 
bouw moet even soepel zijn als dat van den 
veldheer, want ook daar heeft de bedrijfs- 
leider rekening te houden met verrassingen 
en tegenvallers, die op de meest ongewenschte 
oogenblikken de gemaakte plannen in de 
war trachten te sturen. Dit beeld is nog. 
verder te ontwikkeien. Want vinden de leger- 
reserves niet hun analogie in de kolenreserves, 
daar zij beide het doorzetten van den aanval 
mogelijk maken? Is niet de £tappedienst te 
vergelijken met den dienst der materiaalvoor- 
ziening tot aan de werkfronten toe? Heeft 
niet de verdeeling van het werk in stafwerk 
en frontwerk aanleiding gegeven tot het 
inzicht, dat ook in de organisatie van het 
mijnbedrijf een verdeeling van het werk in 
stafwerk en uitvoering,. niet anders dan juist 
kan ziin? Men kan met recht zeggen, dat 
de ontwikkeling van het kolen-mijnbedrijf 
voor een zeer belangrijk gedeelte te danken 
is aan het bovengenoemde inzicht en de ge- 
zonde wisselwerking tusschen de twee groote 
onderdeelen der bedrijfsorganisatie: het staf- 
werk en de uitvoering. 

De uitvoering omvat de dagelijksche gang 
van zaken, die uit een aaneenschakeling van 
daden bestaat, noodig om de dagtaak van het 
bedrijf te volbrengen en de voorbereiding 
te treffen voor hetgeen in de komende dagen 
moet gebeuren. In een bedrijf loopt echter 
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niet alles zooals men het graag zou willen, 
zoodat zij, die de leiding hebben van de 
uitvoering, die ik in het vervolg uitvoerders 
zal noemen, hun handen vol hebben met alle 
beslommeringen, die daaraan zijn verbonden. 
Het is dan ook niet te verwonderen, dat hun 
aandacht bijna geheel door de uitvoering in 
beslag wordt genomen en dat slechts enkelen 
van hen tijd, lust en gelegenheid vinden 
nog verder te denken dan wat de dagtaak 
‘hun voorschrijft. Daarbij is het werk physiek 
zeer inspannend en met een vermoeid lichaam 
is elke geestelijke inspanning dubbel zwaar. 
Toch zijn ziji de mannen, die door hun uit- 
voerende taak, dus belast met het doen der 
dingen, in staat zijn om een schat van zeer 
belangrijk feitenmateriaal te verschaffen. Zij 
zien en ondergaan de moeilijkheden, veroor- 
zaakt door menschenfouten en door de mee- 
doogenlooze natuurkrachten. Zij zijn het, die 
de fouten maken, de meestal. vergeeflijke 
fouten van hen, die veel moeten doen, fouten, 
die op de juiste wijze geinterpreteerd, zoo 
dikwijls de leiding op het spoor hebben ge- 
bracht van kleine doch. ook van groote ver- 
beteringen. Hun leermeester is de ervaring, 
een dikwijls harde en ook wel dure leermees- 
ter, maar die, de practijk leert het, veelal 
op den duur de juiste weg voor de oplossing 
van de moeilijkheden weet te geven. Verstokte 
empiristen worden de mijnbouwers wel ge- 
noemd en dat zijn wij ook voor een groot 
gedeelte, omdat ons meestal niet veel anders 
overblijft, dan de proef op de som te nemen. 
Nu eens moeten wij vechten tegen de natuur- 
krachten, dan weer kunnen wij met haar 
spelenderwijs klaar komen, nu eens zijn ze 
onze vijanden dan weer onze vrienden. Mee- 
doogenloos en onweerstaanbaar is haar elke 
open ruimte een gruwel en zullen zij zonder 
ophouden haar krachten inspannen om die 
open ruimte te doen verdwijnen. En de 
uitvoerder voor het front, wiens taak voor 
een groot gedeelte wordt beheerscht door de 
woorden moet met een 2 en moed met eend, 
ondergaat al het zware en moeilijke van het 
frontleven als de verantwoordelijke voor het 
leven en werken zijner ondergeschikten. En 
als ondanks alle goede wil het werk niet 
heeft willen vlotten, dat schrijnende gevoel 
van onmacht, soms gepaard met het bittere 
gevoel van voor de overmacht te moeten 
wijken. Maar voor hem ook de bekoring 
van de belooning, als. hij het vertrouwen van 
zjn menschen voelt in de wijze, waarop zij 
zijn leiding aanvaarden en allen na gedanen 
arbeid tevreden naar huis gaan. De uit- 
voerder beleeft wel het volle werkersleven 
met al zijn lief en leed in ‘zijn dagelijksch 
werk. Na afloop van zijn ondergrondsche 
taak keert hij van het front terug naar boven, 
doet nog zijn regelende en ordenende taak 
bovengronds en gaat dan welverdiend rusten. 
Zijn gedachten gaan nog zoo nu en dan naar 
het front terug; is het noodig, dan komt hij 
des avonds nog even naar de mijn. En 
daarmede is zijn dagtaak tenslotte geäindigd. 
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 Daarnaast, doch in innig verband d 
samengeweven: het stafwerk. Het we 
het stafwerk is z66 geheel verschille 
dat van de uitvoering, dat dit zich duid 
uitspreekt in den aard der menschen, 
zich aangetrokken gevoelen tot het eene 
tot het andere. Is de uitvoerder de man 
het commando, van de daad, de s 
daarentegen is de man van de critische 
schouwing, van de vergelijkende studie 
verschil in aanleg, dat meestal gepaard g 
met een verschil in karakter, maakt 
het bedrijf dikwijls een uitstekende ui 
der een onbruikbaar stafman kan zij 
dat omgekeerd een buitengewoon bekı 
stafman als uitvoerder kan blijken een ı 
lukking te zijn. Een combinatie va 
aanleg in beide richtingen in &en pers: 
behoort helaas tot de zeldzaamheden. 

De taak van den stafman is om door 


gevens te komen tot een nauwkeurig © 
zicht van het bedrijf, waardoor het de 
drijfsleiding mogelijk is, met de voorlich 
van den man van den staf, zich op. 
oogenblik een juist inzicht in alle bedr 
onderdeelen te verschaffen. Zijn bemoeis 
strekt zich dus uit tot alle onderdeelen 
het bedrijf. De stafman heeft geen ver 
woordelijkheid voor de uitvoering en na 
dus de bedrijfsproblemen op een gel 
andere wijze. Een fout, een storing, een 
rassing zijn voor hem geen gebeurtenissen, 
hem tot ingrjjpen dwingen, doch even : 
vele momenten ter bestudeering, ter an 
seering om zco mogelijk een antwoord 
kunnen geven op de vraag naar het ‚w 
om”. De oorzaak op te sporen, die de f 
de storing, de verrassing heeft veroorza 
is voor hem het hoofddoel, om zoodoende 
richting te weten, waarin naar verbetei 
moet worden gezocht. Doch behalve 

dergeliike onregelmatigheden zijn aand: 
trekken, zal zijn speurzin zich toeleggen 
het verzamelen en ordenen van period 
weerkeerende gegevens, die hem tot gr« 
slag kunnen zijn voor vergelijkende stuc 
Hij zoekt naar gelijkwaardige maatsta 
naar vergelijkbare eenheden, hij bestud 
minima en maxima op velerlei gebied. 
verzamelt de meeningen van bepaalde n 
schen over een zeker probleem, om nana 
keurige toetsing te komen tot de meest jt 
conclusie. Maar om dit alles goed te kur 
doen heeft hij gegevens noodig, waaroı 
de ervaringsgegevens een zeer belangı 
plaats innemen. En deze gegevens kan 
slechts krijgen van de uitvoerders. Wil 
stafrnan van het stafwerk geen huis ma 
gebouwd uit losse blokken van een b 
kendoos, maar wil zijn werk zijn &en 

de twee hoofdtakken van den bedrijfsbc 
organisch uit het bedrijf gegroeid, dan 
hij moeten zorgen, dat er een zeer ü 
contact bestaat tusschen den staf en de 
voering. En daar de uitvoerder van na 
geneigd is te meenen, dat de staf een c 


Pr 

ıdige luxe is, omdat hij als frontman met 
nm neus boven op het front staande, zichzelf 
> de persoon voelt, die het werk doet en 
rgt, dat de kolen boven komen, zoo moet 
‘hand tot samenwerking het eerst worden 
tgestoken door den man van den staf en 
e hand, zelfs al wordt ze minder prettig 
nvaard, of in een 'enkel geval zelfs ge- 
igerd, dan nog moet die hand telkens weer 
rden uitgestoken. En zelfs van de hals- 
irrigsten zal dan eens de erkenning en de 
ardeering komen voor het werk van den 
fman, die het wezen van het stafwerk op 
juiste wijze aanvoelt als de steunende en 
Ipende hand in het bedrijf. 


Ik wil thans over twee onderdeelen van 
t stafwerk iets meer zeggen, omdat die 
nleiding geven om nog dieper in te gaan 
de noodzakelijkheid van een nauwe samen- 
rking tusschen staf en uitvoering. Deze 
ı het maken der werkplannen en de studie 
F accoordstellingen. Deze twee onderdeelen 
n het stafwerk houden verband met elkaar. 
t eerste omvat de uitwerking der werk- 
innen voor de toekomst. Om dit goed te 
nnen doen moet de stafman voortdurend 
zeer nauw contact met de werkelijkheid 
an. Daartoe kan dienen de studie der 
-oordstellingen, dat beteekent de studie 
ı de wijze, waarop de betaling der arbei- 
's tot stand komt. Deze critisch beschou- 
nde studie leidt vanzelf tot een bestudeering 
ı de toegepaste werkmethode van het 
Jeden en van het heden. Wil.de stafman 
goed doen dan brengt hem dat direct 
nauw contact met de uitvoerders, die 


dagelijks aan den lijve ondervinden de voor- 
en nadeelen van de bestaande werkwijzen. 
Hij zal daarbij met zeer grooten tact moeten 
optreden. Het verwijt van: ‚„jij hebt mak- 
kelijk praten, jij moest het zelf maar eens 
moeten doen”, moet hij weten te vermijden. 
Langs wegen van geleidelijkheid is echter 
veel te bereiken. De stafman heeft de uit- 
voerders ook noodig om nieuwe ideeen in 
de practijk toe te passen. En wat is gemak- 
keljjker dan een proef ondergronds te doen 
mislukken als de goede wil tot medewerking 
er niet is. Men behoeft dan nog niet aan 
opzet te denken. Van nature zijn staflieden 
en ujitvoerders antipoden. Wil er goede 
samenwerking komen dan zal de eerste stap 
dienen te geschieden door den stafman; hjj 
zal moeten trachten de waardeering van de 
uitvoerders te verdienen door hen te helpen 
moeilijkheden te overwinnen en door het 
aanbrengen van verbeteringen, die het werk 
rendabeler en gemakkelijker maken. Is het 
contact er eenmaal, dan kan de wisselwerking 
optreden; de uitvoerder leert van den staf- 
man belangstelling te krijgen voor het 
„waarom” der dingen, hij leert oorzaak en 
gevolg uit elkander houden en dientengevolge 
krijgen zijn waarnemingen veel meer waarde. 
De stafman krijgt niet alleen meer waarde- 
volle gegevens, maar hij- leert belangstelling 
krijgen voor de uitvoering van de details 
en voor de moeilijkheden, die bij de ult- 
voering optreden; beide van zoo groot belang 
voor de beoordeeling van toekomstige moge- 

ljjkheden. 
Dit voorgaande is echter niet anders dan 
de voorbereiding tot de hoofdtaak van den 
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stafman: n.l. het maken van het plan de 
campagne, het werkplan, dat in zijn opzet 
zooveel analogie vertoont met een veldtochts- 
plan. Bij het opmaken van een veldtochtsplan 
is de veldheer in de eerste plaats gebonden 
door omstandigheden en feiten, die hem van 
buitenaf worden opgelegd en verder wordt 
hij tevens beinvloed door zijn eigen inzichten 
als militair. Moet hij oorlog voeren op twee 
fronten; wordt van hem geäischt zooveel 
mogelijk een beslissing op @en front te for- 
ceeren, dan zijn dat van buitenaf gestelde 
eischen, waarmede hij bij den opzet van zijn 
plan de campagne in de eerste plaats reke- 
ning heeft te houden. Is hij voorstander van 
de strategie van de frontdoorbreking of van 
de omtrekkende beweging, dan kan hij zijn 
eigen inzichten eveneens in zijn opzet tot 
uiting brengen. Deze twee hoofdfactoren, die 
de opzet van een veldtochtsplan beheerschen, 
vindt men ook in den mijnbouw terug. Bij het 
maken van een werkplan kan de eisch worden 
gesteld om .zeer snel of wat langzamer op 
een bepaalde productie te komen; er kunnen 
verschillende eischen worden gesteld wat be- 
treft de kwaliteit der af te leveren kolen, 
waardoor men niet meer vrij is in de keuze 
der af te bouwen lagen; men kan eischen, 
dat men met groote kolenreserves werkt als 
zekerheid tegen mogelijke tegenslagen, of 
tevreden zijn met kleinere; men kan eischen, 
dat onder bepaalde bouwwerken op een 
vooraf vastgestelde wijze moet worden ge- 
werkt. 

Al deze vooraf gestelde eischen hebben 
een ingrijpenden invloed op den opzet van 
het werkplan. Daarna komt de bedrijfsleider 
met zijn stafman samen om zijn inzichten 
omtrent de strategische ontwikkeling van het 
plan te bespreken. Dan moet worden uitge- 
maakt of men het veld in zal bouwen of 
terug zal bouwen; of men met &en aaneen- 
gesloten front zal opmarcheeren of van elke 
steengang uit naar beide zijden zal afbouwen; 
of men een groote afbouwsnelheid wil heb- 
'ben of dat men meent beter te doen met 
die wat kleiner te nemen. Is men voorstander 
van werkpunten met een groote dagproductie 
of vindt men het risico daaraan verbonden 
te groot en is men met een kleinere productie 
per eenheid tevreden. Deze mijnbouw-stra- 
tegische lijnen zijn natuurlijk afhankelijk van 
de opvattingen van den bedrijfsleider en 
zijn staf. 

Liggen eenmaal de hoofdliinen van het 
werkplan vast, dan komt de tactische uit- 
werking er van. En hiervoor is weer noodig 
het contact met de uitvoerders. Bij de be- 
oordeeling van de mogelijkheden op de ver- 
schillende werkpunten kan men niet volstaan 
met de zuiver statistische gegevens. Wil men 
bijvoorbeeld de juiste werkmethode, de meest 
gewenschte afbouwsnelheid en het te ver- 
wachten rendement vaststellen, dan zal 
terdege gebruik dienen te worden gemaakt 
van de ervaringsgegevens der uitvoerders en 
speciaal van hen, die met de lokale variaties en 
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eigenaardigheden op de hoogte zijn. 
probleem: „het vaststellen der meest j 
werkmethode in een bepaald geval” is 
vraagstuk met vele onafhankelijk ve 

lijken, zoodat de oplossing slechts bij 
nadering mogelijik is. Om een ınzıch 
krijgen in den invloed, die elke onafhank 
veranderlijke heeft op het eindresultaat, die 
men zich geheel in te werken in de sfe 
van het probleem. Het spreekt dus vanze 
dat men geheel op de hoogte moet zijn 
de lokale moeilijkheden van de situatie 
eigenaardigheden van de kolenlaag en 
omgeving en de bijzonderheden, die in’h 
verleden bij het werken in dezelfde laa 
ziin opgetreden.. Daardoor komt de nood:; 
van het contact met de uitvoerders zeer s( 
naar voren. Is het werkplan ontstaan 
een behoorlijke samenwerking tusschen & 
man en uitvoerder, dan bestaat daaı 
reeds de yrij groote zekerheid, dat meı 
de uitvoering er van kan rekenen opt 
medewerking der uitvoerders. En de 
natuurlijk van zeer groot belang, omdat ı 
vooruit kan aannemen, dat de werkelijkt 
zelden geheel zal overeenstemmen met ( 
gemaakte plannen. Er moeten telkens” 
telkens weer wijzigingen worden aangebra 
hetzij uit noodzaak, hetzij uit bedrijfso) 
wegingen. En bij het vaststellen van 
mogelijk of niet mogelijk is gedurende 
uitvoering, speelt het oordeel van den u 
voerder een zeer belangrijke rol, vooral o 
het in dergelijke gevallen dikwijls gaat t 
details. Zoo is het dus uiteindelijk ook 
plicht van den stafman om te zorgen, d 
gedurende de uitvoering van het werkpl 
de goede samenwerking tusschen uitvoe 

en stäfman blijft bestaan, wil men niet 
kans loopen, dat het werkplan een doo 
letter blijft. $ 


s 
Tenslotte nog iets in het algemeen oy 
deze menschen en hun werk. y 
Onder de stafmenschen en de uitvoerdk 
moet men evenals bij alle soorten van we 
onderscheid maken tusschen „‚artistes” 
„artisans”. De vaklieden die hun vak go 
verstaan, daarbj ook nog ijverig 
betrouwbaar zijn, maar tenslotte fe 
niet over een bepaald punt heen kunt 
komen, omdat zij juist datgene missen, % 
den kunstenaar kenmerkt: de bezieling, 
suggestieve kracht en de intuitie. Het 
dan ook niet te verwonderen, dat men zoo\ 
bij de uitvoerders als bij de stafmenscl 
onder de kunstenaars als regel de stt 
stuwende krachten aantreft, de gebo 
leiders, die een sterke persoonlijkheid ' 
zitten, gecombineerd met ondernemingsgei 
initiatief, zelfvertrouwen, durf en niet 
minst met, wat ik zou willen noemen, 
gevoel voor de vierde dimensie, namelijk, 
intuitief aanvoelen van den tijd, waarop | 
mogelijk is. 
Hiermede wil ik de beschrijving eindij 
van de twee hoofdonderdeelen van de 


anisatie, het stafwerk en de uit- 


hoe prachtig en ingenieus de opzet 
jfsorganisatie in zijn verschillende 
elen ook moge zijn, dat alles kan 
zyjn recht komen, indien niet bovenal 
: de zorg voor den goeden geest van 
ep. l 

niet het minst in dit laatste ‘opzicht 
organisatie van het mijnbedrijf zoo 
te vergelijken met een legerorgani- 
aarin het menschelijke element zoo’n 
woon belangrijke rol speelt, waarin 
r veel afhangt van den geest, die er 
de menschen heerscht. Gaat men nu 
rvan de goede geest onder de men- 
in het mijnbedrijf afhangt, dan treden 
hoofdpunten sterk naar voren: 


De billijke betaling. 
De behoorlijke behandeling. 


De billiijke betaling. 

was de betaling van den mijnwerker 
r geregeld? De opzichter was vroeger 
n, die met den mijnwerker onderhan- 
= over het accoord. (Het accoord is 
van te voren overeengekomen prijs, b.v. 
bepaald bedrag voor een wagen kolen, 
eoor de mijnwerker bereid is de kolen 
jeveren). Daarbij speelden twee factoren 
"belangrijke rol: 


de subjectiviteit van den opzichter als 
mensch met zijn sympathieen en anti- 
pathieen; en 


de subjectiviteit van den opzichter als 
technicus, die ziin oordeel over het werk, 
dat geleverd kan worden, moest baseeren 
op zijn ervaring. 

)e eerste factor speelt een des te grootere 
naarmate de juiste beoordeeling van de 
e van het accoord stellen moeilijker is en 
rmate de arbeider wat zijn betaling betreft 
of meer afhankelijk is van &&n persoon. 
at de tweede factor betreft, was de 
chter aangewezen op de vergelijking van 
‚post, waar een accoord moest worden 
loten met posten, die volgens zijn oor- 
| onder vrijwel analoge omstandigheden 
kten of hadden gewerkt. Toen echter het 
icipe der concentratie van werkpunten in 
mijnen meer en meer ingang vond en de 
chter in plaats van in zijn afdeeling het 
icht te hebben over verschillende kleine 
kpunten, die veelal onder analoge omstan- 
ıeden werkten en zoodoende voor ver- 
ikende studie in aanmerking kwamen, als 
] slechts @en groote pijler onder zijn 
ser kreeg, was het voor hem niet meer 
relijik op de oude wijze een behoorlijk 
3ord te stellen. Zijn ervaring werd auto- 
isch maandenlang beperkt tot &en groot 
kpunt in Een bepaalde laag en van ver- 
kende studie was geen sprake meer. 
:-hoon iedereen tot de overtuiging was 
ymen, dat de oude wijze van accoord- 


stelling verre van ideaal was, bleek het toch 
niet eenvoudig om deze door een betere 
methode te vervangen. Daarbij kwam nog, dat 
er van het oude stelsel met al zijn fouten 
toch ook een zekere bekoring uitging Het 
marchandeeren met de kans op een goed 
accoord zit vele menschen in het bloed. 
De laatste week van de maand werd dan op 
de posten reeds systematisch alles moeilijker 
voorgesteld, zelfs moeilijke omstandigheden 
geensceneerd om den opzichter te overtuigen, 
dat het accoord onder die moeilijke omstan- 
digheden toch werkelijk te laag was. Was 
het accoord volgens de meening der arbei- 
ders door den opzichter toch nog te laag 
gesteld, dan werd de eerste week van de 
nieuwe maand weer comedie gespeeld om 
te trachten toch nog een hoogeren prijs te 
krijgen. Men kon nooit weten of de opzichter 
de truc wel doorzag; en dan de kinderlijke 
pret onderling als het was gelukt. 

Maar als men den eisch stelt, dat de 
basis van een juist accoordstelsel moet zijn 
de billijke betaling van alle arbeiders dan 
is het boven beschreven accoordstelsel ten 
eenen male onbevredigend. 


In een nieuw te ontwerpen accoordstelsel 
moet de subjectiviteit van den opzichter als 
mensch en als technicus zooveel mogelijk 
worden uitgeschakeld. Men moet dus trachten 
het accoord op zoo objectief mogelijke ge- 
gevens op te bouwen. Bestudeert en analy- 
seert men de werkzaamheden op een post 
dan kan men deze verdeelen in steeds weer- 
keerende onderdeelen, de zoogenaamde „in- 
variabele’”’ werkzaamheden en de steeds ver- 
anderende ‚„variabele” werkzaamheden. Het 
is natuurljijik mogelijk om den tijdsduur, 
waarin de invariabele werkzaamheden kun- 
nen worden uitgevoerd, op vrij nalıwkeurige 
wijze vast te stellen. Voor de variabele werk- 
zaamheden is een dergelijke nauwkeurigheid 
niet te bereiken door de steeds wisselende 
omstandigheden, waaronder de uitvoering 
plaats heeft. Toch is het mogelijk gebleken, 
door een nauwkeurige studie van de-omstan- 
digheden en een doelmatige analyse van het 
werk, tot bruikbare resultaten te komen. 

Om tot een accoordstelsel te komen, dat 
het billijkheidsgevoel bevredigt en het ver- 
trouwen der arbeiders heeft, dient er op 
elke mijn &een centrale instantie te zijn, die 
door jarenlange tijdstudies en werkanalyses 
een dergelijke ervaring heeft verkregen in 
het bepalen van accoorden, dat zij zoowel 
het vertrouwen van de arbeiders als van de 
bedrijfsleiding heeft verdiend. 

Van groot belang is, dat een accoord niet 
aan den arbeider wordt opgelegd, doch met 
de schudgootmeesters en voorlieden van de 
posten wordt besproken. Kan men niet tot 
overeenstemming komen, iets wat in de 
practijik gelukkig niet veel voorkomt, dan 
wordt in den regel van de zijde der arbeiders 
verzocht om door accoordcontroleurs het 
werk nogeens te laten nagaan. 
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Worden deze accoorden voor een korten 
termijn (in den regel voor €@&n maand) afge- 
sloten, dan voelt de arbeider steeds de 
mogelijkheid dreigen, dat na die maand, het 
accoord in zijn nadeel kan worden herzien. 
Hij zal zich er dus voor wachten, om zich 
meer in te spannen dan noodig is om het 
hem toekomende contractueele loon te ver- 
dienen. Dit is-wat wij in het bedrijf noemen 
de psychologische rem, die in het accoord 
op korten termijn aanwezig is. Sluit men 
echter een accoord af op langeren termijn, 
b.v. 6 maanden tot ı jaar of voor de ont- 
ginning van een vooraf aangegeven gedeelte 
van een kolenlaag, dan is de arbeider er 
zeker van, dat gedurende die periode het 
accoord niet in zijn nadeel kan worden her- 
zien, waardoor zijn belangstelling voor het 
werk en zijn wil om te werken wordt ge- 
stimuleerd. 

De ervaring met deze wijze van het vast- 
stellen van het accoord opgedaan is, dat 
zji in het algemeen tot tevredenheid van 
de bedrijfsleiding en van de arbeiders heeft 
gewerkt. 


II. De behoorlijke behandeling. 


Overgaande tot het tweede punt, de be- 
hoorlijike behandeling der menschen, is de 
groote moeilijikheid om op een eenvoudige 
en duidelijke wijze de grondbeginselen te 
omschrijven, die de omgang tusschen de 
menschen in het bedrijf moeten beheerschen. 
Een poging daartoe is door mij gedaan in 
een beschouwing over organisatie, welke ik 
met mijn beambten heb besproken, en die 
ik hier in verkorten vorm zal weergeven. 
Zij gaat uit van een bepaald grondbeginsel, 
beperkt zich tot het vaststellen van enkele 
begrippem en volstaat verder met het opsom- 
men van waarheden als koeien, die echter 
omgezet in een bedrijfsvorm, toch nog dik- 
wills bij. de toepassing tot moeilijkheden 
aanleiding geven, terwijl de erkenning van haar 
juistheid niet altijjd even gemakkelijk valt. 

Onder „organisatie” wordt verstaan de 
kunst om menschen dusdanig te leiden, dat 
een voorop gesteld doel wordt bereikt. Ieder, 
die menschen bij hun werk leiding moet 
geven, is een leider. Een goed leider bouwt 
zijn leiderschap op den eerbied en het ver- 
trouwen zijner menschen. Wijkt hij daarvan 
af, dan zal dat steeds tot gevolg hebben 
nadeel en voor de menschen &n voor het 
bedrijff en voor den leider. 


De gedachtengang, die in de volgende 
beschouwing is weergegeven, omvat: 


de omgang met menschen; 
de mensch bij het werk; 
de werkverdeeling; en 

de opleiding. 


De omgang met menschen wordt beheerscht 
door het grondprincipe: Behandel anderen 
zooals gij zelf wilt worden behandeld. Het eind- 
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resultaat van een tactvollen omgang me 
schen is samenwerking. De weg, die 

leidt, is eerst elkander trachten te 
daarna elkander leeren te vertrouwe 
de samenwerking vanzelf volgt. 

Wil men elkander trachten te | 
dan moet men steeds foegankelük 
ziin menschen en hen in de ge 
stellen om zich zelf en zijn daden 
begrijpen. 

Samenwerking sluit in zich, dat 
een beslissing wordt genomen, er ı 
menschen, die in direct contact staan ı 
deel van het bedrijf, waarover de besliss; 
zal vallen, overleg wordt gepleegd. 

Meent men een beslissing te m 
tegen het advies van zijn mens: 
moet men trachten hen te ove 
men deze beslissing neemt in het belang 
het bedrijf, dat men de resultaten za 
wachten en bereid is op deze beslissing, 
ze onjuist blijkt, ten allen tijde te 
komen. 

Het ruiterliik erkennen van ongelijk © 
tuigt de menschen van den rechtvaart 
heidszin van den chef. 

Er zijn weinig menschen, die met 
bedachten rade iets verkeerd zullen & 
Meestal geschiedt dat uit onwetendheid, d 
heid, misverstand of slordigheid. Wil ı 
met het opleggen van straf bereiken, « 
de mensch zich verbetert, dan moet m 
voorzichtig zijn in de keuze van de str 

Een chef mag zich nooit verschuilen a 
ter ziin ondergeschikten. Men moet als € 
zijn verantwoordelijkheid weten te drag 
Zelfs al ziin de ondergeschikten schule 
dan moet de chef dat zelf met hen Y 
effenen, doch tegenover zijn superieuren ne 
hiji moedig de veräntwoording op zich. 

Men moet steeds openhartig zijn te 
zjin menschen en hun tactvol doch rond 
zeggen, hoe men over hen denkt en daaı 
tevens zorgen, dat als men iets belooft, 2 
beloften ook steeds worden nagekomen. 

Het vertrouwen der menschen moet w 
den verdiend en dat kan alleen word 
verdiend door onze daden. Op het fundam 
van het vertrouwen is het gezag van « 
leider gebouwd, dat berust op het vertr 
wen zijner meerderen en op den eerb 
en het vertrouwen zijner ondergeschikten. I 
vertrouwen is echter een teere plant; ge 
verzorgd kan daaruit een sterke boom groei 
doch vooral in het begin is &&n nachtve 
voldoende om. de plant voor goed te doo« 
of althans haar groeikracht voor langen 
te knakken. 

Prestige berust op eerbied en moet daart 
evenals het vertrouwen, worden verdiend 
zal nooit kunnen worden afgedwongen. 
rust iemands prestige alleen op den eerh 
voor zijn kennis, dan zal dat prestige nk 
groot zijn, zoodat het hem moeilijk zalval 
in het bedrijf iets te bereiken. Berust 
prestige alleen op’ eerbied voor iemand 


an 
ET u rw 


iensch, dan heeft dat 
jeperen ondergrond, 


prestige reeds een 
waardoor hij de mede- 
erking van zijn menschen verkrijgt en dien- 
ngevolge meer zal bereiken dan eerstge- 
oemde. Hieruit volgt t, dat het prestige ge- 
rondvest moet zijn op eerbied voor iemands 
araktereigenschappen gepaard aan eerbied 
Jor ziin kennis. In dit verband kan worden 
pgemerkt, dat goedheid eerbied kan afdwin- 
en doch goedig rheid nooit; dat toegevendheid 
PD zijn tijd juist kan zijn, doch Be 
tijjd fataal is; dat eg zijn 
nnen en gedane fouten erkennen en re 
aken, iemands prestige verhoogen. 

Boete opleggen is dikwijls een teeken van 
vakheid; het dreigen met boete eveneens. 
et maken van aanmerkingen tegen de men- 
hen in het bijzjn van Onderge Se is 
nest voor het prestige van de menschen. 
Men moet zich nooit beroepen op genoten 
Iderwijs, rang of stand. Indien deze iemand 
et geschikter maken om de menschen te 


innen leiden, hebben ze noch voor de 
enschen noch voor de superieuren eenige 
1arde. 

En tenslotte is het gedrag buiten het bedrijf 


n grooten invloed op iemands prestige in 
t bedrijf. 


Na deze algemeene inleiding wil ik wat 
n omgang met menschen bij het werk 
treft enkele principes naar voren brengen, 
e daarbij van belang zijn: 

Pleeg steeds overleg met uw. menschen; 
kwijls is het nuttig en altijd wordt her 
waardeerd. 


[ 
an. 3 
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Geef nooit een order zonder met een 
enkel woord het „waarom’” te vertellen. Geef 
altjd de orders aan den chef en nooit aan 
de ondergeschikten. 

Beloon de menschen van tijd tot tijd met 
een goed woord: „les petits cadeaux entre- 
tiennent l’amitie” 

De chef is er niet om alle fouten op te 
sporen; de fouten moeten naar den chef 
komen. Maak het daarom den menschen ge- 
makkelijik om met hun fouten bij u tekomen. 

Dikwijls weet een bekwaam ondergeschikte, 
die het werk dagelijks doet, beter hoc het 
moet en waar de fouten zitten dan de chef. 
De chef moet van deze kennis weten gebruik 
te maken. 

Zorg dat de 2. 
hun recht komen en gewaardeerd worden, 
anders zakken zij af tot middelmatigheden. 

Indien men iemand moet mededeelen, dat 
hij niet langer in een bepaalde functie kan 


arbeidskrachten tot 


worden gel handhaafd, mag dat voor den be- 
trokkene nooit iets onverwachts zijn. 

Heeft een ondergeschikte iets verkeerd 
sedaan, doch is men overtuigd van zijn goede 
Beagle dan kan men meer bereiken 
door hem met tact op zijn fouten te wijzen, 
dan door hem botweg te stre ıffen. 

Zorg, dat initiatiel bij de menschen 
niet wordt gedı Per te ade be- 
m i dem pe -jeur. Zonder gevoel 

ligheid geen gevoel van verant- 


de werkverdeeling, 
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ersaande tot 
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wil ik mij beperken tot het naar voren bren- 
gen der twee hoofdprincipes. , _ > 

Als eerste hoofdprincipe zou ik willen 
noemen: 

Zet den waren man op de ware plaats, 
Heeft men zich in iemand vergist, dan mag 
men niet aarzelen deze vergissing te her- 
stellen, omdat het hier gaat om het belang 
van vele menschen, namelijk dat van het be- 
drijf. Dit beteekent niet, dat de man, in 
wien men zich heeft vergist, heelemaal niet 
deugt. Men zal voor hem ook de juiste plaats 
moeten trachten te vinden. Is die gevonden, 
dan is als regel het resultaat, dat zoowel 
de man als de chef tevreden zullen zijn. 

Het tweede hoofdprincipe luidt: 

Verdeel het werk zoo, dat een ieder ge- 
heel verantwoordelijk is voor dat gedeelte 
waarover zijn bevoegdheid zich uitstrekt, 
waarbij het principe der „unit€ de comman- 
dement” streng moet worden gehandhaafd. 
Samenwerking der diverse chefs onderling 
is een absolute vereischte voor den goeden 
gang van zaken. Bij meeningsverschillen moet 
de direct boven hen gestelde superieur be- 
slissen. 


En tenslotte de opleiding: 


De basis van elke opleiding van menschen 
in het bedrijf moet’ziin het opwekken van 
de belangstelling van een ieder voor de 
dagtaak, die hij heeft te verrichten. Dit kan 
worden bereikt door den menschen teleeren, 
dat zij het hoe en waarom in den grond 
moeten kennen om het werk goed te kun- 
nen doen; en dat inzicht in den algemeenen 
gang van zaken in het bedrijf noodig is om 
te. begrijjpen, dat ieders werk een deel uit- 
maakt van het greote geheel. 

De kennis, die hun moet worden bijge- 
bracht, moet dus niet alleen bestaan uit een 
gedetailleerde theoretisch en practische 
kennis van het vak, dat zij beoefenen, doch 
eveneens een inzicht geven in den algemeenen 
gang van zaken, passend bij de functie, die 
zii bekleeden of kunnen bekleeden. 

Bij de opleiding van leerlingen kunnen de 
hierboven genoemde opvattingen als richt- 
snoer worden gebruikt. 

Bij de opleiding van de volwassen arbei- 
ders in het bedrijf geldt als hoofdrichtlijn, 
dat de opleiding niet tot doel heeft den 
arbeiders in hoofdzaak feitenkennis bij te 
brengen, doch vooral moet dienen als middel 
om een band te vormen tusschen de chefs 
en hun ondergeschikten. 

Legt men vooral den nadruk op dit laatste 
dan zullen de chefs diep doordrongen moeten 
zijn van het besef, dat alleen wederzijdsch 
vertrouwen in staat is om de verhouding 
van baas tot knecht te wijzigen in die van 
leermeester tot gezel. Wordt de opleiding 
op deze wijze opgevat dan kan zij een grooten 
steun worden ter verkrijging van een goeden 
geest van den troep. 


In deze voorafgaande beschouwing gaat 
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het dus om de begrippen, de gedachte: 
beginselen, die o' moeten door 
en zich tenslotte harmonisch oplossen 
eenvoudige principe: behandel een 
zooals gij zelf wilt worden behandeld 
dienst van het bedrijf, waarvoor 

samenwerken. Dit vereischt dus 
karaktereigenschappen. Want een me 
nu eenmaal zooals hij is. In zijn w: 
hij geen ander zijn dan daarbuiten. 
karaktereigenschappen zijn daarom 
baar voor den dienst in de groote bed: 
meenschap, vol verantwoordelijkheid 
elkander. Waar hierin fouten, afdwaling 
voorkomen, moeten die vanzelf blijken 
de geest van de organisatie dient z66 te wezi 
dat dän getracht wordt deze tekortkomi 
gen door het wekken van een juist inzi 
gecorrigeerd te krijgen in het belang van! 
samenwerking tot het gemeenschappelijk d 

De mijnbouwer in het algemeen en 
ook de kolenmijnbouwer is niet in staa 
mijnbouwtechnisch gesproken, iets blij 
te scheppen. Zijn hoofdtaak is het ontgin 
van kolenlagen; door dat ontginnen ontsta 
open ruimten, die hij gedeeltelijk weer opv 
met steenen en de natuur met haar 
tegen alles, wat open ruimte is, drukt a 
spoedig weer dicht. Niets mag langer word 
opengehouden, dan strikt noodzakelijk is 
de kolen op een veilige wijze te ontgin 
Zijn werken is een voortdurende strijd teg 
de natuurkrachten..... 4 

En als hier het werk zou moeten eindi 
wat zou dät diegenen onbevredigd laten, 
in dat werk de leiding moeten geven, zooW 
in het klein als in het groot. Is niet 
mijnbedrijf een bedrijf, dat steeds door vi 
menschenhanden zal moeten worden gedaa 
Is niet de mijn een werkplaats waar du 
ternis heerscht en een klaar overzicht 
het werken op de vele, dikwijls ver versprei 
werkpunten onmogelijk is? Dan zijn er slec' 
twee mogelijkheden; de menschen in « 
bedrijf öf te overheerschen öf te leiden, 
keuze tusschen het regiem van de angst 
het regiem van het vertrouwen. 

Het regiem van den angst voor zijn me 
deren en wantrouwen tegenover zijn ond 
geschikten is zeker fataal voor een bed: 
als het kolenmijnbedrijf, waar de geest v 
de troep zoo'n buitengewoon belangrijke 
speelt. 

Däär behoort in de eerste plaats het ; 
zag van den leider te berusten op het v 
trouwen zijner meerderen en op de eerb 
en het vertrouwen zijner ondergeschikten. D 
openen zich wijde perspectieven, die ook ( 
technicus als mensch zullen bevredigen 
hij zal voortgaande op dien weg bemerk 
dat uit het wederzijdsch vertrouwen «& 
samenwerking voortkomt, die dingen moge 
maakt, die men voor onmogelijk heeft 
houden. En dan zal kunnen worden bewa 
heid, dat uit den hoogsten vorm van sam 
werking uiteindeljk als resultaat ook 
hoogste economie zal voortkomen. 


Op de Jaarvergadering var de 
Münbouwkundige Sectie varı het 
Geologisch Miinbouwkundig Genoot- 
schap, gehouden te Deljt op 29 
Februari j.., heeft de schrijver var 
dit artikel de door hem zeer gewaar- 
deerde gelegenheid gekregen te 
spreken over: „De strjd tegen het 
miüngas”. j 

Het verheugt hem nu te meer dat 
het initiatief van den Voorzitter var 
de Sectie, den heer G. Duijfjes, 
Hoofdingenieur van den vei'igheids- 
dienst der Staatsmijnen, dat aanlei- 
ding tot zijn optreden gaf, — de 
publicatie van dit artikel mede tot 
gevoig heeft. 

Schrijver hoopt, dat het, de resul- 
taten behelzende varı eenige jaren 
practijk, vakgenooten var nut mag 
zün. 

Inleiding. 

eenige strijdmethode tegen mijngas, 
ins in den mijnbouw bekend, leert: Verdun 
*t mijngas terstond met lucht zooveel dat 
jet onschadelijk is en zorg dat het door de 
uchtstroom meteen wordt weggevoerd. 
In dit artikel zal worden nagegaan hoe dit, 
aande van het inzicht in de mijngasont- 
<keling, bij den huidigen stand der tech- 
geschiedt. 
Allereerst komen we tot den huidigen stand 
an de contrölemaatregelen op de mijngasuit- 
ooming en de techniek van de mijngas- 
erdunning, d.w.z. de aanvoer en afvoer van 
ücht op de gewenschte plaatsen en in de 
ewenschte hoeveelheden. 
"Daarna zal een methode worden aange- 
even om vast te leggen de hoeveelheid mijn- 
is, die in de mijn vrijkomt en hoe daaruit 
e toekomstige mijngasontwikkeling valt te 
erekenen. Hierbij sluit zich dan aan een 
’erkhypothese voor de mijngasbestrijding. 
 Tevens zal blijken dat het mogelijk is de 
liingasontwikkeling eenigermate te vermin- 
eren door een bepaalde wijze van ventileeren. 
Tenslotte zal het een en ander gezegd 
iorden over de inrichting van eene vetkolen- 
lin noodig om een luchtverversching te ver- 
ezenlijken welke is aangepast aan den strijd 
gen het mijngas. 


Het vaststellen varı de plaatsen waar 
het mingas vrijkomt. 


"Voor het vaststellen van de plaatsen waar 
mijngas vrijkomt is de medewerking van 
et geheele toezichthoudend personeel nood- 
ikelijk. 
Het personeel dient er in opgevoed te 
orden alle mijngasvondsten, hoe gering ook, 
: melden. De beambten, die in het bijzonder 
elast ziin met de contröle en de regeling 


DE STRIJD TEGEN HET MIJNGAS 


door Ir. F. C. M. WIJFFELS, m.i. — Ingenieur bij de Staatsmijnen in Limburg 


van de luchtverversching der mijn, dienen 
met hun helpers het volle vertrouwen van 
het geheele personeel te hebben. 

Zi] speciaal moeten zich dusdanig be- 
kwamen voor hun taak, dat een ieder bij 
ervarıng weet, dat bij hen den besten raad 
wordt verkregen bij voorkomende moeilijk- 
heden. Alleen beter inzicht, naast grootere 
bekwaamheid in het nemen van de juiste 
maatregelen en meerdere ervaring door Het 
meemaken van alle gevallen in de geheele 
min, maken den luchtopzichter en zijn helpers 
tot zulke graag geraadpleegde instructeurs. 
Aan hun vorming dient de bedrijfsleiding bij- 
zondere zorg te besteden. 

Het melden van mijngasvondsten dient aan- 
gemoedigd te worden. Het is daarom van 
groot belang dat de man, die de vondst meldt, 
daar nooit eenig nadeel van ondervindt, ook 
niet als het optreden van mijngas in een 
aantoonbare hoeveelheid het gevolg is van 
een tekortkoming zijnerzijids. Wel moet hjj 
natuurlijk op zijne tekortkoming gewezen wor- 
den — maar de bedrijfsleiding moet van 
iedere vondst in kennis worden gesteld zoodat 
de openbaarheid in alle gevallen gewaar- 
borgd is. 

Omstreeks 1925 werden, terwille van de 
veiligheid, electrische handlampen ingevoerd. 
Daarmee ging gepaard eene sterke vermin- 
dering van het aantal benzinelampen zoodat 
het aantal personen die mijngas in aantoon- 
bare hoeveelheden kunnen vinden evenzeer 
verminderde. Thans worden benzinelampen 
verstrekt aan: het toezichthoudend personeel; 
aan de met het schieten belaste personen en 
aan de voorlieden van de veraf gelegen steen- 
en voorbereidingsposten. Zij ontvangen een 
bijzondere instructie omtrent het gebruik van 
de benzinelampen en omtrent de contröle op 
de mijngasuitstrooming. Aan hen is het doen 
van bepaalde contröle op bepaalde plaatsen 
voorgeschreven. Door deze maatregelen is de 
mededeeling van de voorkomende gevaller 
zoo goed mogelijk verzekerd. 

Het Mijnreglement 1906 schrijft voor de 
vermelding van alle mijngasvondsten in het 
luchtregister en voor zoover er meer dan I % 
in den vollen luchtstroom met de lamp aan- 
getoond werd eveneens op de luchtplannen. 

Bovendien is het doelmatig gebleken een 
mijngasregister te houden waarin alle mijn- 
gasvondsten worden ingeschreven onder ver- 
melding van: 


datum 
laag 
afdeeling 


plaats 
het percentage en de uitgebreidheid van 


het mijngasluchtmengsel 
de genomen maatregeleun _ 
naam en functie van den vinder. 
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een verzamelstaat Se eure 
beschrijving van de vondsten en van de ge- 
nomen maatregelen. 
Jaarlijiks wordt een overzicht en ne 
van de mijngasvondsten en wordt 
op de genomen maatregelen, ee 
der luchtverversching van de mijn den weg 
wordt aangewezen die gevolgd dient te wor- 
den om het aantreffen van mijngas in een 
aantoonbare hoeveelheid tegen te gaan. 
Voor de nadere beschrijving van de plaat- 
sen waar mijngas gevonden werd en van de 
techniek der mijngasverdunning wordt in 
onderstaande tabel vooraf een overzicht ge- 
geven van de mijngasvondsten gedurende de 
laatste vier jaren in een der vetkolenmijnen 
van de Staatsmijnen in Limburg. 
Dat de strijd tegen het mijngas effect sor- 
teerde moge blijken uit de afname van het 
totaal der mijngasvondsten bij een toename 
van de mijngasontwikkeling. (zie tabel 1.) 
De eerste twee jaren was er een stijging 
van de mijngasontwikkeling per werkdag met 
ongeveer 25%, allen in het laatste” jaar 
was er eenige afname. Omdat deze afname 
in dit jaar mede een gevolg was van een 
geringer aantal werkdagen en derhalve van 
een geringere productie werd tevens vermeld 
de mijngasontwikkeling per ton en per dag 
Tabel I. 
in de jaren 

A. Vondsten op de verken- 
nings en voorbereidings- 
posten 

I bij het overschrüden van den voor- 

geschreven afstand van de lucht- 
kokers tot het front vandenposst 5 1 1 1 
IIbij het voorboren naar niet meer 
geventileerde mijawerken of naar 
oude werken | nn, er ET 
Ill bij het komen onder of boven af- 


bouwwerken er A PR 
IV bij het aantreffen van een ver- 


schuiving of van een laag >,714 3 
V plaatselijk in geringe hoeveelheden 
nabij het front van den post Er 
VIna een tijdelijke onderbreking van 
de hulpventilatie 916 8 2 
VIl diversen; voornamelijk in holruim- 
ten buiten het front van den post 4 12 9 5 


totaal A-vondsten 
B. Vondsten op de afbouw- 


posten 
lbij het voorkolen aan den voet 

van den pijler u SIE 3 
IItegen het kolenfront 3 14 19 18 
II boven in den pijler bij de steen- 
vulling van de galerij en bij steen- 
dammen in den piäjler; alsmede in 

het breukveld 
IV div.; voornamelijk bij verschuivin- 
gen; in holruimten in het dak >= L243,.% 


Vin den vollen luchtstroom boven 
1-3 
85 54 |85 54 65 68 S> 


[s+ 77 59 33] 


47 3 3 39 


in den pijler 
totaal B-vondsten 
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OVERZICHT DER MIJNGASVONDSTEN 
2 933 m 195 C. Vondsten in de galerijen 


bespreking der mijngasvondsten. 


A Vondsten op de v 
de voorbereidingsposten. 


Onder de afdeeling A zijn sameng 
de mijngasvondsten op alle posten, 
behulp van luchtkokers en hulpventile 
geventileerd werden. Zij werden ve 


zeven groepen. 


Pe 
wi 
al 


Groep I omvat de vondsten op den 
waarbij de luchtkokers verder van het 
verwijderd waren dan voorgeschreven is 
de laatste drie jaren werd slechts eenä 
onder deze omstandigheden mijngas me 
lamp aangetoond. Hoewel luchtve N 
door diffusie nog plaats vindt tot 2o me 
en meer achter het uiteinde van de 
kokers, afhankelijk van de snelheid v 
de lucht uit den koker komt, heeft het St& 


boven de afbouwposten 
I plaatselijk in geringe hoeveelheden 
nabij het front 


Uboven de afgebouwde laag, voor 
Bee en ne sn rt 


a 
L 
sa 


kokesenz. 3 2 3 

IV in den vollen luchtstroom, tenge- 
volge waarvan pijler tijdeliik ge- } 
stopt werd 4 18 718 


totaal C-vondsten [150 127 12 


°D. Vondsten op de stutters- N 
posten buiten de afbouw- 
posten 
Tin gangen gelegen onder of boven 
afbow 


w 7 375 
Ilop andere plaatsen r— 4 
totaal D-vondsten 8 13 14 
E. Elders 
Ibij dammen en afsluitingen van 
verlaten mijngedeelten: 224 6 
Ilbij proefnemingen en anderzins 4 7 4 
totaal E- vonkien 6 31 10 
Totaal aantal mingasvondsten 
het geheele jaar "3 302 275° 
Mijngasontwikkeling: per werkdag in N 
de geheele mijn (1932-100) 100 126 154 
ER E : m? per ton en . 
per werkdag 15,8 21,1 26,1 
sag Mirgessatwikkeling: aereen ER H 
dag (incl. zondagen en rustdagen) 19,5 25,5 31,6 


cht voor de vetkolenmijnen een maxima- 
fstand van 6 meter tusschen koker en 
t voorgeschreven. 


roep II omvat de vondsten bij het voor- 
ren naar niet meer geventileerde werken. 

voorboren wordt zooveel mogelijk ver- 
den door deze werken blijvend te ven- 
- Het voorboren naar oude werken zal 
ter niet kunnen vervallen. Het verdient 
lis met het oog op de mijngasbestrijding 


AaaPs 
deren Gir. 195 in 
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Groep III omvat de mijngasvondsten die 
in een oorzakelijk verband konden worden 
gebracht met afbouw, die boven of onder 
dezen voorbereidings- of verkenningspost heeft 
plaats gevonden of nog plaats vond. — In 
figuur 1 wordt een dergelijke vondst weer- 
gegeven in den doortocht van laag IX, ge- 
dreven van uit de zuidelijke tusschengalerij 
in deze laag boven opbraak 195 gelegen aan 
de re. Zuid-Westelijke Steengalerij op de 600 
meter verdieping. 
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sen aanbeveling om tusschen de nieuwe en 
> oude werken eenige meters kool te laten 
ten. Bij het bezwijken van deze kolenresten 
rkeert men steeds in het ongewisse öf 
| hoeveel mijngas naar de nieuwe werken 
in vrijkomen. Een voortdurende open ver- 
nding met de oude werken maakt de mijn- 
isuitstrooming beter controleerbaar. Waar 
ogelijk dient door de leiding der luchtver- 
tsching er voor gezorgd te worden dat 
: Jüchtdruk in de nieuwe werken het hoogst 
De ervaring heeft geleerd dat er dan lek- 
cht naar de oude werken trekt en er geen 
jngas naar de nieuwe werken vrıjkomt. 


Op 8 Juni 1933 werd bij een spleet in het 
dak 4 % mijngas gevonden. Deze spleet 
moest met vrij groote zekerheid als een af- 
bouwspleet worden opgevat, ontstaan tenge- 
volge van den afbouw in de daarboven ge- 
legen laag, welke afbouw dateert van einde 
1932 en begin 1933. 
pe Eafiek a ı geeft het aantal 
m3 CH4 dat per minuut vrijjkwam in den 
genoemden doortocht. Het vrijmaken van de 
spleet in het dak gaf een sterke toename > 
mijngasontwikkeling. Na versterking der hulp- 
ventilatie werd de doortocht op 14 Juni 
weer bezet. 
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Dergelijke vondsten komen herhaaldelijk 
voor in de steengangen. Zij vertoonen zich 
meestentijds tijdens het boren.als 'blazers. Het 
is niet mogen gelukken deze vondsten in 
verband te brengen met riffels of lagen of 
met bepaalde zandsteenbanken. De ervaring 
van den laatsten tijd veroorloofde dergelijke 
mijngasuitstroomingen aan te kondigen nabii 
de grens van ouden afbouw zoowel onder als 
boven de steengangen gedreven. 

Hiervan geeft figuur 2 een voorbeeld uit 
de Noord-Westelijke Steengang op de 700 
meter verdieping. 
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Groep IV omvat de mijngasvondsten o} 
voorbereidings- en verkenningsposten bi 
aantreffen van een verschuiving, — eener 
maal ook bij het aantreffen van een \ 
Deze vondsten vertoonen,* voor wat betre 
de mijngasuitstrooming, een sterke analog 
met de vondsten beschreven in groep 
Figuur 3 geeft een dergelijke vondst weer'! 
een doortocht boven de zuidelijke steengan 
op de 600 meter verdieping. 

Op 7 Januari werd voor het front 
dezen doortocht boven een spleet in 
vloer, in de nabijheid van een verschuivir 


Me BU UMmna hin KETTE Ru Ran End RAR 


7 Ienpeniger mjgmnet mir gran ori Gier dog 


Figuur 2. 


Door de monstername van 29 Maart ver- 
geleken met die op 27 Maart werd de ver- 
wachte en aangekondigde versterkte mijngas- 
uitstrooming bevestigd. Terwijl de totale mijn- 
gasontwikkeling reeds aan het afnemen was 
werd op 3 April voor het front in den lin- 
kerwand bij een spleet in het dak + 3% 
mijngas gevonden. Op 27 April werd wederom 
voor het front bij een spleet in het dak, nu 
aan den rechterwand, + 3 % mijngas gevon- 
den. Deze vondsten accentueerden het ver- 
band met den ouden afbouw in laag IX die 
van April en Mei 1934 dateerde. 

24 


(bijj punt a in de figuur) 4% mijngas .aa 
getoond, terwijl in den uittrekkenden stroo 
+ 1% mijngas met de lamp werd gevonde 
De post werd eenige dagen gestopt en daarı 
werd de doortocht parallel aan de verscht 
ving verder gedreven. Uit de grafiek : 
figuur 3 blijkt, dat daarbij de mijngasontwi 
keling belangrijk hooger was dan vö6r h 
aantreffen der verschuiving. 

De gegeven voorbeelden van groep III « 
IV betroffen exceptioneel groote hoeveelhed 
mingas. Zi) werden duidelijkheidshalve vo 
de gegeven grafieken gekozen. In het me 


ce nur 


gevallen echter gaat het in deze 
evenals in de nu volgende groep 
m Aus hoeveelheden mijngas nabıj 
ront. 


'oep V omvat alle mijngasvondsten nabij 
ront van den post, voor zoover zij niet 
er de groepen III en IV konden wor- 
gebracht. 

or een goede instructie omtrent plaat- 
ke versterking van de hulpventilatie zul- 
in de toekomst meerdere van deze 
sten vermijdbaar zijn. 


Mingesrendet bij het sentreffin van een verschuiring. 


, 


den vloer voor het front van een steengang 
waar een laag werd weggenomen. 

Ook legt men wel in de luchtkokers klei- 
nere kokers met of zonder straalpijp om zoo- 
doende een deel der aangevoerde lucht te 
brengen o.a. op de ontkoolde „stock”. (zie 
schetsen E en H.) 

De schetsen F en G geven voorbeelden 
van de versterkte hulpventilatie in de steen- 
zakken van voorbereidingsposten met breed 
front. 

Ook bij het opzoeken der laag bij een ver- 
schuiving en meer andere gevallen kan men 
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Figuur 3. 


Figuur 4 bevat eenige schetsen waarin 
rdt aangegeven hoe men dat bereiken kan. 
Schets A geeft aan hoe in opbraken langs 
_ wanden oude persluchtpijpen aangebracht 
rden tot boven den schietvloer, zoodra 
ze boven de luchtkokers wordt dichtgelegd. 
0 wordt dan nabij het front de ventilatie 
=t perslucht versterkt. 

De schetsen B en C toonen hoe ditzelfde 
schiedt boven de werkvloeren in steile 
ortochten. 

Schets D laat zien, hoe men de ventilatie 
st perslucht versterkt in de ruimte onder 


van mijngas 


optreden 
in eene aantoonbare hoeveelheid voorkomen. 

In het algemeen geldt voor de drie laatste 
groepen dat een versterking van de hulpven- 
tilatie de kans op mijngasvondsten aanmer- 


op deze wijze het 


kelijk verkleint. Voorkomt men hierdoor een 
mijngasvondst dan behoudt men toch de ver- 
sterkte mijngasuitstrooming, die bij de con- 
tröle met de lamp wel niet bemerkt wordt, 
doch die vast te stellen is door een ge- 
regelde luchtmeting en analyse van in- en 

uittrekkenden stroom. 
Zoovals boven reeds werd opgemerkt wordt 
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het mijngas, dat bij een verschuiving of af- 
'bouwgrens vrijkomt, op de posten waar ge- 
schoten moet worden, dikwijls het eerst in 
den vorm van blazers gevonden bij het maken 
van boorgaten. Waar dit niet het geval is, 
of onder meer door een sterke hulpventilatie 
wordt tegengegaan, springt de belangrijkheid 
in het oog van het voorgeschreven aflichten 
ook naast de luchtkokers tot Io meter van 
het front. Immers zoodra de luchtkokers aan 
- deze plaatsen voorbij zijn is in het algemeen 
de luchtsnelheid bij de groote doorsneden, — 
althans in den steengang, — niet in staat het 
uittredende mijngas langs de wanden vol- 
doende te verdunnen. Laat men vöör deze 
plaatsen evenwel iets perslucht blazen dan 
wordt het mijngas direct verdund en blijft 
verdund. 

Bij de vondsten, hier onder. groep III ver- 
meld, moet nog opgemerkt worden dat de 
afbouw er was vöör den verkennings- of 
voorbereidingspost. Wanneer echter omge- 
keerd de met luchtkokers geventileerde gang 
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I 


Figuur 4. 


‚er is vöör den afbouw dan moet men over 
het geheele gedeelte onder of boven den 
afbouw zeer waakzaam zijn. Waar dit evenzeer 
geldt voor mijngangen, die niet meer met 
hulpventilatoren worden geventileerd, zijn de 
mijngasvondsten die hieruit volgen in de 
afdeeling D onder groep I gebracht: 


Groep VI van afdeeling A omvat de mijn- 
gasvondsten op de voorbereidings- en ver- 
kenningsposten na een tijdelijke onderbreking 
van de hulpventilatie wat o.a. een gevolg kan 
zıjn van een storing in den aanvoer van pers- 
lucht of stroom of van het verwisselen der 
hulpventilatoren. 

Teneinde de luchtstroom zoo min mogelijk 
te onderbreken verdient het aanbeveling op 
de posten met een belangrijke mijngasuit- 
strooming (of waar deze verwacht kan wor- 
den) steeds en een door perslucht &n een 
door electrischen stroom aangedreven hulp- 
ventilator te plaatsen. 

Om na herstel van de hulpventilatie op deze 
posten, &lders geen mijngasmoeilijkheden en 
vondsten te verkrijgen dient dit herstellen 
niet te geschieden dan na contröle op de 
aanwezigheid van mijngas en na de melding 
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daarvan aan den ventilatiediens 
van den luchtververschingsdienst die 
palen wanneer en hoe herstel van 
ventilatie kan plaats hebben. 


Groep VII omvat de rest van de 
vondsten op de verkennings- en voorbe 
dingsposten. Hiertoe behooren onder 
enkele vondsten bij het inbreken voor | 
nabreken of verbreeden. Dergelijke vondsi 
ziin te vermijden door op de plaatsen we 
mijngas te verwachten is bij deze werkzaa 
heden de ventilatie tijjdelijk te versterken ı 
perslucht öf door met den luchtstroom ı 
te werken zoodat er geen luwten ontstaan 

Onder deze groep vallen ook 
vondsten in holruimten boven de kappen w: 
de bekleeding gebroken en uitgevallen is. 
toezichthoudend personeel dient geinstrue 
te worden alle holruimten, die er niet mo 
ziin, allereerst op te vullen en daarna 
omgeving op de aanwezigheid van mijng 
te controleeren. Het aflichten van plaats 
waar mijngas in een explosieve hoeveelh 
kan staan, bergt gevaar in zich en di 
waar mogelijk voorkomen te worden. | 

B en C. — Vondsten op de ajboı 
posten. | 


In de afdeeling B zijn samengevoegd 
vondsten in de pijlers zelf. | 

Om het groote aantal der vondsten in 
galerijen boven den pijler (meer dan 5c 
van het totaal) werden deze in een aparte 
deeling, C, ondergebracht. 

De mijngasvondsten in de met luchtkok 
geventileerde galerijen onder de pijlers w 
den onder afdeeling A opgenomen. | 


Figuur 5 geeft een schematische voors; 
ling van een afbouwpost of pijler. Aan 
hand hiervan zal een beschrijving gege: 
worden van de mijngasvondsten van de 
deelingen B en C. 


B I. Een enkele maal werd mijngas gevon: 
bij het voorkolen. Plaatselijke versterk 
van de luchtstroom, waar dakverhoudin; 
het schuinzetten van het kolenfront 
mogelijjik maken, kan deze vondsten dı 
verdwijnen. 


B II. Het oordeelkundig bewerken van 
kolenfront, teneinde den goeden gang 
kolen te verkrijgen, geeft wel eens a 
leiding tot het vormen van luwten waa 
mijngas valt aan te toonen. Om d 
vondsten te vermijden zal men öf « 
luchtstroom op die plaatsen met perslu 
moeten versterken öf men zal het ko! 
front anders moeten bewerken door 
langs te werken”. Waar dakverhoudin 
het zoogenaamde ‚inkerven’” noodzake 
maken moet hulpventilatie worden aar 
bracht, zooals in figuur 5 ook wordt aar 
geven, wanneer een motor in het kolenfı 
wordt gelegd. 


. Verreweg de meeste mijngasvondsten 
' de pijlers komen voor aan de overzijde 
het kolenfront aan den rand van het 
aten gedeelte en speciaal boven in den 
r. Een behoorlijk succes heeft het 
en van kanalen door de vulling naar de 


chtgezet om het mijngasluchtmengsel uit 


Gölerj onoer pijler. 


het drukken van den pijler of tijidens het 
breken van de daklagen in het verlaten 
gedeelte. Uit het overzicht blijkt, dat dit 
in het laatste jaar nog tweemaal is voor- 
gekomen. 


Zooals werd opgemerkt kwamen meer dan 
de helft van alle mijngasvondsten voor op 
de galerijen boven de pijlers. 


Cı Bi het vooruitbouwen komen betrek- 
kelijk weinig vondsten voor nabij het front 
der galerij; ze zijn in dit overzicht onder 
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Figuur 5. 


dit soort windgaten niet met kracht in de 
Saleriji te doen uitstroomen doch te ver- 
Spreiden. Naarmate de pijler vooruitgaat 
gaan deze gaten vanzelf dicht. Bijj dit 
Schema is onderscheid gemaakt tusschen 
vooruitbouwen en terugbouwen. In het 
laatste geval moet men deze .gaten ruimer 
nemen om het mijngas van den post zelf 
verwijderd te houden. 


IV. Een paar maal werd meer dan ı % 
mijngas gevonden in den vollen. stroom 
boven in den pijler. Voor het meerendeel 
na eene instorting in den pijler, een enkelen 
keer ook zonder instorting doch dan tijdens 


C I vermeld. Bij het terugbouwen komen 
practisch altijd vondsten voor in de ver- 
laten galerij, hetzii boven de afgebouwde 
laag, hetzij tegen de afsluiting daarvan, 
behalve wanneer deze galerij opengehou- 
den en geventileerd kan worden. Men zie 
hiervoor het lijnenschema onderaan a 
figuur 5. 

C II. In deze galerijen boven de pijlers heb- 
ben we vrijwel uitsluitend te maken met 
vondsten aan dien kant van de galerı) waar 
de laag is afgebouwd. Bij de bestrijding van 
deze vondsten hebben we een zeer gunstige 
ervaring met het leiden van een luchtstroom 
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.door de galerijen boven de pijlers en wel 
over de pijlers heen (zie figuur 5) en bij 
voorkeur tegen de afbouwrichting in. In 
vele gevallen is dit echter niet te verwezen- 
lijken en wordt door kokers en hulpven- 
tilatoren lucht toegevoerd. De lucht uit 
deze kokers strijkt dan langs het mijngas- 
‘Juchtmengsel dat uit de meergenoemde 
kanalen stroomt. Dit suppleeren van lucht 
beperkt in hooge mate de onnoodig groote 
luchtsnelheid op den post en daarmee 
tevens de stofontwikkeling. 


Er zij hierbij tevens op gewezen, dat het 
mijngas uit den afbouw geenszins alleen af- 
komstig is van den pijler, maar dat een ge- 
deelte vrijkomt in de galerijen boven de 
pijlers zelf. Zie hiervoor figuur 6. 
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Figuur 6. 


De uitstroeming in deze galerijen is in 
hoofdzaak afkomstig uit de laatste 50-100 
meter nabij het kolenfront wat uit de bijge- 
voegde grafieken blijkt. In het voorbeeld van 
laag XIII speelt een optredende verschuiving, 
door stippelliin aangegeven, verder nog een 
beduidende rol. (Zie bij a in de figuur.) 
C 111. Volledigheidshalve moeten eenige 

vondsten worden vermeld in deze galerijen 
in holruimten boven de kappen bij stutters 
en na het tijdelijk stop staan van de hulp- 
ventilatoren die voor de suppleering van 
lucht dienden. 


C IV. Het percentage aan mijingas in den 
uittrekkenden stroom in de galerijen boven 
de afbouwposten is niet constant bij een 
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nagenoeg constante luch 

Iikbliivende dagproductie van den p 

Onze ervaring heeft ons herhaal 
periodieke toe- en afname van de mijn 
ontwikkeling doen vaststellen. Vandaar 
dan met de lamp of bij de analyse van e 
monster een mijngasgehalte gevonden wort 
boven ı %0. In deze gevallen werd de winı 
en de post derhalve gestopt. Daardoor naı 
in alle gevallen het percentage vrij snel 
Onder deze groepen behooren ook 
vondsten in den vollen luchtstroom na 
instorting in den pijler. De instorting mo 
al heel zwaar ziin om het percentage 1 
verdubbelen. Slechts in @en geval werd ı 
den loop der vier jaren meer dan 2 % 
vonden. 


>|he 


op de stuttersposten buiten den afbouw. 


Groep I. Wij wezen reeds eerder bij de & 
kennings- en voorbereidingsposten op mij 
gasvondsten tengevolge van afbouw die a 
een steengang heen of onder een steengaı 
door gaat. Practisch komt in al deze gevalle: 
in de steengang mijngas vrij; de an | 
wikkeling in den afbouwpost is zelfs in di 
periode vaak iets geringer. Niet altijd echte 
kan men het voorkomen van mijngas cor 
stateeren. In steengangen, waar een sterk 
luchtstroom doorheen gaat, bemerkt men d 
uitstrooming met de lamp niet. Uit den aar 
van de zaak zullen, als de afbouw de steer 
gang kruist, juist op deze plaatsen stutter 
moeten werken. Groote waakzaamheid is de: 
halve hier geboden. 

Groep II. Voor de enkeie vondsten bij d 
stutters op andere plaatsen geldt dat, waa 
mijngas te verwachten is, vanaf het beginne 
met het stutwerk de luchtstroom met per: 
lucht dient te worden versterkt. 


Overige vondsteı 


Resten nog eenige vondsten, onder afdeelin 
E samengebracht. 

Behoudens mijngasvondsten tengevolge va 
proefnemingen en van veranderingen van € 
luchtstrooming, op Zondagen en rustdage 
uitgevoerd, vallen hieronder de vondsten E 
het afsluiten van oude werken. Dat we j 
het jaar 1933 een zoo groot aantal vondste 
te vermelden hebben komt door de poginge 
in dien tijd aangewend om door het vulle 
met steenstofdammen en door gunniteere 
gedeelten van oude werken zoo luchtdicl 
mogelijk af te sluiten. De bedoeling zat hierl 
voor de uitstrooming van mijngas tegen 
gaan althans sterk te verminderen. Dit 
ons echter niet mogen gelukken. 


Terugziende op het behandelde kunnen v 
besluiten, dat het nauwkeurig en volled 
melden varı alle mijngasvondsten van gro 
belang is om een inzicht in de mingası 
strooming te verkrjgen en om de lucht d 


CH; per dag in Productie 
uittrekkenden stroom per dag per ton 
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Afb Geen ii 

bereiding O.W. W.P. bercklen Afbouw | Afbouw 
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"M3. CH per dag VOORBEREIDING 


van werkpunten in intr. stroomen 2880 
en er ‚„ luchtafd. 550 
on “ „ uittr. stroomen 650 _— 
Totaal 4080 
E.. r 6 S | Doortocht boven Opb. 
sluiting in intr. stroomen 1600 pP 
z g af 1250 221 in de 2e NW. Stg. 500 VI| 250 | 5| 50.0 
ee 8 G| Doortocht t.o. onder 
Totaal 2850 TER De 127, „ 1IX| 390 1—| — 
bereiding in intr. stroomen 2560 . oortocht t.w. le 
>. g ve 3180 N.W. Stg. = V. =2604 55152:0 
3 rose 1770 A.S.1|C| Doortocht boven St. 
ee no helling in 2e N.W.Stg. | „ |III | 690 |10| 69.0 
Totaal 7510 A.S,1|C| Doortocht boven St. 
Ey 68285 helling in 2e N.W.Stg. | „ | V | 1060 |10| 106.0 
> werken in intr. stroomen 2330 
Ei „ luchtafd. 18175 V.S. = voorschakeling. 
Fr „ elders 7150 A.S. = achterschakeling. 
Totaal _27655 
Algemeen totaal 110380 
Totaal volgens schachtmonster 111600 
„per ton productie 18.3 M3 
. 
het miüngas verdunnen moet naar de juiste maandelijks zoo uitvoerig mogelijk de mijn- 
plaatsen te brengen. gasontwikkeling in de geheele mijn bepaald 
Een doelmatige leiding var de luchtverver- aan de hand van luchtmetingen en lucht- 
sching vermag het optreden var plaatselijke analysen. 
aantoonbare hoeveelheden mingas tot cen Daarbij houdt men zich voortdurend op 
minimum te beperken. de hoogte van iedere verandering door een 


eregelde vaststelling van het mijngasgehalte 

Het vaststellen 2er de hoeveelheden = ‘de ende stroomen, Er a in 

miüngas die vrıjkomen. de schacht, in de hoofdstroomen, in de deel- 

Om een volledig inzicht te hebben in de  stroomen, in de galerijen boven de pijlers, 

miingasontwikkeling is het echter noodig dat boven in de pijlers en voorts in de uittrek- 

nen niet alleen weet waar doch öok hoeveel kende stroomen van alle posten met hulp- 
mijngas in de mijn vrijkomt. Hiervoor wordt . ventilatie. 
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Alle monsters beneden 0,5 % worden 
minsten @enmaal per week; van 0,5 tot 0,7 % 
minstens tweemaal per week; van 0,7 tot 
0,9 % driemaal per week en boven 0,9 % 
dagelijks genomen. Bij de posten met hulp- 
ventilatie worden extra monsters genomen 
wanneer men een versterkte mijngasuit- 
strooming verwacht. 

Om eenig idee te geven van het aantal 
luchtmonsters, dat hiermede gemoeid is, kan 
worden medegedeeid dat dit aantal per mijn 
in 1935 een kleine 15000 heeft bedragen of 
ruim 50 per werkdag. Bij iedere monstername 
wordt dag, uur en luchthoeveelheid genoteerd 
en deze gegevens worden op de speciale 
grond- en laagplannen opgeteekend en verder 
per monsterplaats op kaartjes vastgelegd. 

Met behulp van deze gegevens kan men 
de mijngasuitstrooming berekenen. 

Er wordt naar gestreefd maandelijks vast 
te stellen de mijngasontwikkeling 

uit de 

uit de 


ontsluitingsposten 
voorbereidingsposten 

uit de afbouwposten 

ut de oude werken en 

uit andere plaatsen, die wij samenvatten 
onder „geen werkplaatsen”. 


Bij het doen van luchtmetingen en het 
nemen van luchtmonsters daartoe, zijn wij 
echter gebonden aan de deelstroomen in 
de mıjn, d.w.z. aan de indeeling van de mijn 
in luchtafdeelingen. 

Onder een luchtafdeeling wordt verstaan 
een gedeelte der ondergrondsche werken, waar 
een deelstroom doortrekt, die noch vöör het 
bereiken noch na het verlaten van dit mim- 
gedeelte afbouwposten doorstroomt. 

Alle afbouwposten komen derhalve voor 
in luchtafdeelingen, doch het is denkbaar 
dat er eenige luchtafdeelingen zijn die uit- 
sluittend voorbereidings-- en verkennings- 
posten bevatten. 

Alle ontsluitings- en voorbereidingswerk- 
punten komen öf voor in de luchtafdeelingen 
Of voor zoover zij buiten de luchtafdeelingen 
liggen zal de lucht, die voor deze posten 
gediend heeft, zich verdeelen over twee of 
meer luchtafdeelingen of afkomstig wezen 
van twee of meer luchtafdeelingen. In het 
eerste geval spreken we van een voorge- 
schakelden post in het tweede geval van 
een achtergeschakelden post. 

Voor zoover het mijngas vrijkomt buiten 
de luchtafdeelingen kan het vrijkomen df in 
de intrekkende stroomen öf in de uittrekkende 
stroomen öf in een aparte deelstroom parallel 
aan de luchtafdeelingen. In het laatste geval 
spreken we in het hierbij gevoegde model- 
maandstaat-mijngasontwikkeling van „elders”. 

Aan dit model kan men zien hoe de mijn- 
gasontwikkeling wordt nagegaan. Het mijngas 
in den intrekkenden stroom- moet worden 
verdeeld over alle luchtafdeelingen die erbij 
betrokken zijn, omdat dit mijngas in mindering 
moet worden gebracht op de ontwikkeling 
in de luchtafdcelingen zelf. De hoofd- 
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bedoeling van deze verdeeling is echter e& 
duidelijk overzicht te geven van de afdeelin 
die achter den betreffenden post zitten. He 
mijngas in den uittrekkenden stroom wo 
achter &en der betreffende luchtafdeelingen 


verantwoord. 


In deze staat wordt speciaal van de afbouw- 
posten berekend de mijngasontwikkeling p 
ton en per dag. Deze bedragen worden 
aparte laagplannen vastgelegd, waaroveı 
later nog wordt gesproken. 

De ontwikkeling per ton en per dag ui 
de voorbereiding wordt in een apart overzichi 
gegeven. Deze getallen bieden geen grondsla 
om voor den lateren afbouw eeniger 
de ontwikkeling te ramen. Ze zijn te ze 
afhankelijk van bijkomstige factoren als: voor- 
uitgang, dus bezetting of productie van den 


post; het gehalte van den intrekkenden 
stroom, — waarover verder nog meer; ver 
schuivingen; ligging boven of onder den 
afbouw, — waarover reeds gesproken is 


de mijngasvondsten. Onder overigens gelj ke 
omstandigheden kunnen ze echter eenige aan 
wjzing geven. 
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Aan de hand van dezen staat wordt maan- 
delijks een recapitulatie gemaakt van de m? 
mijngas per dag uit: geen werkpunten, ont- 
sluiting, afbouw en oude werken. Het alge- 
meen totaal van dezen staat wordt vergeleken 
met het totaal volgens het gemiddelde 
schachtmonster eener volle week. Het hoogste 
getal dient dan voor de ontwikkeling per 
ton en per dag van de geheele mijn. 


Onder het overzicht der mijngasvondster 
kwam reeds de mijngasontwikkeling per tor 
en per dag gemiddeld over 4 jaren voor 
In figuur 7 vindt men nog «een nadere ver 
deeling daarvan en wel het aandeel in deze 
ontwikkeling afkomstig van afbouw, oude 
werken en van de „rest” (vnl. ontsluitings 
en voorbereidingswerken). 


Het overzicht dat op de geschetste wijz: 
gedurende eenige jaren over de vrijkomend. 
hoeveelheden mingas op de onderscheiden: 
plaatsen is verkregen heeft overtuigend aan 
getoond, dat het uittreden var het mijnga 
in hoofdzaak samenhangt met de afbouw 


werken. Dit moge in de volgende tabel be 
nadrukt worden. 


De mij ngasontwikkeling. 


otaal per ton en per dag 

arvan uit afbouw 

' oude werken 

BE; „ „  voorbereiding, ontsluiting enz. 
ı percentages uitgedrukt: 

Percentage uit afbouw 

oude werken 

“ „ voorbereiding, ontsluiting enz. 
ercentage uit afbouw met oude werken samen: 


” „ 


” ” 


4 Kan de mingasuitstrooming worden 
a verminderd? 

In den strijd tegen het mijngas vraagt 
‚men zich af of er geen middelen zijn om de 
miyngasuıtstrooming te verminderen. 


1932 1933 1934 1935 
19,5 25,5 31,6 33,1 
13,6 14,7 19,4 20,6 
2,8 6,7 8,6 8,5 
31 Hi 3,6 4,0 
79,— 58,— 61,5 62,— 
14,1 20, 27,— 25,5 
15,9 16,— DSG 12,— 
84,1 88,5 87,5 
als op de afbouwposten en uit de oude 


werken. Het gehalte aan mijngas in den 
luchtstroom neemt echter toe. Men kan dit 
gemakkelijjk nagaan door de schuiven van 
den hoofdventilator te knijpen. Omgekeerd 
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INVLOED DER KORTSLUITING OP DE MUNGASONTWIKKELING int | 
Figuur 8. 
Er kunnen eenige factoren worden aan- brengt luchttoevoervermeerdering een toe- 
gewezen, die een verminderde mijngasontwik- name van de mijngasontwikkeling. Het is 


keling tengevolge hebben. Niet alle kunnen 
dienen als wapens in onzen strijd. Deze be- 
doelt bovenal te verhinderen, dat zich 
explosieve mijngasluchtmengsels vormen en 
is dus in eigenlijken zin een strijd tegen het 
mijngasgehalte. 


Zoo heeft ıe. /uchttoevoervermindering een 
afname van de vrijkomende hoeveelheid mijn- 
gas tengevolge; zoowel in de geheele mıjn 


echter van groot belang te constateeren, dat 
deze toename niet evenredig is met die der 
toegevoerde luchthoeveelheid, vandaar dat het 
groote middel in den strijd tegen het mijn- 
gasgehalte is en blijft: de luchttoevoerver- 
meerdering. 

Ook voor de ontsluitings- en voorbereidings- 
posten gaat het op, dat de mijngasontwik- 
keling toe- en afneemt met de iuchthoeveel- 
heid, maar niet in ge&venredigde verhouding. 
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Een tweede factor, die invloed heeft op de 
mijngasontwikkeling en ons helpen kan in 
den strijd tegen het mijngas is het kortsluiten 
der afbouwposten. Dit geeft iets meer mijn- 
wijdte en dat beteekent in totaal en in het 
betreffende mijngedeelte: meer lucht. In dit 
geval constateeren we een vermindering van 
de mijngasontwikkeling op den kortgesloten 
post. Men zie hiervoor figuur 8, die geen 
toelichting behoeft. 

Duidelijk springt het hierbedoelde ver- 
schiinsel ook in het oog bij het tegenover- 
gestelde voorbeeld n.l. smoring van den 
afbouwpost b.v. door een instorting in den 
piler. Dan nemen we een sterke toenamz 
van de mijngasontwikkeling waar en wel bij 
luchtvermindering. Dit blijkt uit figuur 9. 


kan onder meer geschieden door tussch 
twee uittrekkende verdiepingen ruime luc 
wegen te maken met geringen weerstand. 

Opgemerkt kan hier worden, dat de twe 
en de derde factor, aangewend als midk 
in den strijd tegen het mijngas, de lucht 
vermeerdering voor de geheele mijn in de 
hand werken, want beide betcekenen ver 
grooting van de mijnwijdte. 


Voorwaarden voor toepassing 
genoemde middelen. 


De inrichting van de mijn dient echte 
aan bepaalde eischen te voldoen, wil men 
de met de mijngasontwikkeling stijgende lucht 
behoefte kunnen voorzien. Doch alvorens ove 
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Figuur o. 


De kortsluiting van de afbouwposten is 
echter om het hoogere gehalte in de galerı) 
boven den pijler alleen dan mogelijk, wanneer 
wi) hier door lucht toe te voegen het gehalte 
beneden de toelaatbare grens kunnen houden. 
Uit figuur 8 volgt, dat de kortsluitine van 
den afbouwpost voornamelijk een verminde- 
ring beteekent van de mijngasontwikkeling 
uit het verlaten gedeelte van den post. ; 

We kunnen dan ook als derden factor nox 
noemen: de kortsluiting der oude werken. Dit 
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deze technische zijde te spreken volge eerst 
naar aanleiding van het tot nu toe behan 
delde, een algemeene beschouwing oveı 
onze werkhypothese bij de mijngasbestrijding 

Het staat wel vast dat nog lang niet alle 
problemen der mijngasontwikkeling tot oplos 
sıng zıjn gebracht. Maar toch kan oi. uit de 
voorgelegde feiten worden afgeleid, dat we 
bj} het optreden van miingas ook te doer 
hebben met het vrijikomen van het gas ui 


carboongesteente, dus zoowel uit de kolen 


u 


En; .. BRETT Ye ze d 
1 en riffels als uit de andere afzettingen, 
mijngas is opgenomen bij de inkoling 
de vastwording onder den invloed van 
\peratuur en druk, — derhalve bepaald 
rd door de diagenese. 
Vie constateert, dat op de voorbereidings- 
ıtsluitingsposten de mijngasontwikkeling 
emt met de luchthoeveelheid, zal de 
logie bespeuren met de afgifte van warmte 
een luchtstroom. Ook de mijngasontwik- 
& houdt op, wanneer de ventilatie op- 
udt. Hier is dus sprake van een zuiver 
fusievraagstuk. De posten zijn als het ware 
boorgaten. Een belangrijke mijngas- 
kkeling vindt er dan alleen plaats, wan- 
de afbouw in de buurt komt en den 
wichtstoestand in het gesteente verstoort. 
ok de verschuivingen zullen uit den aard 
n de zaak aanleiding hebben gegeven tot 
n verstoring van dit evenwicht. 
Wanneer de afbouw oud genoeg is, zuodat 
 oorspronkelijke toestand weer is hersteld, 
erken we op de diepte, waarop wij thans 
ken veel minder van een versterkte mijn- 
uitstrooming. Onze ervaring wettigt de 
ronderstelling, dat bij het geleidelijk herstel 
an den spanningstoestand het door de druk- 
randering vrijgekomen mijngas naar elders 
ontweken. 
Evenzoo bemerken we minder van een 
ersterkte mijngasuitstrooming, wanneer de 
ifbouw op grooteren afstand is gelegen. Hier- 
ij dienen we te bedenken, dat het carboon- 
3ppervlak eens de aardoppervlakte vormde 
E: de ontspanning tengevolge van den 
fbouw bij de huidige diepte de vroegere 
ntspanning niet altijd overschrijdt. 
“ Wie voorts constateert, dat de mijngasont- 
ikkeling op de afbouwposten niet in hoofd- 
aak van het kolenfront afkomstig is, — door 
lkaar genomen thans wellicht slechts onge- 
’eer 1/3 van de totale ontwikkeling op de 
fbouwposten omvat, wat bovendien met toe- 
jemende diepte nog minder wordt — en dat 
le. rest afkomstig is uit het verlaten ge- 
leelte en vrijkomt uit dak- en vloerlagen, 
vier spanningstoestand verandert en die dien- 
engevolge scheuren en verbrokkelen; wie ook 
iet hoeveel mijngas nog komt uit de oude 
verken, die zal bezwaarlijk de verschijnselen 
unnen verklaren zonder rekening te houden 
net mijngasontwikkeling uit de gesteente- 
agen. e 
-Hierbij dient wel opgemerkt, dat de mijn- 
rasontwikkeling op de afbouwposten niet ge- 
jkmatig is, evenmin als de veranderingen 
[er spanningen in het gesteente gelijkmatig 
iin. Dat de mijngasontwikkeling op de af- 
)ouwposten afneemt door de kortsluiting 
laarvan en toeneemt door een smoring op 
leze posten, valt o.i. alleen te verklaren door 
an te nemen, dat de mijngasontwikkeling in 
leze verlaten of oude werken voor een groot 
edeelte plaats vindt door diffusie. 
- Vandaar dat het drukverschil op deze oude 
verken, dat de leklucht bepaalt, bij vermin- 
lering minder mijngas doet vrijkomen en 
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we een mijngasvermeerdering mogen verwach- 
ten bij verhooging van dit drukverschil. 

Geleid door dezen gedachtengang vindt 
men ook de verklaring, hoe lıet mogelijk is, 
dat we uit afbouw, oude werken en van plaat- 
sen, die onder den invloed van afbouw 
stonden, ruim ?/; van de totale mijngasont- 
wikkeling moesten vaststellen. 

‚De waargenomen verschijnselen laten zich 
o.i. niet afdoende verklaren uit het feit, dat 
de gesteenten (anders dan steenkool) goede 
geleiders voor mijngas zouden zijn. Het valt 
niet in te zien, dat dit geleidend vermogen 


Mijngasontwikkeling per ten in M? par dag uit6u afbouw. 
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Figuur 10. 


cerst zou optreden bij den afbouw, waarbij 
dan aan den invloed van de verbrokkeling 
van het gesteente een overwegende rol zou 
moeten worden toegekend. In dat geval zou 
de nawerking der mijngasuitstrooming Op 
oude werken minder goed verklaarbaar zın; 
in het bijzonder zou het verschijnsel onver- 
klaard blijven van de vermeerderde mijngas- 
uitstroomingen in mijngangen op meer dan 
100 meter, vooral onder den afbouw gelegen. 

Zie het voorbeeld in figuur 2. 5 
Moet men echter aannemen, dat het min- 
gas in het gesteente niet enkel door mecha- 
nische verbrokkeling doordringt, maar hierin 
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Tabel III. 
Jaar 
15.8 
S 1.200.000 | 4000 
1933 Ze 
1934 26.1 
1935 24.1 
1936 zarkel 1.500.000 | 5000 
1937 34.7 
1938 343 
1939 36.— 
1.800.000 | 6000 
1940 41.— 
2,100.000 | 7000 
2.40.0000 | 8000 


zelf aanwezig is, dan moet de poreusheid 
van het gesteente, die het tot een goed 
geleider voor mijngas maakt, ook tengevolge 
hebben gehad, dat dit gas reeds in de periode 
vöör den afbouw is opgenomen. A priori kan 
worden aangenomen, dat daarbij omstandig- 
heden van druk en temperatuur op de ont- 
wikkeling van den evenwichtstoestand ten aan- 
zien van de mijngasverdeeling over steenkool 


en het omringende gesteente van invloed zijn 
geweest. 


Wij mogen derhalve op grond van de 
gewonnen ervaring en steunende op de ont- 
wikkelde theorie vaststellen, dat we kunnen 
aanwijzen, waar we het mijngas te verwachten 
hebben, als we uit de werkplannen weten, 
hoe de afbouw zich zal ontwikkelen. 


Werkschema. 


Het is dus alleszins juist uit de werkplan- 
nen de toekomstige gasontwikkeling te be- 
grooten. Lettende op de mijngasbestrijding 
kan men dan voor het definitief vaststellen 
van het werkplan, richtliinen geven. 

De verkenning en de voorbereiding dient, 
34 


BENOODIGDE LUCHTHOEVEELHEDEN 


per ton per werkdag 


M3 CH; 


bij 0,7% 


schacht monster schacht monster 


15 6000 200 
20 8000 5600 
25 10000 7000 
30 12000 8400 
35 14000 9800 4 
40 16000 11200 
15 7500 550 
20 10000 7000 
25 12500 8750 
30 15000 10500 
35 17500 12250 
40 20000 14000 | 
15 9000 6300 
20 12000 8400 
25 15000 10500 
30 18000 12600 
35 21000 14700 | 
40 24000 16800 
15 10500 7350 
20 14000 9800 
25 17500 13250 
30 21000 14700 
35 24500 17150 
40 28000 19600 
15 12000 8400 
20 16000 11200 
25 20000 14000 
30 24000 16800 
35 28000 19600 
40 32000 22400 


voor zoover mogelijk, zoodanig gemaakt 
worden, dat zij niet komt onder recent 
afbouw alvorens doorslag is verkregen. | 
grootere mijngasuitstrooming tengevolge v 
afbouw is door de hulpventilatie steeds mo 
ljk te overwinnen. 

Bij den afbouw dient men rekening 
houden met de te verwachten mijngasontw: 
keling per ton in het verleden en de daarı 
geraamde ontwikkeling voor het nog af 
bouwen gedeelte. 

Uit dit voorbeeld blijkt ook zeer duidel 
de toename van de mijngasontwikkeling 
ton naar de diepte toe. 

Zooveel mogelijk dient de afbouw aldus 
worden opgezet dat een luchtstroom over d 
pjjler heen is verzekerd. In ons voorbet 
was de ligging der laag bijzonder guns 
daarvoor. Waar zulks niet mogelijk is, B 
bij den afbouw naar de concessiegrens, die 
gesuppleerd te worden door luchtkokers. 

De leiding der luchtverversching dient 
begrooten, hoeveel lucht voor een bepaalc 
afbouw in een bepaald veld beschikbaar 
zijn; dat moet dan bepalend zijn voor de 
te zetten productie van den post. 


de hand van het werkplan, waarin op 
venomschreven wijze rekening gehouden 
met de te verwachten mijngasontwik- 
van ieder af te bouwen veld, kan 


Figuur ı1. 


ıen de toekomstige mijngasontwikkeling uit 
en afbouw berekenen. 
et te verwachten mijngas uit de oude 
ken kan blijkens de ervaring van de laatste 
ıren veilig op een percentage van dat uit 
en afbouw geschat worden. Eenvoudigheids- 
alve gebeurt dit evenzoo met het veel ge- 
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begrooten bij een gewenschte productie. Men 
zie hiervoor de bijgaande tabel van be- 
noodigde luchthoeveelheden. 

Uit dit overzicht, waarin vooraf gaat de 
mijngasontwikkeling per ton en per dag over 
de laatste vier jaren en de geschatte ontwik- 
keling over de eerstvolgende vijf jaren, ziet 
men tevens dat bij een ontwikkeling tusschen 
de 30 en 40 m? per dag en per ton, lucht- 
hoeveelheden van 20.000 m3 per minuut en 
meer noodig zouden zijn. 

Om deze luchthoeveelheden te kunnen ver- 
krijgen dient de inrichting van de mijn aan 
bepaalde voorwaarden te voldoen. 


De inrichting van een mijngasrijke 
vetkolenmijn. 

De mogelijkheid om 20.000 m lucht per 
minuut en meer te verkrijgen hangt af van den 
hoofdventilator der mijn en van de weer- 
standen in de onderscheidene mijngedeelten. 
Om dit duidelijk te maken wordt verwezen 
naar figuur 11. 

De aard van een ventilator wordt bepaald 
door zijn karakteristieke luchthoeveelheid- 
depressie kromme, zijn nuttig effect-ljn en de 
kilowatt-ljn. De mijnwijdte parabool bepaalt 
onder welke omstandigheden de ventilator 
komt te loopen. 

Men krijgt echter eerst dan een beter 
inzicht in aard en karakter, wanneer men 


40000 


Figuur 12. 


ngere mijngas uit de voorbereiding en de 
erkenning, welke beide in het algemeen ook 
)e en afnemen met den te verwachten afbouw. 
Aan de hand van de raming van de totale 
ijngasontwikkeling in de geheele mijn kan 
en dan de benoodigde hoeveelheid lucht 


deze liinen vermag te bepalen bij een ver- 
schillend toerental, zooals figuur ı2 die 
laat zien. R: 0% 

We zien hier hoe de lijnen van gelijk 
nuttig effect de neiging vertoonen zich S: 
sluiten en bij de hoogere effecten dit 00 
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Tabel IV. DE VASTE DRUKVERLIEZEN IN EN NABIJ DE SCHACHTEN E 


| 


400 M. intrekkende 


260 M uittrekkende schacht 4,5 Mo 


700 M twee intrekkende schz n) 


schacht 5,8Mo; | 45 en 5,8 Ms 370 M uittrekker 


schacht 5,2 Me 
Luchthoeveelheid in M3 per min. 9600 11530 11830 11830 17200 
Totale depressie in m.m. w.k: 530 396 365 510 530 
Mijnwijdte in M? 2.64 3.67 3.92 3.03 4.73 
Drukverlies intrekkende schacht in 32 46 47 26 
m.m. w.k. 
id. uittrekkende schacht in 115 163 175 25 
m.m. w.k. 
id. luchtsteengangen nabij de 3 4 4 19 
schacht in m.m. w.k. 
Totaal der vaste drukverliezen in 150 213 226 70 137 227 | 
m.m. w.k. 1 
Vaste drukverliezen in percenten 28.— 54.— 62.— 115 26.— 50.3 


der totale depressie 


werkelijk doen. We zien daaruit ook dat deze 
ventilator optimale nuttig effecten vermag 
te geven bij een toerental van + 450. Ook 
valt op dat de mijnwijdte van + 3,8 m? een 
maximaal rendement geeft. Bj M ligt het 
optimum. 

Het is nu de taak van de bedrijfsleiding 
de ventilator zoo te kiezen, dat bij de te 
voorziene veranderingen van de mijnwijdte 
optimale rendementen worden verkregen. 

Omdat voorts de hoofdventilator steeds z00 
gekozen moet worden, dat de mijnwijdte- 
parabool de dalende tak snijdt, — daar de 
ventilator in de stijgende tak minder stabiel 
loopt, zal bij mijnwijdtevergrooting de 
luchthoeveelheid toenemen, maar de totale 


depressie zal dalen. 
Deze daling van de totale depressie kan 
fnuikend worden. Dit moge worden aan- 


getoond uit het hier volgend overzicht van de 
vaste drukverliezen in en nabij de schachten. 
Het is bekend, dat de drukverliezen in 
alle mijngedeelten toenemen met het kwadraat 
van de luchthoeveelheid. 
Wanneer we nu de schachten met laad- 
plaatsen en hoofdsteengangen de vaste mijn- 


gedeelten noemen, dan zullen deze vaste 
mijngedeelten bij toenemende luchthoeveel- 
heid een met het kwadraat daarvan toe- 


nemend drukverlies gaan opgebruiken. Zoo- 
doende blijft er bij dalende totale depressie 
nog weer. minder drukverlies over voor de 
veranderlijike mijngedeelten, waar we door 
kortsluitingen van afbouw en van oude werken 
meer lucht wenschen te verkrijgen. 

Het voortschrijiden van den afbouw naar 
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de diepte maakt in verband met de toe! 
nemende mijngasontwikkeling een stijgende 
luchthoeveelheid noodig. Het dieper worder 
der schachten en deze stijgende luchthoeveell 
heid doet het drukverlies in de vaste mijn 
gedeelten dusdanig toenemen, dat de mijn 
wijdte a.h.w. verstart, wanneer het percentag:« 
der vaste drukverliezen in en nabij de 
schachten de 50% bereikt. Men zie hier 
voor de tweede en derde kolom. 

In de tweede, derde en vijfde kolom were 
opgeteekend wat een bestaande hoofd 
ventilator geleverd heeft. 

In de eerste, vierde en zesde kolom staa 
aangegeven wat deze hoofdventilatoren zoude: 
leveren bij de veronderstelde mijnwijdten. 

Hieruit ziet men, dat bij twee schachte: 
de mijnwijdte-vergrooting van 3,67 tot 3,92 m 
slechts 300 m? lucht per minuut meer of 
leverde. Het was dan ook juist gezien, da 
toen de mijn in dien toestarid kwam te veı 
keeren, de derde schacht als luchtschach 
in bedrijf werd genomen. Bij de sterke dalın 
der vaste drukverliezen was de bestrijding: 
wijze van het mijngas als hier aangegeveı 
weer verzekerd. 

Men ziet echter ook, dat door de nooc 
zakelijke vergrooting der luchthoeveelheid i 
de toekomst, bij 20100 m? per minuut d 
vaste drukverliezen weer meer dan. 500 
zullen gaan bedragen; zie kolom zes. 

Zou een vetkolenmiin om een loonenc 
productie te handhaven nog meer lucht b: 
hoeven, dan zal men noodzakelijk een vier« 
schacht noodig hebben. 


wr- Samenvatting. 
dit artikel wordt de belangrijkheid aan- 
1 van het melden van alle mijngas- 
en door het toezichthoudende per- 
el. Bij de beschouwing, gewijd aan deze 
dsten in een vetkolenmijn over de laatste 
" jaren, was er aanleiding, uitvoerig in 
gaan op de hulpmiddelen die het optreden 
mijngas in een aantoonbare hoeveelheid 
nen voorkomen. 
arna werd behandeld op welke wijze 
matig kan worden vastgesteld hoeveel 
as op de onderscheidene plaatsen vrij- 
at. Dit geschiedt zoodanig, dat maandelijks 
'hoeveelheid mijngas wordt berekend, 
nstig van de ontsluiting, de voorbe- 
g, de oude werken en van andere 
sen. De practijk der laatste vier jaren 
geleerd, dat het percentage van het 
gas, afkomstig van den afbouw en yan 
> oude werken, ongeveer ?/, van de totale 


VOORDRACHT gehouden bij een 
film op 29 Februari 1936 in de 
25e Algemeene Vergadering varı het 
Geologisch-Minbouwkundig Genoot- 
ne schap, door Ir. K. var der Weg. 
eschiedenis. 

Het Pitch Lake is reeds door Colum- 
Ss op diens derden tocht naar het 
‘esten ontdekt. Hij gebruikte het asfalt voor 
st kalefateren van zijn schepen. Sindsdien 
'hter is het meer in het vergeetboek geraakt, 
schoon Sir Walter Raleigh er later nog 
ns de aandacht op heeft gevestigd. 

Pas toen admiraal Cochran in 1830. twee 
heepsladingen asfalt naar Engeland zond, 
:sefte men de economische waarde van het 
eer. Millioenen tonnen zijn sindsdien ge- 
önnen geworden. 
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oductiecijjers luiden als volgt: 


Aanvangend met 3727 ton in 1867, ge- 
idelijk opklimmend tot 126.000 ton in het 
ar 1900. 

Een maximum van 220.000 ton wordt 
arna bereikt in IgI4. Daarna komt er een 
oote daling gedurende de oorlogsjaren 
t 74.500 ton Een ander maximum van 
11.600 werd bereikt in 1923, om in 1933 
sder te dalen tot de productie van het jaar 
00, d.i. II1.000 ton. 


ılstaanswijze. 


Over de ontstaanswijze van het asfaltmeer 
st men nog min of meer in het duister. 
jar analogie van asfaltvoorkomens in Vene- 
ela, waar men het asfalt ziet ontstaan uit 


mijngasontwikkeling bedraagt, m.a.w. dat de 
afbouwwerken de totale mijngasontwikkeling 
beheerschen. 


‚Vandaar dat de toenemende mijngasont- 
wikkeling uit de werkplannen te berekenen 
valt, — waarmede tevens de vereischte toe- 
name der totale luchthoeveelheid voor de 
mijn bepaald wordt. Deze toenemende lucht- 
hoeveelheid dient verkregen te worden door 
mijnwijdtevergrooting, te meer waar blijkt 
dat mijnwijdtevergrooting, verkregen door 
het kortsluiten van afbouwposten en van 
oude werken, de tendenz heeft de mijngas- 
ontwikkeling te verminderen. Zoodoende moet 
er voor worden gewaakt, dat de drukverliezen 
in en nabij de schachten de helft van de 
totale depressie niet gaan overschrijden. 
Daartoe zal een derde en later zelfs een 
vierde schacht voor een mijngasrijke vetkolen- 
mijn niet te vermijden zijn, wil men een 
loonende productie handhaven. 


HET TRINIDAD PITCH LAKE 


olie, moet men ook deze ontstaanswijze hier 
aannemen, n.l. als residu van een asfaltrijke 
olie, welke aan de lucht haar vluchtige be- 
standdeelen heeft verloren. 

Het meer ligt op of in den top van een 
45 m hoogen heuvel „Vessigny Hill”, welke 
kennelijik een oude moddervulkaan is, welks 
krater plotseling opgevuld is geworden met 
een zware olie. Dat aan dit opvullen een 
explosie is voorafgegaan, waarbij een gedeelte 
van de in den krater aanwezige modder is 
weggeslingerd, is niet waarschijnlijk. 

Naar aanleiding hiervan moet ik wijzen op 
een explösie, veroorzaakt door onderaard- 
schen gasdruk in de Devil’s Woodgard bij 
San Fernando (Trin.), waarbij boomen ont- 
worteld en gebroken werden en het woud 
herschapen werd in een gebied met meerdere 
modderkraters. 

Zware olie heeft toen den krater van den 
oorspronkelijken moddervulkaan opgevuld. 
Als een lavastroom heeft de massa zich over 
het land uitgebreid en het zgn. Land. Pitch 
gevormd. De lengte van dezen asfaltstroom 
is circa 11 km en de breedte 150 m. 

Het dorp La Brea is op dit land-asfalt ge- 
bouwd. De dikte van de asfaltlaag is daar 
10 meter. 

Het. bitumengehalte van het asfalt in het 
meer is 50 A 60%. Het heeft zich intiem 
gemengd met anorganisch en organisch 
materiaal. Van dit anorganisch materiaal moet 
vooral genoemd worden de fijne klei. Daar- 
naast bevat het asfalt, dat zeer poreus 15, 
20 A 30 0b water. 

Het meer heeft een oppervlakte van —+ 40 
H.A. De diepte in het centrum bedraagt 
72 meter. 3 

Men heeft deze diepte nauwkeurig door 
boringen vastgesteld. 
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Rotary boren bleek onmogelijk. In de 
taaie, vloeibare massa knapten de boorstan- 
gen af en kwamen ergens anders weer boven. 
Men heeft toen met stoom geboord. 

Hoewel het onderliggende asfalt nog zacht 
is, is dit aan de oppervlakte verhard en kan 
men er op loopen en zelfs er op rijden. 

Op dit oppervlak komen zeer veel met 
regenwater gevulde gaten voor en ook groeit 
er hier en daar struikgewas. 

Nooit komt echter deze oppervlakte tot 
rust. Steeds weer wijzigen zich de gaten, 
worden opgevuld door versch materiaal van 
beneden, dat op zijn beurt verhardt. 


Het Trinidad Pitch Lake. 


Deze verharding ontstaat door: 


1. verlies van vluchtige bestanddeelen aan 
de lucht, 


2. omzetting, 

3. oxidatie. 

Veel zwavelwaterstof komt hierbij vrij, het- 
geen ook duidelijk op de film te zien is. 

Op de vraag of het meer zich aanvult, 
moet bevestigend worden geantwoord. Zij het 
dan ook niet in die mate als men er van 
afneemt. Het niveau is 41/ meter gedaald. 

Niet alleen ontstaat nieuw asfalt in het 
meer, maar ook op verschillende plassen 
rondom, dus aan den buitenkant. 

Men neemt daar waar, hoe het asfalt zich 
een Br heeft gebaand door de aarde en 
aan de >rvlakte is uitgestr j 
aan de oppervlakte is uitgestroomd. Daarbij 
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laat het zich door niets stuiten. Gebouwe 
heeft men daarvoor moeten verplaatsen. OoH 
de Southern Mainroad heeft twee plaatsen ii 
het wegdek, welke geregeld bijgehoude 
moeten worden, omdat daar steeds asfal 
naar boven komt. 

Het meer behoort aan het Engelsche 
vernement, hetwelk een concessie heeft ge) 
daan aan een Amerikaansche maatschappi 
The New Trinidad Lake Asfalt Comp. Ltai 
Het asfalt wordt met pikhouweelen los g 
kapt als het gedurende het koele gedeelte vai 
den dag nog bros is. 

Het gemaakte gat is den volgenden da: 


(Luchtfoto) 


weer gevuld door het nazakken van de rander 

Het asfalt wordt öf direct op de wege: 
gebracht, waarvoor het zich echter minde 
goed leent door het hooge bitumen gehalt! 
öf naar de fabriek van genoemde maat 
schappij, welke het asfalt in vaten in de: 
handel brengt onder den naam van „Trinidas 
Epuree”. 

Deze naam is in zekeren zin misleidend 
omdat men bij de behandeling van het asfal 
meer beoogd heeft kosten voor vervoer Ui 
te sparen door onttrekking van water eı 
eenige andere bestanddeelen dan wel ee: 
reiniging. 

‚Zelfs verliest men fracties, welke men late 
bij de verdere verwerking van het asfalt wee 
moet toevoegen. 


Daarna werd overgegaan tot het vertoone 
van de film. 
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ELEKTRISCHE ANTRIEB DER MODERNEN 
ROTARY-TIEFBOHRANLAGEN 


VON DR. A. SALMONY, BERLIN 


"modernen Bohranlagen sind öfters an 
Drehstrom-Hochspannungsnetz ange- 
ssen, dem der Strom für die Drehstrom- 
ren mittels einen Drehstrom-Umformer 
ogen wird. 


; sich die Elektroantriebe der Bohran- 


n durchzusetzen begannen, verliess man 
bald die Kraftübertragung auf Drehtisch 
Hebezeug durch Ketten, da diese Kraft- 
ist verursachten und bei starker Geräusch- 
stigung einem hohen Verschieiss unter- 
en waren. Auch das Dreiwellenhebegerät 
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wurde aufgegeben und durch ein besonders 
ausgestaltetes Zahnradgetriebe ersetzt, dazu 
noch in verschiedenen Ausführungsarten. Es 
kann beispielsweise mit 2 regelbaren Dreh- 
strom-Asynchronmotoren mit Schleifringläufer 
über ein Zahnradgetriebe gearbeitet werden. 


Der eine Motor treibt dann ‚durch Riemen- 
übertragung das Zahnradgetriebe des Hebe- 
ceräts bzw. des Drehtisches an, der andere 
Motor treibt während der Bohrarbeit über 
ein Zwischenvorgelege die Spülwasserpumpe 
Durch eine besondere Anordnung ist ermog- 
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t, den zweiten Motor ebenfalls auf das 
bezeuggetriebe umzuschalten, wenn beim 
ehen des Gestänges eine erheblich ge- 
rte Kraftleistung verfügbar sein muss. 
m der Bohrapparatur eine bequeme Trans- 
rtmöglichkeit zu sichern, sind Drehtisch 
Getriebe auf einem gemeinsamen 
men montiert, der auseinandernehmbar 
£. Zunächst dient das Getriebe der Arbeit 
5 Hebegeräts, wobei eingebaute Zahnkupp- 
en durch wechselseitiges Kuppeln von 
hräderpaaren die Vertikalbewegungen 
unten und oben mit zwar nicht stufenlos 
‚elbaren, dafür aber mit 6 verschiedenen 
sschwindigkeiten gestatten. Das Getriebe 
wegt mittels eines Kegelradwendegetriebes 
den Drehtisch vor- und rückwärts. Die 
aufgeschwindigkeit des Drehtisches ist bei 
Motor-Nenndrehzahl normal 100 U/min 
‚ durch Betätigung einer anderen Ueber- 
zung 70 U/min.; sie kann aber entweder 
h Regelung des Motors oder durch 
ıbau von mehr Zahnradstufen innerhalb 
Grenzen 100—25 U/min eingestellt 
'e den. 
Das Getriebe dient weiterhin zur Betätigung 
ines vom Hauptzahnrad mit angetriebenen 
pillkopfes, der zum schnellen Auseinander- 


Zusammenschrauben der Gestängeteile 
enötigt wird. Unabhängig voneinander 
Öönnen Hebegerät bzw. Windwerk und 


Jrehtisch durch Kupplungen zugeschaltet 
erden. Die Windwerkkupplung ist raum- 
jarend in die Riemenscheibe am Getriebe 
inmontiert und kuppelt eine Hohlwelle mit 
er Antriebswelle. Die Kupplungen für den 
Jrehtischantrieb verbinden je nach der erfor- 
erlichen Drehrichtung ein Kegelrad mit der 
ntriebswelle. Eine besondere Zahnkupplung 
estattet das Abschalten der Hebezeugtrom- 
el vom Getriebe. Zwischen Getriebe und 
Jrehtisch ist eine vereinigte Lamellen-Rutsch- 
norpelgelenkkupplung vorgesehen; die Ver- 
indungswelle ist in den genannten elastischen 
upplungen mittels Kardangelenk aufgehängt 
liese ganze Anordung fängt die bei der 
ohrarbeit hin und wieder zu beobachtenden 
arken Stösse ab und wirkt ausgleichend 
üf kleine Ungenauigkeiten im Bau und 
nvermeidliche Senkungen während des Be- 
iebes. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde dem 
chaltungsmechanismus geschenkt. Das Ein- 
nd Ausrücken der Kupplungen an Wind- 
erk und Drehtisch erfolgt durch Oeldruck. 
ehlschaltungen sind auf folgende Weise 
amöglich gemacht: Das Schalten der Wind- 
erkkupplung wird durch Verschieben, das 
chalten der Stufenkupplungen durch Ver- 
rehen einer Walze bewirkt. Diese 2 Be- 
egungen sind dergestalt zwangsläufig mitein- 
ıder verbunden, dass das Verdrehen der 
falze erst dann möglich ist, wenn dieselbe 
tschoben ist. Die Schaltung der Kupplungen 
r den Drehtischantrieb erfolgt, hiervon 
jabhängig, durch einen Hebel: Die Stufen- 
der mit zugehörigen Kupplungen und die 


Drehtischantriebsräder sind in einem gemein- 
samen Stahlgussgehäuse zusammengebaut, in 
dem auch die Rohrleitungen und ı Filter 
für das Oel, sowie alle durch Oeldruck be- 
tätigten Steuerorgane untergebracht - sind. 
Das Gehäuse schliesst nach aussen öl- und 
staubdicht ab. Die in 2 besonderen Seiten- 
wänden gelagerte Trommel des Windwerks 
wird mit dem Stufengetriebe durch Zahn- 
räder verbunden, die ausserhalb des Stufen- 
getriebekastens angebracht sind. 
Neuzeitliche Kunstwerke der Motoren- 
herstellung sind die 2 Drehstrommotoren für 
eine Dauerleistung von je 100 kW. Für kurze 
Zeit können sie eine Höchstieistung von je 
250 k\V aufbringen, haben also eine hohe 
Ueberlastbarkeit. Abbildung ı zeigt einen 
solchen Motor mit dem ventiliert geschlos- 
senen Gehäuse, das vollkommenen Schutz 
gegen Tropf- und Spritzwasser bietet. Die 
Schleifringe befinden sich aussen in einer 
druckfesten Kapselung und der Motor ist 
völlig schlagwettersicher. Die Steuerung jedes 


ne 
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Abb. 1. 100 kW Drehstrommbotor, geschlossen, belüftet und 
schlagwettersicher. 


Motors erfolgt durch eine unter Oel zu schal- 
tende Steuerwalze in Sonderbauart mit ı2 
Stellungen für Vorwärts- und ıı für Rück- 
wärtslauf. Für das erforderliche öftere Anlas- 
sen sind die Anlasswiderstände jedes Motors 
mit 2,5-fachem Nenndrehmoment ausgelegt, 
wodurch die 2 Motoren beim Gestängeziehen 
eine Gesamtleistung von 500 kW aufbringen 
können. Die Widerstände zur Drehzahi- 
reglung des Bohrmotors ermöglichen inner- 
halb weiter Grenzen eine Einstellung der 
Umlaufzahlen, desgleichen der Spülpumpen- 
leistung. Gute Ueberwachungsmöglichkeit 
und Schutz gegen Betriebsstörungen waren 
die Gesichtspunkte, die beim Ausbau der 
Schaltung der elektrischen Ausrüstung mass- 
gebend gewesen sind. Jedem Motor Ist eın 
Schutzschalter mit thermischer Auslösung zur 
Verhütung einer zu hohen Erwärmung des 


Motors, sowie mit magnetischer Schnell- 
auslösung bei zu hoher Ueberlastung beim 
Anlauf vorgeschaltet. Diese Schutzschalter 


sind noch mit Nullspannungsauslöser versehen 
zwecks Abschaltung der Motoren beim Aus- 
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bleiben der Netzspannung und sind für ‚volle 
Ausnutzung der Motoren beim Gestänge- 
ziehen eingerichtet. Ein auf die Nullspan- 
nungsauslösung wirkendes Stromzeitrelais, das 
innerhalb weiter Gıenzen eingestellt werden 
kann, dient dazu, die für das Bohren be- 
nötigte Kraftleistung bis 55 kW zu begrenzen, 
um eine Ueberbeanspruchung des Gestänges 
zu verhindern. Beim Ausrücken der Dreh- 
tischkupplung wird das Relais selbsttätig 
durch einen druckfest gekapselten Ueber- 
brückungsschalter unwirksam gemacht. Span- 
nungsanzeiger und Strommesser sind vor- 
gesehen. 

Für die Notabschaltung der Motoren sind 
am Bohrführerstand 2 druckfest gekapselte 
Druckknopfschalter angeordnet; einer der- 
selben bewirkt über die Nullspanningsaus- 
lösung des Schutzschalters die Abschaltung 
des Bohrmotors, der andere die des Spül- 
pumpenmotors. Wenn beim Gestängeziehen 
beide Motoren über das Vorgelege mechanisch 
gekuppelt werden, so erfolgt mittels eines 
an der Kupplung angebauten Schalters eine 
selbsttätige elektromagnetische Kupplung der 
2 Steuerwalzen, ausserdem wird der Sicher- 
heitsstromkreis so umgeschaltet, dass im Not- 
fall ein Druck auf einen der Druckknöpfe 
allein beide Motoren zugleich ausschaltet. 
Wird der Flaschenzug über seine höchste 
Höhe hinaufgefahren, so geschieht die Aus- 
Schaltung der Motoren über einen End- 
schalter. Nicht nur die Motoren, sondern 
auch die im Bohrturm untergebrachten Ueber- 
wachungsinstrumente sind gemäss den VDE- 
Vorschriften 0170/1933 so ausgeführt, dass 
sie absolut schlagwettersicher sind. Je eine 
Steuerwalze ist mit ihren Widerständen, dem 
Motorschutzschalter und den zusätzlichen Ap 
paraten so in einem Gerüst zusammengebaut, 
wie es Abbildung 2 veranschaulicht. Diese 
vereinfachte und raumsparende Anordnung 
bewirkt, dass nur die Hauptkabel für den 
Motorenanschluss nebst einigen Hilfskabeln 
angeschlossen zu werden brauchen. 

Die Steuerwalzengerüste werden in einem 
neben dem Bohrturm errichteten, gegen das 
Eindringen gefährlicher Gase geschützten 
Schalthaus aufgestellt. Am Bohrführerstand 
befindet sich ein Steuerbock von dem aus 
die Steuerwalzen am Schalthaus mittels zweier 
Hebel mit Verbindungsgestängen bedient wer- 
den. Es ist auch möglich, bei Neuanlagen die 
Steuerwalzengerüste im Bohrturm selbst an- 
zuordnen, wobei dann all dazu gehörigen 
Geräte schlagwettersicher ausgeführt werden 
müssen. Längere Erfahrungen haben bewie- 
sen, dass auch unter den rauhen Betriebs- 
verhältnissen einer Bohranlage die Elektro- 
motoren betriebssicher und unempfindlich 
sind und eine grosse Ueberlegenheit gege- 
nüber Dieselmotoren besitzen. Es erwies sich 
deshalb als möglich, auf die wechselseitige 
Aushilfe der Motoren zu verzichten sund mit 
dem Einzelantrieb zu arbeiten. Eine mit 
dieser Antriebsart ausgestattete Anlage ver- 
wendet für den Hebezeugantrieb einen 150 
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kW Schleifringläufermotor, der kurze Ze 
kW leisten kann. Zwischen die Seiltro 
und den Motor ist ein Stufengetriebe 
verschiedene Geschwindigkeiten eingeba 
wobei die Schaltung der Kupplungen 

Stufengetriebes gleichfalls durch Oeldruc 

wirkt wird. Die Kupplungen für die Getr 
bestufen und die Seiltrommel, das Windwe: 
die Motorschutzschalter, Strommesser u 
Geräte zur Not- und End-Abschaltung si 
in der gleichen Weise ausgebildet wie I 
der oben beschriebenen Anlage. Die Mot« 
schaltung ist sehr einfach ausgeführt. De 
Drehrichtungswechsel des Motors dienen 
zum Vertauschen von 2 Ständerleitungen v 
gesehene Schütze, zum Kurzschliessen des d« 


Läufer vorgeschalteten Anlasswiderstan« 
werden Stufenschütze verwendet. Eine E: 
Bohrführerstand angebrachte Meisterwa 


bewirkt die Steuerung der Schütze. An « 
Stelle dieser Walze können auch Dru« 


Abb. 2. Die Steuerorgane der Bohranlage in ihrem Geı 


knopfschalter treten, desgleichen eine Sta 
strom-Steuerwalze zur unmittelbaren Mot 
schaltung. Statt des Schleifringläufermot 
kann auch ein Drehstrom-Kurzschlussläu 
motor oder ein polumschaltbarer Drehstr 
Kurzschlussläufermotor mit geeigneter Scl 
zensteuerung für den Antrieb der Winde ı 
gesehen werden. Nur bei einer Anlage 
Kurzschlussläufermotor ist eine Senkung 
Anlagekosten möglich, wird dagegen ein 
lumschaltbarer Kurzschlussläufermotor 
wendet, so erhöhen sich die Gesamtanle 
kosten, obwohl man mit einer geringe 
Stufenzahl des dGetriebes auskommt. ! 
Drehtisch wird unabhängig vom Windw 
über Zahnräder mittels eines praktisch stui 
los regelbaren Drehstrom-Nebenschluss-I 
lektormotors mit feststehender Bürstenbrü 
und getrennt montiertem Doppeldrehre; 
angetrieben. Dieser für eine Dauerleist 
von 55 kW gebaute, bis zum 2,5-fachen Ne 
moment überlastbare und dauernd im ! 
hältnis ı : 4 regelbare Motor gestattet el 
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e Regelung der Umlaufzahlen des 
hes zwischen 25—ı100 U/min. Diese 
ng der Umlaufzahlen genügt praktisch 
tliche Bohrarbeiten. Um die beim 
en unvermeidlichen Stösse bzw. Gestän- 
hläge unschädlich für den Antrieb zu 
n, sind zwischen Motor und Dreh- 
elastische Ringfeder-Kupplungen und 
drehmomentabhängige Spezial-Lamellen- 
tung und Sicherheitskupplung eingebaut. 
e durch DRP. und Auslandspatente ge- 
e Kupplung begrenzt das Drehmoment 
einen genau einstellbaren höchsten Wert, 
für beide Drehrichtungen verschieden 
bemessen ist, auch betätigt sie zeitein- 
ar die Motorschaltvorrichtung bei gros- 
Torsionselastizität, wenn die eingestellten 
omentwerte erreicht werden. Drehtisch 
id Antriebswelle mit Kardangelenk unter- 
Sheiden sich nicht von der Anordnung in 
mn Anlage. Der Bohrmotor 
t durch einen mit thermischer und mag- 
etischer Schnellauslösung versehenen Schal- 
r gegen Ueberlastung geschützt. Das ge- 
°hlossene Motorgehäuse besitzt 2 Rohrstut- 
ı, durch die ein Lüfter Frischluft durch- 
ist; der Lüfter wird schon vor Einschal- 
ing des Motors zwangsläufig in Bewegung 
esetzt und erzeugt im Gehäuse einen ge- 
= Ueberdruck, damit etwa im Bohrturm 
orhandene explosive Gasgemische nicht in 
en Motor eindringen können. Die Dreh- 
ihlreglung des Bohrmotors geschieht durch 
erstellung des Doppeldrehreglers, der vom 
ohrführerstand aus elektrisch durch eine 
esondere Schaltung bedient wird. Statt 
ieser Schaltung kann auch eine Druck- 
nopfsteuerung vorgesehen werden. Sollte ein 
‚ollektormotor unerwünscht sein, so kann für 
en Drehtischantrieb ein durch Steuerwalze 
sgelbarer Drehstrom-Schleifringläufermotor 
on 55 kW, nötigenfalls unter Zwischenschal- 
ing eines Zahnradstufengetriebes, Verwen- 
ung finden. Alle dauerhaft und einfach aus- 
estalteten Bedienungsgeräte sind am Bohr 
ihrerstand vereinigt und überall mit Schlag- 
etterschutz versehen. Schutzschalter, Schütze 
nd zusätzliche Geräte von Windwerk- und 


De Comm. van Toezicht betreurt bij nader 
zien, ten zeerste te hebben toegelaten, dat 
het vorige nummer van dit blad is opge- 
ymen een artikel van Dr. N. Wing Easton 
et betrekking tot het proefschrift van Dr. 
er Bruggen. Het oordeel van den schrijver 
’er dit proefschrift wordt daarin slechts 
:motiveerd met een beroep op een artikel 
n anderen, eerst zoo kort .geleden ver- 
henen, dat Dr. Ter DBruggen daarop 
8 niet heeft kunnen antwoorden. Dit 
eds is niet zooals het behoort, maar ook 
erigens had het artikel niet behooren te 
n opgenomen, omdat de daarin voor- 
'mende oerdeelvellingen niet door argu- 
enten worden ondersteund. 

DE COMMISSIE VAN TOEZICHT. 


Bohrmotor befinden sich in einem Gerüst zu- 
sammengebaut im Schalthaus neben dem 
Bohrturm. Die Spülpumpe ist so mit dem 
Windengetriebe gekuppelt, dass ihre Leistung 
unter Benutzung des Windenstufengetriebes 
abgeändert werden kann. Für die Spülpumpe 
kann gleichfalls der Einzelantrieb vorgesehen 
werden, entweder mittels regelbarem Dreh- 
strom-Kollektormotor oder Schleifringläufer- 
motor oder auch Kurzschlussläufermotor; bei 
Verwendung des letzteren wird die Pumpen- 
leistung je nach Bedarf zeitweise durch Um- 
laufregelung geändert. *) 


*) Erbauer der Anlagen: Allgem. Elektrizitäts-Ges,, 
Berlin, in Zusammenarbeit mit der Berlin-Anhaltischen 
Maschinenbau-A.G. 
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IHOUD: Trias onder Enschede, door Ir. H. D. M. Burck — Geologische stichting — Productie Limburgsche 


TRIAS ONDER ENSCHEDE 


door Ir. H. D. M. BURCK 


De formatie, die in het grootste gedeelte 
an oostelijk Overijsel de vloerlaag van het 
ertiair uitmaakt, is het Onder-Krijt. Men 
an zeggen, dat dit Onder-Krijt overal aan- 
wezig is, behalve daar, waar door horst- 
orming oudere gesteenten op geringere 
liepte ziin gebracht dan waar zij zich ge- 
Erik bevinden, welke oudere gesteenten 
an het Krijt kunnen vervangen. 

| In het Zuidoosten van ÖOverijsel is een ge- 
jied, waar Bontzandsteen, Muschelkalk en 
jlaatseliik ook wat Jura over groote uitge- 
trektheden den bodem van het Tertiair 
ıitmaken. Inderdaad heeft men hier met een 
ectonische schol te doen, hetgeen door den 
oormaligen Rijksopsporingsdienst van Delf- 
toffen, die in de jaren 1908—1912 in dit 
zebied uitgebreide onderzoekingen hecft ver- 
icht, is aangetoond. Daarbij zijn de noor- 
lelijke en oostelijke grenslijnen van deze schol 
rijj nauwkeurig vastgesteld. 

De schollenbewegingen moeten hebben 
laats gehad vöör het Eoceen, omdat het 
toceen over het gedenudeerde schollen- 
rebergte transgredeert; ze moeten zijn ge- 
chied na het Onder-Krijt, omdat dit Onder- 
{rjt door de bewegingen werd getroffen. 
en neemt algemeen aan, dat ze hebben 
laats gehad in de orogenetische phase in 
len overgangstijd Krijt-Tertiair, een phase, 
lie het geologische beeld van den mesozoischen 
ndergrond in oostelijik Nederland in hooge 
nate heeft beinvloed. De schol is-later nog 
ens door verschuivingen getroffen, waar- 
oor hij in drie stukken is verdeeld, die in 


de richting N—Z scheef ten opzichte van 
elkaar zijn komen te liggen. Door deze 
dwarsverschuivingen zijn Eoceen en Oligoceen 
mede verplaatst; de tjd van deze breuken 
valt in elk geval na het Midden-Oligoceen. 

Een van de stukken, waarin de horst door 
de dwarsverschuivingen wordt verdeeld, komt 
volgens de teekening plaat 2, Jaarversl. ıg11 
v. de Rijks Opsp. v. Delfst. met zijn hoek- 
punt nog juist binnen het westelijk gedeelte 
van de tegenwoordige uitbreiding van de 
stad Enschede. Terwijl voor het overige ge- 
deelte van de stad de vlocerlaag van het 
Eoceen uit Neocoom en Weald bestaat, moet 
hier over een zekere uitgestrektheid in dien 
vloer de Trias aanwezig zijn. Dat was wel is 
waar niet geconstateerd, doch het moest 
volgen uit het feit, dat de noordelijke en 
zuidoostelijke begrenzingen van de schol, naar 
het oosten verlengd, elkaar hier ergens ont- 
moeten. 

Juist op het punt, waar volgens de teeke- 
ning deze grenslijinen elkaar treffen, is nu 
onlangs een boring neergelaten, die onder 
het Tertiair in de Trias kwam, waarmede 
dus bewezen is, dat de triasschol zich inder- 
daad tot onder de huizen van Enschede toe 
uitstrekt. De grens der schol moet zich echter 
in de onmiddellijke nabijheid van het boor- 
punt bevinden, want 400 m ‚oostelijker, op 
de plaats van de oude boring der voor- 
malige Katoenspinnerij is die gre.'s reeds 
overschreden. 

De nieuwe boring is gemaakt in 1935 op 
het terrein bij de fabriek van Gebr. van Heek 
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aan de Hengelosche straat en had tot doel 
het winnen van water. Het door mij opge- 
maakte profiel luidt als volgt: 


00. — 11.50 m!) humeus zand, keileem, kwarts- ! Oele 
rijk zand en grint; 
11.50— 45.00 grijsgroen fijn leemig zand met 
grove korrels en fin grind; 
eoceen materiaal, dat met dilu- 
viale bestanddeelen als gevolg 
van glaciale kneding is dooreen- 
gemengd ; 
45.00— 82.40 vaalgrijze mergei en brokjes 
zeer fiinkorrelige zandsteen ; Eoceen 
middelkorrelig, bont samenge- 
steld zand, vermengd met grove 
kwartskorrels, brokjes Wealdlei, 
roode mergel, bleekroode kris- 
talletjes van calciet, korrels as- 
falt, pyriet, magneetijzererts 
(sporen) een vischwerveltje ; 
lichtblauwgrijze mergelige kalk- 
steen in platige brokjee, wijzen- 
de op platige gelaagdheid van 
het gesteente; 
middelkorrelig zand van gelijk 
karakter als bij 82.40; is stellig 
geen Muschelkalk en dus zeker 
de opvulling van een ruimte of 
naval uit de boring; 


dunplatige kalksteen, als bij 
89,00; 


82.40— 89.00 


89.00— 90.50 


90.50— 96.40 Onder- 


Muschelkalk 


96,40— 109.00 


109.00— 129.50 
(einde) 


Boven- 
Bontzandsteen 


lichtroode schalieachtige mergels 
met gips. 


Het Eoceen in deze boring behoort tot de 
fossiellooze afdeeling, die men prae-bartonien 
zou kunnen noemen, omdat zij voorkomt onder 
de door fossielen goed gekenmerkte zöne van 
het Bartonien, die op de plaats dezer boring 
niet aanwezig is, doch in de omgeving van 
Enschede aan den top der fossiellooze 
afdeeling wel is aangetoond. De bovenste 
30 m van het Eoceen vertoonen het verschijn- 
sel van de glaciale kneding, een verschijnsel 
dat in andere boringen vaak nog in veel 
sterkere mate tot uitdrukking kwam en ons 
tot de overtuiging heeft gebracht, dat de 
bovenste lagen van het Tertiair, die direct 
onder het glaciaal diluvium liggen, nooit als 
geheel wortelvast moeten worden aangemerkt. 
De laagserie van 45 tot 82.40 m is, blijkens 
het eenige monster dat ons hiervan ter be- 
schikking stond, nog ai sterk kalkhoudend, 
sterker dan gewoonlijk bij dit gedeelte van 
het Eoceen in deze streek het geval is; 
overigens pleit de aard van het materiaal 
sterk voor deze afdeeling van het Tertiair 
en brokjes van de voor het Eoceen zoo 
kenmerkende fijnkorrelige zandsteenbankjes 
zijn aanwezig om onze bepaling te bevestigen. 

Aan de basis van dit Tertiair ligt een wat 
grover zand, dat de rol vervult van grond- 
conglomeraat. Het is een heterogeen zand, 
samengesteld uit materiaal, dat voor een 
groot gedeelte aan het Onder-Krijt (Weald 
en Neocoom) schijnt te zijn ontleend. Ofschoon 
de ondergrond van het Eoceen uit Muschel- 
kalk bestaat, heeft dit slechts weinig tot 
de samenstelling van het conglomeraat bujge- 
dragen. De roode mergel- en kalkbrokjes zijn 


Met m wordt bedoeld: meters onder maaiveld. Maaiveld = + 
37 m + A.P. Alle monsters zijn in den vorm van gesteentegruis; zij 
worden bewaard aan den Geologischen Dienst te Haarlem. 
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vermoedelijk niet uit Bontzandsteen, doch u 
de rossige mergels van het Onder-Neococ 
afkomstig, welke laatste in een boring hie 
dichtbj op 44 m diepte zijn aanget 
Ook aan het vischwerveltje ben ik ge 
een onder-cretaceischen ouderdom toe 
schrijven. De herkomst van het asfalt 
geenszins raadselachtig, daar in het K 
van het Munsterbekken asfaltgangen voo 
komen, waarvan die bij Darfeld en Benthe 
een zekere bekendheid verkregen. Uit H 
feit, dat Krijtmateriaal een groote rol spee 
bij de samenstelling van het grondcongl 
meraat- van de eocene transgressie, volg 
dat dit Krijt in de toenmalige oppervlakı 
een ruime verbreiding had, hetgeen met c 
ervaringen uit boringen opgedaan overeeı 
komt. ! 

Onder het Tertiair volgt nu direct c 
Trias. Alvorens de Bontzandsteen te bereike: 
had men een twintigtal meters Muschelkal 
te doorboren. Aanwezigheid van eenige Onde 
Muschelkalk op Bontzandsteen is een gewoc 
verschijnsel in de Twentsche- triasschol, oc 
al is die bedekking niet overal regelmat:i 
voorhanden. Hier hebben wij met de onders 
afdeeling van de Onder-Muschelkalk te doe 
die ontwikkeld is in Wellenkalkfacies, w 
bekend uit de fraaie ontsluiting bij Haa 
mühle aan de Buurserbeek. De platige 8 
laagdheid van deze kalksteen is zelfs in h 
geheel vergruisde gesteente nog duidelijk 
herkennen. Daaronder liggen dan norma 
de bonte mergels van de Bontzandsteen. 

De plaats van de boring is op bijgaar 
schetsje aangegeven met de letters v. ] 
(van Heek). Tevens zijn nog eenige ande 
boringen in het schetsje opgenomen, t. 
die bij de fabriek Ramie Union (R. U. 
bij de voormalige Katoenspinnerijj (K.sp. 
de Twentheboringen I—XII van de Ri 
Opsporing van Delfstoffen. Van al de 
boringen zijn de gegevens reeds vroeger do 
dezen dienst gepubliceerd (Jaarverslag: 
1910—1912). Zijj kwamen na het Tertia 
te zijn gepasseerd in het Onder-Krijt, m 
uitzondering van die welke binnen het @ 
arceerde vallen. Dit gearceerde verbeeldt : 
uitbreiding van de triasschol. Deze afbeeldi 
komt overeen met de oorspronkelijke teek 
ning van de Rijks Opsporing, slechts m 
dit verschil, dat het hoekpunt luttele mil 
meters verder oostelijk is gebracht, ten ein 
aan de nieuwe boring plaats te kunnen gev 
op de schol. 

Het profiel van de beschreven boring ve 
schilt in wezen niet van dat van de ande 
boringen op de schol. Het kenmerken 
hierbij is het ontbreken van Krijt en Ju 
en het voorkomen van Bontzändsteen op e 
diepte die anders aan het Krijt toekor 
Het ontbreken van de hoogere afdeeling 
van de Trias is natuurliik eveneens v 
beteekenis, doch is als verschijnsel onafh: 
keljk van de schollentectoniek, in zoover 


it het ook buiten de schollen voorkomt. 
Het is van algemeener aard en staat in ver- 
band met de prae-jurassische a 
lerische) phase van de Saxonische berg- 
plooiing. 

Dat de triashoogte een horst en niet even- 
ueel een plooiing is, is indertijd reeds door 
de Rijks Opsporing van Delfst. uitgemaakt. 
Toen is n.l. bewezen, althans aannemelijk 
zemaakt, dat de hoogte door breuken wordt 
3egrensd. Van &en dezer breuken, de 
NO-ZW verloopende dwarsverschuiving, is het 
jerloop met behulp van de nieuwe boring 
hans nog iets nauwkeuriger te bepalen. Zij 
oopt nl. tusschen de nieuwe boring en de 
oring bij de Katoenspinnerij door. Men zal 
ich afvragen, welke reden wij hebben om 
leze verschuiving aan te nemen als degene, 
lie de beide boringen scheidt en niet de 
\W-ZO: verloopende verschuiving, die een 
andbreuk vormt van de schol. De verklaring 
igt voor de hand: de NO-ZW gerichte is 
le jongere; van haar is bekend, dat zij de 
ertiaire lagen mede heeft verschoven, terwijl 
an de andere geen invloed op de ligging 
lezer lagen kan zijn uitgegaan. Vergelijkt 
nen nu de nieuwe borinug met het door Huff- 
jagel beschreven profiel van de boring bij 
le voorm. Katoenspinnerijj, dan blijkt, dat 
jet Eoceen in de eerstgenoemde boring 48 m 
ieper rijikt dan in de laatste. De ligging 
an het Tertiair heeft dus mede verandering 


ondergaan, waaruit volgt, dat het de jongere 
verschuiving is, die hier haar inyloed heeft 
doen gelden. 


GEOLOGISCHE STICHTING 


Bij beschikking van den Minister van 
Waterstaat is, te rekenen van I Januari 1936, 
opgericht De Geologische Stichting, geves- 
tigd te 's-Gravenhage, waarin zijn vereenigd 
de tot dusver afzonderlijk bestaande Rijks 
Geologische Dienst en Geologisch Bureau 
voor het Nederlandsche Mijngebied. 
De stichting heeft ten doel: 
ie. het voltooien van de Geologische Kaart 
des Rijks, op de schaal van I : 50.000, 
zooals deze door den voormaligen Rijks 
Geologischen Dienst werd bewerkt en het 
verzamelen en bewaren van alle gegevens, 
welke voor deze kaart van belang zijn; 

2e. het verrichten van geologisch onderzoek 
in het Nederlandsche mijngebied; 

3e. het uitvoeren van opdrachten en het 
geven van adviezen op haar gebied. 

De Stichting bestaat uit twee afdee- 
lingen, t.w. 

I. de Afdeeling Geologische Kaart, 

II. de Afdeeling Geologisch Bureau voor 
het Mijngebied. 

De werkzaamheden voor Afdeeling I wor- 
den verricht door het personeel van den 
Rijks Geologischen Dienst (Directeur Dr. ır. 
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P. Tesch) te Haarlem, Spaarne 17, die voor 
Afdeeling II door het personeel van het 
Geologisch Bureau voor het Nederlandsche 
Mijngebied (Directeur Prof. Dr. W. 
Jongmans) te Heerlen, Akerstraat 86/88. 

Het Bestuur der Stichting bestaat uit 9 
leden, waarvan 5 door den Minister van 
Waterstaat worden benoemd, 2 door de 
Directie van de Staatsmijnen worden aan- 
gewezen en 2 door het Bestuur van de Ver- 
eeniging tot behartiging van de belangen 
der Limburgsche Mijnindustrie. 


Het Bestuur is als volgt samengesteld: 


Ir. R. de Kat, Oud-Directeur van het Depar- 
tement der Gouvernementsbedrijven te 
Wassenaar, Voorzitter. 

Jhr. Ir. C. E. W. var Panhuys, Hoofd- 
ingenieur van den Rijkswaterstaat te 
’s-Gravenhage, Onder-Voorzitter. 

W. F. J. M. Krul, Directeur van het Rijks- 
bureau voor Drinkwatervoorziening te 
's-Gravenhage, Secretaris-Penningmeester. 

Prof. Dr. Ir. H. A. Brouwer, Hoogleeraar 
aan de Gemeentelijike Universiteit te 
Amsterdam. 

Ir. J. B. var der Drift, Hoofdingenieur bij 
de Staatsmijnen te Heerlen. 

Ir. J. F. Fock, Directeur der Domaniale 
mijn te Kerkrade. 

Dr. Ir. Chr. Th. Groothoff, Hoofdbedrijfs- 
ingenieur bij de Staatsmijnen te Valkenburg. 

Ir. L. Kremer, Directeur der Oranje-Nassau- 
mijnen te Heerlen. 

Prof. Dr. L. M. R. Rutten, Hoogleeraar aan 
de Rijks Universiteit te Utrecht. 


Het secretariaat is gevestigd te 's-Graven- 
hage, Mauritskade 7. 

Voor adviezen e.d. wende men zich tot de 
bovengenoemde Directeuren der Afdeelingen. 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE 
MIJNEN 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
lijke Steenkolenmijnen in Limburg op ı Mei 
1936 bedroeg ondergronds 18.582 en boven- 
gronds 10.148. 

De totale netto-productie der gezamenlijke 
Steenkolenmijnen in Limburg gedurende de 
maand April 1936 bedroeg 1.020.287,490 ton 
steenkolen. 

Het aantal werkdagen, waarop het bedrijf 
gedurende maand April 1936 regelmatig werd 
uitgeoefend bij de onderscheidene mijnen be- 
droeg Domaniale Mijn Maatschappij: 21, 
Mijnen Laura & Vereeniging: 21, ÖOranje- 
Nassau Mijn Ien IV: 18, Oranje-Nassau 
II en III: ı9, Mijnen Willem-Sophia: 19, 
Staatsmijjn Wilhelmina: 22, Emma, Hendrik 
en Maurits: 25. 


‚Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
ljjke Steenkolenmijnen in Limburg op ı Juni 
1936 bedroeg ondergronds 18.159 en boven- 
gronds 10.230, 
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De totale netto-productie der gezamenlijk 
Steenkolenmijnen in Limburg gedurende dk 
maand Mei 1936 bedroeg 979.267,543 toi 
steenkolen. | 

Het aantal werkdagen, waarop het bedrif 
gedurende de maand Mei 1936 regelmati 
werd uitgeoefend bij de onderscheidene mijnex 
bedroeg Domaniale Mijn Mij.: 20, Mijnex 
Laura & Vereeniging: 20, Oranje-Nassau ] 
20, O-N. II: 24, O.-N. III: 23, O.-N. IV: 21 
Mijnen Willem-Sophia: 19, Staatsmijn Wilhe: 
mina: 21, Emma, Hendrik en Maurits: 22 


OCTROOIRUBRIEK )) 


De volgende Nederlandsche octrooiaan 
vragen op het gebied varı mijnbouw ei 
geologie zijn op 15 Juni 1936 openbaan 
gemaakt en liggen bij den Öctrooiraad ga 
durende vier maanden voor ieder ter inzage 

Bezwaarschriften van derden tegen de ver 
leening var octrooien op deze aanvrage: 
kunnen tot en met 15 October 1936 worde: 
ingediend. | 


Aanvrage nr. 69.010, Klasse 5c, 9, inge 
diend 6-4-34, ten name :van Paul Hoffmann 
te Keulen. 


Betr.: Piaatijzeren mijngangbekleeding. 


Aanvrage nr. 72.671, Klasse 5c 9, inge 
diend 26-2-35, ten name van Hugo Herzbruch 
te Essen-Bredeney, Duitschland. 


Betr.: Mofverbinding voor de segmente: 
van stalen of ijzeren ondersteuningsringe! 
van mijngang- of schachtconstructies. 


1) Op ons verzoek verstrekt door het Nederlandse 
Octrooibureau, Laan Copes van Clattenbureh %, Den Haa; 


EXAMENS 


Geslaagd aan de Technische Haogeschoc 
te Delft voor het ingenieursexamen van mijn 
ingenieur de heeren H. Baggelaar, F. ] 
Dermout, B. E. Dieperink, K. A. Dyn 
W. H. van Eek (met lof), J. A. van de 
Kloes, P. W. A. Lanzing, W. van Noorc 
P. A. Snyders, J. F. M. Sopers en W. @ 
C. J. Wiebenga. 


LEDENLIJST 


Geologisch Mijnbouwkundig Genoot- 
schap voor Nederland en Kolonien 


ieuwe Leden: 


og, m.i., Ir. L. E. W. den —, Ingenieur 
de Ned. Pac. Petr. Mij., te Batavia C., 
nah Abang West. 

boratorium voor Grondmechanica te Delft, 
Dostplantsoen 25 (g). 

ngeren, W. van —, Min. Docts. te Utrecht, 
rte Jansstraat ı9 (g). 

den, M. R. A. van der —, Dipl. Mark- 
cheider te Heerlen, Akerstraat 83. 


uwe adressen van Gewone Leden: 

Ae W. A. J. —, Hoofd- 

ingenieur bij den Dienst van den Mijnbouw 

in Ned. Indie, te 's-Gravenhage, Conrad- 

kade 51. 

jeyaert, A. —, Ass. Geoloog bij de Bataafsche 

Petroleum Maatschappij, te Utrecht, Leid- 

 schekade 7gbis. 

Blokhuis, m.i., Ir. G. L. —, Director Sociedad 

_ Espanola de Explotaciones Mineras 

- (SEDEM), te Bilbao, Buenos Aires 4-4°-irq 

- (Spanje). 

Brändlin, Dr. E. —, Geoloog bij de Bataaf- 

sche Petroleum Maatschappij, te Basel, 

_ Thiersteinerallee 61 (Zwitserland). 

Brouwer, A. —, Geol. Student te Leiden, 

_ Hooge Rijndijk 240. 
uggen, m.i., Dr. Ir. G. ter —, Ingenieur 

- bij den Dienst van den Mijnbouw in Ned. 

_ Indie, te Muntok, Hoofdkantoor Bankatin- 
winning (Banka). 

Bruining, mi., Ir. J. E. —, Oud-Hoofd- 
_ administrateur der Gemeenschappelijke 
Mijnbouwmaatschappij „Biliton”, te Laren 

(N.H.), Torenlaan 61. 

Dam, m.i., Ir. W. van —, Ingenieur bij den 
Dienst van den Mijnbouw in Ned. Indie, 
te Sneek, „Sunny Home”, Geeuwkade 16. 

Doorninck, mi, Dr. Ir. N. H. van —, 

- Geoloog bij de Ned. Kol. Petr. Mij. te 
Palembang, p.a. Mr. A. van Doorninck, 
Djalan talang Djawa ı1ı, Palembang 
(Sumatra). 

Dozy, Dr. J. J. —, Geoloog bij de Ned. 
N. Guinee Petr. Mij. te Babo (Ned. Indie). 

Dungen, m.i., Ir. H. A. van den —, Bedrijfs- 
geoloog bij de Bataafsche Petroleum Maat- 
-schappij te Pangkalan Brandan (Sumatra). 

Embden, Th. P. P. van —, Ass.-Geoloog bij 
de Bataafsche Petroleum Maatschappıj, 
Afd. V. G., te Balikpapan (Borneo). 4 

Biber, mi, Dr. Ir. F. J. —, Geoloeg bij 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij te 
Tjepoe (Java). 

Gerth, Prof. Dr. H. —, Buitengewoon Hoog- 
leeraar aan de Gemeentelijke Universiteit te 
Amsterdam, te Aerdenhout, Zonnebloem- 
laan 20. 

Hamer, mi., Ir. H. J. E. M. —, Geoloog 
bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij 
te 's-Gravenhage, Burnierstraat 50. 


Horst, m.i., Ir. J. W. A. van der —, Ingenieur 
bij de Bataafsche Petroleum Maatschappjj 
te Tarakan (Borneo). 

Houten, mi, Dr. ‚Ir. L. Yan Ingenieur 
bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij 
te Pangkalan Brandan (Sumatra). 

Jansen, Dr. H. —, Geologisch Instituut der 
Universiteit te Amsterdam, Nieuwe Prin- 
sengracht 130, Amsterdam. 

Leger, m.i., Ir. L. —, Oud-Hoofd der Ban-. 
katinwinning, te Amsterdam Z., Jan van 
Eykstraat 3. 

Lesth, mi,nleak Ente 's-Gravenhage, 
Billitonstraat 29. 

Raaf, Dr. J. F. M. de —, Geoloog bij de 
Sarawak Oilfields Ltd., te Mukah, Sarawak 
(Br. Borneo). 

Ritter, Dr. E. A. —, Area General Manager 
c/o Compania Mexicana de Petroleo „El 
Aguila”, S.A., Avenida Juarez 92-94, 
Apartado Postal ı13-bis, Mexico City, D.F. 

Rutten, Dr. M. G. —, Geoloog bij de Bataaf- 
sche Petroleum Maatschappij te Tjepoe 
(Java). 

Terpstra, m.i., Ir. H. —, te Plaboean Ratoe, 
Poste Restante (Java). 

Tromp, Dr. S. W. -—, Geoloog bij de Bataaf- 
sche Petroleum Maatschappij, te Scheve- 
ningen, Flatgebouw, Neptunesstraat 81. 

Velzeboer, D. —, te Hoorn, Veenenlaan 17. 

Weelden, m.i., Ir. A. van —, Ingenieur bij 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij te 
's-Gravenhage, Flat 301, Flatgebouw Duin- 
wyck, van Alkemadelaan 350. 


Adressen gevraagd var de Gewone Leden: 
Lely, mi., Ir. J. van der —, Ingenieur bij 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij. 
Meyer, Dr. H. —, Geoloog bij de Bataafsche 
Petroleum Maatschappjj. 
Tiraspolsky, Ing. W. —. 
Voorten elle A W. 

yangterı > 
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3 NIEUWE OLIEOPVOER-METHODE ; SYSTEEM PICHLER 


(Uit „Pumpen- und Brunnenbau, Bohrtechnik”, Jaargang 1936, No. 17). 


Het perslucht- of persgas-opvoerwerktuig ee: In 
oor vloeistof volgens systeem Pichler be- i 
staat uit: i Fe 

1°. de ondergronds opgestelde vloeistof-ont- } 
vanger I (fig. ı.). 

2°. het bovengronds opgestelde reg#leer- 
mechanisme II. (fig. ı en 2). 

Binnenin de verbuizing, welke aan het 
boveneinde is afgesloten en een zuigbuis 
ter aansluiting aan de compressorleiding SL 
draagt, bevindt zich de eigenlijke vloeistot- 
ontvanger A, opgehangen aan het buizenstel 
R, die tot in de olie reikt. Deze dringt door ERTLTRERRRI LER z 
de zuigkorf SK, die het binnentreden van ER 2 ER / 7 Auffüstellung 
grove verontreinigingen verhindert, en door ; 
het balventiel KV in de ontvanger-ruimte A, 
waarvan de lengte is aangepast aan de hoogte 
van den oliespiegel in het boorgat. 

De regelplunger S bevindt zich bij den 
aanvang van het proces in zijn ondersten 
stand. Na opening van het hoofdventiel HV 
van de persgasleiding bovengronds dringt het 
persgas in de van boven gesloten buis R en 
komt door de verbindingskanalen OO! boven 
den oliespiegel in het lichaam A. Als de druk 
hoog genoeg geworden is, drukt hij de olie 
door de stijgbuis SR omhoog.' De olie komt 
terecht in den vloeistofscheider FA, licht den 


vlotter SCH op en vloeit door de nu vrij- rs ke 2 5= 
gekomen opening naar een reservolr. Is alle 2 75.2°7.7 Scheich Drug de Ofüderrufihren System Pier 

; : £ 
olie afgevloeid, dan daalt de vlotter SCH Fig. 1 


weer en maakt daardoor den toegang naar n . E t 
den cylinder SZ vrij. Het achter de olie aan- Tegelijkertjd opent ” - En En 
komende persgas zet zich achter den zuiger plunjer K een regelventiel, Fr 2 IR 
SZK uit en drukt dezen naar voren (rechts). ruimte voor den zuiger met den uıtla: 


Ec 


(di. de ringleiding SL) verbindt, zoodat 
de zuiger SZK zonder grooten weerstand 
naar voren glijdt. De aan dezen zuiger ver- 
bonden regel-latten L werken zoodanig op de 
in de regelkast VK gelegen ventielen, dat 
tusschen persleiding en voorzijde AZ van den 
werkcylinder een verbinding ontstaat. De 
zuiger AZK van dezen cylinder verplaatst zich 
naar links en neemt daarbij de aan het juk 
bevestigde hoekplaat H mee. Het juk SCHL 
wordt gedraaid en trekt via den daaraan be- 
vestigden dwarshefboom Q de stijgbuis ‚SR 
en tevens den plunjer S omhoog. Daar het 
grootste deel van het gewicht van de stijg- 
leiding uitgebalanceerd is, vereischt dit weinig 
kracht. De omhooggetrokken plunjer S ver- 
spert de verbinding tusschen ontvanger A en 
drukruimte R en opent de verbinding tus- 
schen ontvanger en de zuigruimte SAR. Nu 
kan de ontvanger zich weer met olie vullen, 
daar het lichte balventiel SK door de zich 
om den ontvanger heen bevindende..oliezuil 
wordt opgelicht. Intusschen heeft de compres- 
sor den bij het olie-opvoeren verminderden 
druk weer aangevuld. Bij overschrijding van 
den vereischten, aan het overstroomventiel 
ingestelden druk, blaast dit ventiel het teveel 
door de leiding L, in den regelcylinder SZ af 
en wordt de daarin bewegende zuiger door 
het overgestroomde gas weer in zijn oor- 
spronkelijken stand gebracht. Daarmee tege- 
ljjk verplaatsen zich weer de regellatten en de 
daaraan verbonden ventielen sluiten nu eener- 
zijds den persgastoevoer naar den werkcylinder 
AZ af en verbinden hem juist met de zuig- 
leiding. Het persgas stroomt er uit en het 
niet-uitgebalanceerde gewicht bewerkt de 
daling van den plunjer S, die nu weer den 
toegang tot de ontvangerruimte voor het 
persgas vrij geeft, zoodat de kringloop weer 
aanvangt. 

Door verhoogen resp. verlagen van den 
afblaasdruk, die met behulp van een mano- 
meter M aan het overstroomventiel kan in- 
gesteld worden, kan een ver gaande wisseling 
in de opvoer-intervallen verkregen worden. 
Het is aldus mogelijk het werktuig aan de 
productiviteit van de olievoerende laag aan te 
passen en zoodoende elk onvoordeelig ver- 
bruik van persarbeid tegen te gaan. 

Door den hoofdafsluiter HV kan verder 
een gevoclige regeling van energie-afgifte aan 
de atzonderlijke aggregaten verkregen worden 
wanneer meerdere van deze opvoerwerktuigen 
van eenzelfden compressor uit gedreven wor- 
den. Door nauw luisterende regeling van de 
uitlaatdoorsnede der cylinders (kranen H, 
en H,) kan elk heftig stooten van de zuigers 
tegen de cylinderdeksels afdoende voorkomen 
worden. 

In het volgende zullen wij aan een in het 
boorbedrijf vaak voorkomend voorbeeld de 
inrichting op haar capaciteit en verbruik 
doorrekenen: Diepte van het boorgat zij 1000 
m; een constant olieniveau van 1o m; buis 
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wijdte 85/; duim. De ontvanger I zij TO 
lang en zijn middellijn 65/5”. Zijn volume, di 
de per slag opgevoerde hoeveelheid olie ve 
tegenwoordigt, is dan 165 liter. Het per sla, 
noodige persgas-volume, overeenkomende m 
den inhoud van den ontvanger plus dien 
de stijgbuis (in ons geval zij de stijgbuis ı ya") 
het volume per 1000 m dus 1300 1) is 1465! 
Men krijgt dus een gasverbruik van 8,9 
persgas per liter opgevoerde olie. De daan 
bij noodige bedrijfsdruk, die ten minste gelijl 
moet zijn aan de hoogte van de oliezuil ii 
de stijgbuis, is ca. 13 atm. a 
Volgens ervaring kunnen bij deze dieptl 
ca. 20 slagen per uur gemakkelijk bereikt won 
den. Dat geeft een capaciteit van 78 m? olül 
in 24 uur bij een verbruik van ca. 700 mi 
persgas in denzelfden tijd. Er is dus een 
compressor noodig, die bij 15 atm. max, drul: 
een aanzuig-capaciteit van 7 m?/min. heeft 
De daarvoor vereischte energie kan doot 
elken in een normaal productiebedrijf wel voon 
handen motor gemakkelijk worden gelevera 


Fig. 2. 


Vergelijking varı het opvoerprocede Pichle: 
met de reeds bestaande werkwijzen: 


a) Met het lepelen (bailing): Kabels valleı 

bij het Pichler systeem weg. Er is slechts &&ı 
contröle-orgaan voor een aantal boorputten 
noodig; het compressorstation, dat voor dis 
boorputten centraal wordt opgesteld, behoef 
slechts &&n man ter bediening. Er is geeı 
noemenswaardige wrijving, dus geen kans 0] 
brand daardoor. De boring is bij voortdurin; 
afgesloten, derhalve is een volledig winne 
van het gas mogelijk. 
b) tegenover het Swabben: Het vervalleı 
van voortdurende beweging in de productie 
buis sluit slijtage uit. Bij de Pichler-method 
een constante rustige olietoevloeling, gunsti 
beinvloed door een constanten, precies regel 
baren onderdruk. 

€) tegenover pompen: De productie word 
niet gehinderd door zand, gas of paraffin« 
vorming. Zand wordt zonder bezwaar met d 
olie mee opgevoerd, heeft geen tijd zich a 
te zetten. In Bustenari (Roemeni@) werd me 
een proef-opstelling, kort na het afboren va 


Ting, in 24 uur 1% m3 zand zonder 
v of merkbare- slijtage gedurende 3 
anden omhooggebracht. Een, na een wat 
ze rustpauze mogelijk intredende, verstop- 
g van het balventiel door zand is zonder 
g uit elkaar nemen uit den weg te ruimen, 
t het ondereinde van de stijgbuis als 
roon is ingericht. Gasgehalte begunstigt 
n opvoer. De toepasselijkheid van het 
ichler-apparaat gaat tot iedere practisch 
gelijke boorput-diepte. 
| d) tegenover lucht- en gaslift: Opvoer is 
© bij zeer lagen oliestand reeds verzekerd, 
jat anders alleen nog maar bij het lepelen 
st geval is. De benoodigde compressordruk 
gt niet af van de diepte en is aanmer- 
geringer dan bij gas- of luchtlift. 
tegenover Maxiflo, Jat-proc&d& en Pers- 
ompen. Er behoeven slechts twee buis- 
en aangebracht te worden, die concen- 
h in elkaar liggen en onafhankelijk van 
ar kunnen ingebouwd worden. De com- 
e en eenvoudige constructie van den 
istof-ontvanger laat toepassing ook bij 
en buisdiameter, tot 41”, toe. Bij iede- 
slag behoeft alleen de lucht of het gas 
de ontvanger-ruimte uitgelaten te wor- 
‚ terwijl de persgasleiding gestadig onder 
blijft. Dat geeft een gering engergiever- 
uik eenerzijds en aanzienlijke tijdsbesparing 
erzijds, daar een aanmerkelijk snellere 
volging der opvoerslagen (b.v. bij 500 
iepte tot 40 per uur; bij 800 m tot 20 
u.) mogelijk is. Bij verstopping van den 
tvanger door zand na langeren stilstand 
ophalen en demontage onnoodig. In ge- 
vallen, waar het zand vast aaneenkoekt, is 
het zelfs mogelijk van boven olie onder druk 
in te persen en bovendien door freesend 
draaien met de stijgbuis een loswoelen van de 
vaste massa te bewerkstelligen. Onderdeelen, 
die regelaar-diensten doen, komen niet met 
de clie in aanraking; verzanden of verslijten 
van de eenvoudige regelplunjers is dus niet 
licht mogelijk. Bedrijfsstoornis door van de 
buizen los rakende deelen of door toevallig 
hoogeren oliestand treedt niet op, daar de 


toegangen tot den regelplunjer door de door-. 
stroomende perslucht. of persgas steeds weer 
gereinigd worden. Het is ook mogelijk, met 
behulp alleen van de stijgbuis, deze regel- 
plunjer op te trekken; evenzoo kan oök het 
balventiel verwisseld worden zonder het heele 
apparaat naar boven te brengen. De omzet- 
beweging heeft zonder eenig drukverlies 
plaats. Alle ingewikkelde omkeerorganen lig- 
gen bovengronds, zijn bedrijfszeker en gemak- 
kelijk toegankelijk. De stijgleiding ligt bin- ' 
nen de drukleiding, die voortdurend door 
gecomprimeerd, dus warm gas gevoed wordt, 
dat om zoo te zeggen als warmtebolster 
werkt en afscheiding van paraffine uit de olie 
met succes voorkomt. 

Daar bij de geheele inrichting electrische 
geleidingen ontbreken, zijn alle daarbij ge- 
bruikelijke stoornissen en elk gevaar voor 
brand door kortsluiting uitgesloten. 

Uit het voorgaande kan dan ook blijken, 
dat dit olieopvoer-procede& Pichler zich weldra 
in de meest uiteenloopende olieterreinen een 
plaats zal veroveren. Zeer bijzonder zal het 
echter däär op zijn plaats zijn, waar met 
ernstige verontreinigingen door zand of ook 
waar met sterk paraffine-gehalte rekening ge- 
houden moet worden. Ook daar, waar men 
met het beschikbare gas zuinig moet omgaan, 
waar dus aan een juiste gas-olie verhouding 
veel waarde gehecht wordt, zal het met succes 
toegepast kunnen worden. Putten, die door 
een slecht gas-olie ratio gestaakt moeten 
worden of aan de buur-boorputten veel gas 
dreigen te onttrekken, zullen met het Pichler- 
apparaat nog in bedrijf gehouden kunnen 
worden, daar bij toepassing van gas in plaats 
van lucht (wat altijjd wel voordeeliger zal 
zijn) geen gas aan de olielaag onttrokken 
wordt, daar het immers een kringloop be- 
schrijft. Door de zuigende werking van het 
apparaat op den bodem van den boorput 
wordt zelfs nog een verkoogde productie 
verkregen, zooals bij een proef van 3 maan- 
den in Oberg aangetoond kon worden. 


(SE Se) 


BEMERKUNGEN ÜBER DIE CYCLOCLYPEEN VON SIPOERA 
(MENTAWEI INSELN) 
von Dr. Ir. TAN SIN HOK, m.i., Bandoeng 


In einer vor kurzem erschienenen Arbeit 
über Foraminiferengesteine von Sipoera be- 
fichtet Tappenbeck den Fund eines Cycl. 
cf koolhoveni Tan aus dem oberen Tertiäre 
ind eines Cycl. cf guembelianus Brady aus 
dem Tertiär f. Das von ihm für diese Formen 
bestimmte Alter weicht von dem in meiner 
Arbeit 1932 ab. Hierauf gründet Tappen- 
Deck (S.662) die Meinung, dass meine 
Ergebnisse über die vertikale Verbreitung 
ler Cycloclypeus-Mutanten (1932) nur be- 
lingt brauchbar seien. 

Tappenbeck’s Cycl. cf koolhoveni (sei- 


ne Fig. 8) besitzt nicht nur eine grössere 
Anzahl Heterostegina-Septen als im Text ge- 
nannt wird, sondern es ist nicht einmal mit 
Sicherheit festzustellen, ob seinem Stück über- 
haupt konzentrische Primärkammern eigen 
sind. De Abbildung ist namlich.gerade an der 
kritischen Stelle unklar, sodass der Verlauf 
des abgeflachten Dorsalstranges dort nicht 
ersichtlich ist. Allerdings zeigen die am 
Exemplar erhaltenen spätesten „Primärkam- 
mern eine geringere Anfangshöhe als die 
vorhergehenden, aber dies ist ein Merkmal, 
dass man auch häufiger bei 
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und zwar 


Heterostegina und Spiroclypeus beobachtet. 
Ausschlaggebend für eine Beurteilung der 
Bestimmung ist nun das Vorhandensein rund- 
licher Kammern, z.B. links vom Embryo- 
nalapparat, unmittelbar unter dem Dorsal- 
strang. Diese stellen Lateralkammern dar! 
Darum kann das Stück unmöglich ein Cyclo- 
clypeus sein; es handelt sich, wenn nicht 
sicher, so doch mit grösster Wahrscheinlich- 
keit um einen Spiroclypeus. Am betreffenden 
Fundort kommen Vertreter dieser Gattung 
in der Tat häufig vor. 


An dem selben Fundort wurde noch Cyecl. 
cf eidae nachgewiesen. Eine Bestimmung als 
Cycl. ex sectio eidae wäre besser angebracht, 
da die Variante doch ebensogut einer Cycl. 
posteidae Tan angehören kann. Dass Auftre- 
ten eines Cycloclypeus mit ıı nepionischen 
Septen in einer von dieser Fundstelle bekannt 
gegebenen Gesellschaft widerspricht meinen 
Angaben 1932 nicht. 


Zur Bestimmung des Cycl. cf guembelianus 
sei bemerkt, dass sie anscheinend auf sehr 
wenig Material beruht, wenn nicht auf nur 
einer einzigen Variante! Dasselbe dürfte für 
„Cyel. cf koolhoveni” der Fall sein. Warum 
nämlich von diesen Formen eine Angabe der 
Häufigkeit der verfügbaren Stücke fehlt, 
während sie von fast allen anderen Formen 
Sipveras gegeben ist, wird sonst nicht klar. 
Wie dem auch sei, Tappenbeck verkannte 
offensichtlich die einleuchtende Tatsache, dass 
zur Bestimmung der Cycloclypeus-Mutanten 
einschl. Cycl. guembelianus eine genügende 
Anzahl Stücke unbedingt erforderlich ist. Die 
von mir als charakteristisch angegebenen 
Septenzahlen beziehen sich ja immer auf 
Fusspunkte der Gipfel einer Häufigkeitskurve. 
Wer aber über zu wenige Stücke verfügt, 
soll meine Tabelle III mitberücksichtigen. 
Hieraus zeigt sich ohne Weiteres, dass Varian- 
ten mit 3 Septen schon in Aurora 4 (oberes 
Tertiär f) auftreten. Und wer die beschränkte 
Gültigkeit empirisch bestimmter Variatons- 
breiten beachtet, wird zudem wissen, dass 
diese Varianten auch in älteren Populationen 
gar möglich sind! 

Und istferner Tappenbeck wohl sicher 
von der Bestimmung der Untergattung seiner 
Form? Is Katacycloclypeus dabei völlig aus- 
zuschliessen ? Man kann nämlich das Zentrum 
von Katacycl.-Schalen oft ohne den mit annuli 
versehenen Kragen finden. Solche isolierte 
Zentren sind dann mit gewissen Cycloclypeen 
Ss. str. zu verwechseln. 


Auf der von Tappenbeck gefundenen 
Form mit 3 nepionischen Septen lässt sich somit 
unmöglich ein Widerspruch mit der von mir 
verzeichneten Vertikalverbreitung der Cyecl. 
guembelianus begründen, geschweige noch von 
der Frage, ob die mit ihr zusammenauftre- 
tende, für die Altersbestimmung der betref- 
fenden Fundstelle wichtige, Pliolep. luxurians 
wohl eindeutig bestimmt wurde. 

Aus vorstehendem leuchtet ein, das Tap- 
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penbeck’s Zweifel über die Gültigkeit de ; 
bisher erreichten Ergebnisse über die Ven 
tikalverbreitung der Cycloclypsen nicht üben: 
zeugend begründet ist. Es sei nachdrück 
gesagt, dass zur Weiterführung unsere 
sicherlich ergänzungsfähigen, Kenntnis de 
Cycloclypeen eine variationsstatistische Aı 
beitsweise eine erste Bedingung darstellt! 
Wem nur spärliches Material vorliegt, wircı 
höchstens kaum zuverlässig zu deutende Er: 
gebnisse erreichen und falls dazu die Gesetze 
der Variantenverteilung noch unberücksich 
gelassen werden, so ist nur Verwirrung 7 
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Klärung zu erwarten. 
Abschliessend sei im allgemeinen bemerkt 
dass eine Artbeschreibung immer vollstän 
sein soll, auch wenn es sich um schon be- 
kannte Arten handelt. Eine Beschreibung wie 
die der Nephr. verbeeki, Pliolep. luxurians 
ua. bei Tappenbeck könnte ebensoguüt 
unterbleiben; dem kritischen Leser ist si 
allzu apodiktisch, und zur Weiterverwend 
bei vergleichend morphologischen Studien 
unbrauchbar. 
Vollständigkeitshalber sei auf die Unzuver- 
lässigkeit der Bestimmung des Vertikalschnit- 
tes der Fig. 6 hingewiesen. Dieses Stück stellt 
keine Miogypsina dehaarti V.D.V.L. dar, be 
sitzt sie doch Lateralkammern und eine 
Medianschicht, deren Zentrum am niedrig- 
sten ist. Bestenfalls gehört es zur Uhnter- 
gattung Miolepidocyclina Silvestri, d.h 
einer im ostindischen Neogen gar seltenen 
Gruppe. 
Bandoeng, 21 Juli 1936. 
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INTERNATIONALE HYDROLO- 
GISCHE BIBLIOGRAFIE 


De Nationale Raad voor Nederland van d« 
Internationale Geodetische en Geophysisch 
Unie heeft gevolg gegeven aan een desbe 
treffend voorstel van Tsjecho-Slowakije doo 
een Commissie in te stellen voor de bewer 
king van de Nederlandsche Afdeeling van eeı 
jaarljjks uit te geven Internationale Hydra 
logische Bibliografie. 

In deze bibliografie zullen de titels met ver 
korten inhoud van de in de verschillend 
landen verschenen hydrologische publicatie 
worden opgenomen, zoowel in de landstaal al 
in het Fransch. 

De bovenbedoelde Commissie voor Nedeı 
land is als volgt samengesteld: 


Ir. V. J. P. de Blocq varı Kuffeler, Hoofc 
ingenieur-Directeur van den Algemeene 
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J. Th. Thijsse, Directeur van het Water- 
opkundig Laboratorium te Delft (Lid). 
Ir. J. H. Steggewentz, Hydroloog bij het 
jksbureau voor Drinkwatervoorziening te 
-Gravenhage (Secretaris). 

e Nederlandsche Afdeeling zal in Neder- 
| worden gedrukt en exemplaren er een 
llen worden geruild tegen exemplaren van 
: andere landen, die aan de samenstelling 
ı de bibliografie deelnemen. 

In de Nederlandsche Afdeeling zullen wor- 
vermeld alle belangrijke in Nederland, 
erlandsch-Indie, Curacao en Suriname 
$ I Januari 1934 verschenen publicaties, 
betrekking hebben op de hydro-meteoro- 
e en de kennis van waterloopen, meren, 
schers, grondwater en bronnen. Boven- 
zullen — zoolang nog niet alle landen 
de samenstelling van de bibliografie deel- 
emen — ook de in het buitenland verschenen 
Jublicaties van Nederlanders worden opge- 
en. 

Daar het bij de uitgebreidheid van de 
kliteratuur nooit uitgesloten behoeft te zijn, 
sommige belangrijke publicaties niet ter 
nnis van de Commissie komen, worden 
iteurs op het gebied der bibliografie bi 
dezen verzocht de titels van hun publicaties 
fer kennis te brengen varı het Secretariaat 
(Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening te 
's-Gravenhage, Mauritskade 7), zoo mogelijk 
onder bijvoeging van eenige exemplaren of 
overdrukken (bij voorkeur 4), welke alsdan 
behouden zullen worden door de instellingen, 
die aan de samenstelling van de bibliografie 
deelnemen. 

. Titels van artikelen, welke in dit tijjdschrift 
zijn opgenomen, behoeven niet te worden op- 
gegeven, daar dergelijke artikelen uiteraard 
niet aan de aandacht van de Commissie 
kunnen ontgaan; ook van dergelijke artikelen 
zal echter de toezending van overdrukken 
ten zeerste op prijs worden gesteld. 

‚Het ligt in de bedoeling in de eerste 
aflevering, die ı December 1936 ter perse 
Saat, de in 1934 en 1935 verschenen publi- 
caties op te nemen. 


LITERATUUR 

Lucien Cayeux: Les roches sedimen- 
taires de France. Roches carbonatees. 
Calcaires et dolomites. Ouvrage publie 
sous les auspices et aux frais de la 
Fondation Singer-Polignac. Maison et 
Cie., Paris, 1935, groot 4°, 462 bl. 
10. fig:, 26. pläten; ‚200..Er. 

Deze monografie van den bekenden baan- 


breker der sediment-petrografie is een ver- 


volg op zijn reeks van monografieen, zoo- 
als die over de oölitische ijzerertsen van 
Frankrijk, die over de sceundaire ijzerertsen 
van Frankrijk en die over de kiezelgesteenten. 
De bezuiniging maakte het niet mogelijk dit 
deel te laten verschijinen in de reeks vam 
„Memoires du Service de la Carte geologique 
de France”. Wij mogen de stichting Singer- 
Polignac dankbaar zijn, dat dit nuttige en 
fraaie werk door haar hulp kon worden uit-, 
gegeven en voor het geringe bedrag van 
f 20..— in den handel kon worden gebracht. 
Aangezien Cayeux de sideriet-gesteenten reeds 
bij de ijzerertsen behandeld heeft, worden in 
deze monografie de kalksteenen en dolomieten 
beschreven. 


De kalksteenen worden verdeeld in mariene- 
en zoetwaterkalken. De samenstelling der 
marienekalken wordt, nadat recente kalkafzet- 
tingen behandeld zijn, beschouwd voor krijt- 
gesteenten en gewone kalksteenen. Van de 
laatste worden de mineralogische en de 
organische varieteiten besproken. Even uit- 
voerig worden vervolgens de structuren be- 
schouwd, waarbij o.m. talriike soorten van 
breccieuse kalksteenen de revue passeeren. 
Aan de oölieten wordt een uitvoerig hoofd- 
stuk gewijd.. Onder bijzondere structuren 
worden de vraagstukken der cöne-in-cöne ge- 
steenten en der stylolieten besproken. Bij de 
behandeling der magnesium houdende car- 
bonaten is vooral de discussie over het ont- 
staan van dolomieten van groot belang. Naast 
de directe sedimentatie van dolomieten wordt 
de dolomitisatie van calciumcarbonaten be- 
sproken. 

Op de platen zijn ıoı voortreffelijke 
afbeeldingen naar macro- en microfoto’s ver- 
eenigd. Nu hier vrijwel alles wat over kalk- 
steenen en dolomieten bekend is, in een 
monografie vereenigd werd, is de bestudeering 
dezer belangrijke sedimenten aanmerkelijk 
vereenvoudigd. 

Alle geologen mogen den schrijver wel 
erkentelijk zijn, voor dit zoo belangrijke werk. 

B:. & ESCHER 


LEDENLIJST 
Geologisch Mijnbouwkundig Genoot- 


schap voor Nederland en Kolonien 
Nieuw Gewoon Lid: 


Catdozo> mr, Ir. 
Troelstraweg 90. 


A. L. —, Leeuwarden, 


Nieuwe adressen van Gewone Leden: 


Bakx, Dr. L. A. J. —, Geoloog bij de Neder- 
landsche Koloniale Petroleum Maat- 
schappij, c/o Geol. Dep. N.V. N.K.P.M,, 
Soengei Gerong bij Palembang (Sumatra). 

Blank, mi. Ir. B. de —, Geoloog bij de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, Port 
Moresby, Papua (Br. New Guinee) p.a. 
Burns Philp & Co. 

59 


Brouwer, A. —, Geol. Stud. te a Lo- 
rentzkade a1. 

Bruggen, mi., Dr. Ir. G. ter —, Ingenieur 
bij de Banka Tinwinning, te Soengei Liat 
(Banka). 

Deenen, m.i., Ir. J. M. —, Ingenieur bij de 
Staatsmijnen in Limburg, te Lutterade, Rid- 

- der Vosstraat 2. 

Doeglas, Dr. D. J. —, Sediment-petrograaf 
bij de Bataafsche Petroleum Maatschäppij 
te Santpoort-Station, Wynoldy Danielsl. 20. 

Duurendtydt, mi., Ir. H. H. —, te Rotter- 
dam, Lusthofstraat 96. 

Eck, J. van —, te ’s-Gravenhage, Hendrik 
Zwaardecroonstraat 143. 

Erdman, D. A. —, Geol. Stud. te ’s-Graven- 
hage, Waalsdorperweg 237. 

Kruyt, mi, Ir. H. R. —, Bedrijfsingenieur 
van de mijn „Willem Sophia” te Spek- 
holzerheide, Locht 187. 


Martin, Dr. R. —, te Wassenaar, Wilhelmina- _ 


plein 4. 

Neumann van Padang, Dr. M. —, Geoloog 
bij het Vulkanologisch Onderzoek te Ban- 
doeng, Boumanlaan I. 

Nieuwenkamp, Dr. W. —, te Bilthoven, ten 
Katelaan 27. 

Quartel, m.i., Ir. H. J. M. W. de —, Ingenieur 
bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij 
te 's-Gravenhage, Archimedesstraat 46. 

Roggeveen, Dr. P. M. —, Geoloog bij de 
Shell Petroleum Corporation, Shell Building, 
Shell Corner, St. Louis, Mo. U.S.A. 

Salfischberger, H. —, Assistent- Geoloog bij 
de. Bataafsche Petroleum Maatschappij te 
Tjepoe (Java). 

Taverne, m.i., Dr. Ir. N. J. M. —, Geoloog 
bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij 
te 's-Gravenhage, Carel van Bylandtlaan 30. 

Voort, mi., Ir. J. A. W. in de Betouw van 
der —, Ingenieur bij de Bataafsche Petro- 


leum Maatschappij te ’s-Gravenhage, 


Weeda, Dr. J. —, Geoloog bij de Bataaf, 
Petroleum Maatschappij te 
(Borneo), Contr. adres: Emmastraat 
Rijjswjk Z.H. 

Wilde, m.i., Ir. E. de —, Departement van 
keer en Waterstaat te Bandoeng. 


4 
Overleden het Gewone Lid: | 
Tuyn, Dr. J. van —. 
Adressen gevraagd van de Gewone Leden 
Bliek, mi.,, Ir. P. F. — 
Trooster, e.i., Ir. S. G. —. 
Nieuwe adressen van de Buitengewone Leden 
Heering, ]J. —, te Enschede, Veenstraat 44 
Lanzing, m.i.,, Ir. P. W. A. —, Ingenieu 
bij de Bataafsche Petroleum Maatschaf 
te Oruro, Casillo 154 (Bolivia). 
Wintgens, P. —, te Delft, Oude Delft 215 
Adres Be, van het Buitengewone Lid 
Sleen, N. van der —. 


;EOLOGIE 
| & 


AAN VOOR DE 


n 
hijnt eens per maand 


t. — De stijve Schwarzstempel. 


120e Bijzondere Vergadering van de 
Geologische Sectie van het Geolo- 
gisch-Mijnbouwkundig Genootschap 
voor Nederland en Kolonien. 


e houden op Vrijdag 20 November 1936 
€e 8 uur n.m. in het gebouw van het Konink- 
ijk Instituut van Ingenieurs, Princessegracht 
23 te ’s-Gravenhage. 

Spreker: 

Ir. -P..M. VAN BOSSE. 


Onderwerp: 

De economische beteekenis van de Neder- 
landsch-Indische steenkolen in het Oos- 
ten van Azie. 


Namens het Bestuur, 
TH. REINHOLD, Secretaris. 


IAARVERSLAG 1935 _1936 VAN DE 
EOLOGISCHE VEREENIGING GE- 
VESTIGD TE AMSTERDAM 


/ 
Op de jaarvergadering van 2ı October 
1935 werd het Bestuur als volgt samenge- 
steld: 

227. H. PATIJN, Praeses. 

JOH. M. FADDEGON, Abt-Actis. 

P. A. H. DEITERS, Quaestor. 

. D. DE JONG, Archivaris. 


Er werd een kascommissie geinstalleerd, 
jestaande uit de heeren A. H. Banting en 
= L. Simons. 
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N HOUD: Officieele mededeelingen. — Keileem buiten het glaciale gebied in Nederland. — De boorstof- 
sstriiding. — De verlichting varı leesbanden in den mijnbouw. — Productie Limburgsche mijnen. — Leden- 


FRI EIKEEE-MEDEDEFEINGEN 


Het aantal der gewone leden bedroeg op 
I October 1935 26 
er traden toe 8 


34 
erstrad it 1 
ledenaantal op I October 1936 33 


Aantal buitengewone leden op 1 Octo- 


ber 1935 9 
er traden toe 9 

18 

er traden uit 4 

aantal op I October 1936 14 


Het aantal begunstigers was op ı October 
36 I tegen 7 op I October 1935. 


De volgende buitengewone vergaderingen 
werden gehouden: 


22ste buiteng. verg. op 22 November 1935, 
met als spreker: Prof. Dr. K. Oestreich, 
(Utrecht). over: „Het ontstaan van Piedmont- 
trappen”.” 

23ste buiteng. verg. op 29 November 1935, 
met als spreker: Dr. J. Westerveld mii., (Am- 
sterdam), over het: „Geologisch-technisch 
onderzoek in Nederlandsch-Indie”. 

24ste buiteng. verg. op 10 December 1935, 
met als spreker: Mr. Dr.W.A.J.M. v. Water- 
schoot van der Gracht. (Heerlen), over: „De 
bouw en de tektoniek var het onder de 
mesozoische en tertiaire bedekking bedolven 
voorland van de Variscische bogen in Noord- 
west-Europa”. 
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2sste buiteng. verg. op Io Januari 1936, 
Br spreker: Prof. Dr. H. G. Backlund, 
(Upsala), over: „Die stratigraphische Stel- 
lung des Vulkanismüs im kaledonischen Ge- 
birge Skandinaviens”. } 

26ste buiteng. verg. op 2o Januari 1936, 
met als spreker: ?P. van der Lin, (Hilver- 
sum), over de „Glaciale profielen in onze 
zandgroeven” en „Nederlandsche windkeien”. 

27ste buiteng. verg. op 24 Januari 1936, 
met als spreker: Prof. Dr. L. von zur Mühlen, 
(Aken), over de „Geologie und Bodenschätze 
West-Abessiniens”. | 

28ste buiteng. verg. op 3 Februari 1936, 
met als spreker: Prof. Dr. P. Fourmarier, 
(Luik), over: „Sur Vexistence d'une regle 
de symmetrie dans Varchitecture de l’Ecorce 
terrestre”. 

29ste buiteng. verg. op Io Februari 1936, 
met als spreker: Prof. H. Ehrenberg, (Aken), 
over: „Die hydrothermale Blei- und Zinkerz- 
lagerstätten. 

3oste buiteng. verg. op 19 Februari. 1936, 
met als spreker: Prof. Dr. J. Weigelt, (Halle 
a/d Saale), over: „Was bedeuten die Gei- 
seltalgrabungen der Martin Luther-Universi- 
tät Halle-Wittenberg für die Naturwissen- 
schaften?” 

31ste buiteng. verg. op 5 Maart 1936, 
met als spreker: Prof. Dr. O. Abel, (Göttin- 
gen), over de „Vorzeitliche Lebensspuren?. 

32ste buiteng. verg. op 16 Maart 1936, 
met als spreker: Prof. Dr. H. A. Brouwer, 
. m.i., (Amsterdam), over de „Geologie var het 
Yellowstone-Park”. 

33ste buiteng. verg. op 23 Maart 1936, 
met als spreker: Dr. R. G. Koopmans,, (Heer- 
len), over de „Kolenpetrographie”. 

34ste buiteng. verg. op 4 Mei 1936, 
met als spreker: Prof. Dr. D. Schneegans, 
(Straatsburg), over: „La tectonique des Alpes 
frangaises”. 


De lezing van Prof. Weigelt werd ons aan- 
geboden door door de Amst. Stud. Ver. „Na- 
tuur-Philosophische Faculteit”, waarvoor wij 
onze groote erkentelijikheid betuigen. De 
lezing van Prof. Abel werd in samenwerking 
met deze vereeniging en het Biologen-Dispuut 
„C.0.N.G.O” georganiseerd. 

Met: voldoening kan het Bestuur constatee- 
ren, dat het bezoek der lezingen over het 


zeer goed was te noemen. 


algemeen genomen bevredigend, en soms zelfl 


Het Bestuur vertegenwoordigde de Vereen 
ging op de receptie ter gelegenheid van he 
huwelijk van ons lid Dr..H. Jansen met Mep 
M. Hoelen op ı7 Maart 1936. EI 

De Archivaris was offici&el afgevaardigd! 
op het congres van natuurphilosophische ex 
technologische studenten te Leiden, in Ap 


1936. i i 
rer gelegenheid van het 25-jarig jubileu 
van den heer F. Stachhouwer als amenuensih 
aan het Geologisch Instituut van de Univers# 
teit van Amsterdam werd op 29 Mei 193% 
een _huldigingsbijeenkomst georganiseerc 
waarin ook namens de Vereeniging een hulde 
bljjk aan den jubilaris werd aangeboden. 

Met de Amst. Stud. Vereeniging „Natuux 
Philosophische Faculteit”” werd een zeer goed! 
en vruchtdragende samenwerking onderhou 
den, welke hopenlijk door de nieuwe Besturex 
wordt voortgezet. 

De Geologische Sectie van het Geologischi 
Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederlan« 
en Kolonien steunde ons bij de totstandk 
koming van de voordracht van Prof. Backl 
lund, waarvoor wij de Geol. Sectie veel dan 
verschuldigd zijn. 

Van Amsterdamsche zustervereenigingen! 
waarmede wij contact hielden, zijn nog ti 
noemen het Biologen-Dispuut „C.O.N.G.O.! 
en de Amst. Stud. Vereeniging voor Social! 
Geographie, van welke vereeniging verschili 
lende leden geregeld onze buitengewone ver 
gaderingen bezochten. 

De hoogleeraren Dr. H. A. Brouwer, m.i. 
en Dr. H. Gerth danken wij voor hun steuv 
en raadgevingen, die de Vereeniging zeer te: 
goede kwamen. 

Het vereenigingsjaar 1935—1936 ken 
merkte zich door een gezonde expansie vaı 
de Vereeniging. Het aftredende Bestuui 
spreekt den wensch uit, dat deze ontwikkelin! 
zich moge voortzetten onder zijn opvolger 
en hoopt, dat de leden daartoe dezelfdl 
goede medewerking zullen verleenen als it 
het achter ons liggende vereenigingsjaar. 

RATE PATIN: 
Praeses 
JOH. M. FADDEGON 
Ab-Actis 
Amsterdam, 16 October 1936. 


KEILEEM BUITEN HET GLACIALE GEBIED IN NEDERLANI 


door Ir. J. VAN GALEN, c.i. 


Toelichting bij de foto: 

Nabij het beginpunt der Gezichtslaan te 
Bilthoven is in November 1935 j.l. een in- 
graving gemaakt, waarvan de foto een hoekje 
vertoont. Links ziet men een NNO-ZZW ver- 
loopenden wand, welke onderin een aantal 
door gletscherinvloed zwak gebogen lagen 
grof en fijn, nogal vast zand bevatte, waarin 
een matig aantal rolsteentjes (tot 2 cm door- 
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snede) zaten, benevens fijn grint. Boven d 
ljin A-A is het zand losser en door enkel 
zeer dunne veenlaagjes onderbroken. Hie 
hebben water en wind het grootste aandeel iı 
de vorming gehad. Het vrijwel zwart: 
bovenste gedeelte is door humuswerking aldu 
gekleurd: naijstijdinvloed. 


De rechterwand begint bij B-B en loop 
ongeveer WNW-OZO. Geheel. onderin lig 


ı weer door het landijs gegolfde lagen, 
ch allerlei vorst- en dooiinvloeden hebben 
r sterker dan elders de oorspronkelijke 
ging veranderd. Het keileemdek is ver- 
eurd en uitgezakt door latere invloeden. 


Overblijfselen van de keileem (,nesten”) 
waren bij C,...C, nog zichtbaar. Daarboven 
zit weer de grenslaag A-A. 


Korte bespreking: 

- De vondst is belangrijk, omdat ze + 8 
km buiten den (o.a. door Lori@ en van Baren) 
aangenomen landijsrand van den Gooisch- 
Utrechtschen heuvelrug geschied is. Uit het 
algemeene landschapsbeeld was mij reeds 
waarschijnlijk geworden, dat we hier met 
een gletschertong te maken hebben. Op deze 
en andere gronden is de landijsgrens in mijn 
opstel over „De glaciatie in Noord-Europa” 
op het kaartje op blz. 75!) aldaar dan ook 
wat ruimer geteekend dan men gewoonlijk 
vindt. Nu kon door inlichtingen vastgesteld 
worden, dat in een gedeelte van Bilthoven, 


ongeveer ten W. van den straatweg naar 
Baarn en ten W. der spoorlijn rceds veel 
eerder keileem aangetroffen was, doch nog 
niet als zoodanig herkend. De bekende plooien, 
slierten en uitrafelingen waren alle door de 


geraadpleegde personen gezien. De vele, soms 
+ 40 cm groote natuursteenen rondom Bilt- 
hoven vinden nu hun natuurlijke verklaring 
door ijsvervoer. De dikste vaste keileemlaag 
zou +8 cm dikte gehad hebben. 

Daar dit gebied rasch volgebouwd zal zijn. 
is het van belang, de vondsten vast te leggen, 
zoodat de ongunstige Novemberbelichting ge- 
trotseerd is voor een foto. Verder kan uit 
de Lage Vuursche een aantal keileemvondsten 
vermeld worden; welke dus een fraaie schakel 
naar het bekende landijsgebied vormen. De 
dikste laag was daar zelfs meer dan ı m dik. 
— Misschien komt later weleens een gelegen- 
heid vcor een uitvoeriger bespreking. 
Utrecht, Maart 1936. 


!) In het Tijdschrift voor het Onderwijs in de Aard- 
rijksk unde, 1935. 


DE BOORSTOEBESTRIDING 


Zoowel om menschelijke als uit commer- 
ieele overwegingen wordt in de goed be- 
ieerde mijnbedrijven alle aandacht en zorg 
an de gezondheid der arbeiders besteed. 
Viet de moderniseering der outillage en daar- 
it voortvloeiende stijgende productie houdt 
leze gezondheidszorg dan ook gelijken tred. 

Hiertoe behoort sedert de invoering van 
jet mechanisch boren de krachtig gevoerden 
trjjd tegen de zoo gevreesde. stoflongziekte, 
le beruchte „silikose”’. Zooals bekend treedt 
— wanneer geen tegenmaatregelen worden 
enomen — het bij het boren verwekte 
cherpe steenstof in fijnverdeelden toestand 
ij het ademen van den boorder in diens lon- 
en en richt daar groote verwoestingen aan. 

Tracht de mijnarts de-heillooze gevolgen 
iervan zoovcel doenlijk te neutraliseeren, de 


technicus heeft tot taak den arbeider hier- 
tegen preventief te beschermen 

Nadat men aanvankelijk hiertoe het gebruik 
van stofmaskers had voorgeschreven, bleken 
deze echter menigen arbeider te hinderlijk te 
ziin. De boorder kwam er al spoedig toe om, 
teneinde zoo onverpoosd en productief moge- 
lijk te kunnen werken, het masker af te zet- 
ten. Dit beveiligingsmiddel hing zoo al spoedig 
op de borst van den arbeider, die dan met 
neus en mond midden in de stofwolken 
kwam te staan. 

Vanwege het Pruisische Ministerie van Han- 
del en Nijverheid werd daarom in 1927 een 
prijsvraag uitgeschreven voor de afdoende 
bestriiding van de boorstofplaag en daar- 
bii kregen het schuimprocede van Mini- 
max en de wegzuigmetliode van Schreiber 
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een bekroning. De uitgeloofde hoofdprijs van 
RM. 20.000 werd echter niet verdeeld, omdat 
geen der vele binnengekomen oplossingen aan 
alle gestelde eischen voldeed. 
‘ Nadien is aan de vervolmaking van ver- 
schillende verdienstelijke methoden ambitieus 
gewerkt en hierbij heeft men het z.g.n. droge 
proc&de verlaten. | 

Men bepaalde zich dus tot verbetering van 
de z.g.n. natte proc&de’s en bij het zoeken 
naar de beste oplossing moest aan verschil- 
lende vraagpunten worden voldaan. Bijv.: 
Wordt het boorstof volkomen gebonden; in 
hoeverre is de binding over het geheele boor- 
proc&de toe te passen; welke invloed onder- 
gaat daarbij de boorcapaciteit; is de methode 
bedrijfszeker en overal te gebruiken ? En ook. 
wegen de kosten tegen de voordeelen op? 


Zoo gebruikte men aanvankelijk volstaal- 
boren, waarnaast in het boorgat een water- 
spuitend fijn buisje werd gestoken. Men heeft 
hiertoe een vrij ruim boorgat noodig. Verder 
moet bij het steeds dieper boren eigenlijk tel- 
kenmale een langer spuitbuisje worden. inge- 
bracht om het boorsel reeds bij de boorsnede 
goed nat te kunnen maken en daarmede de 


kans op vastloopen van het boorijzer te 
ontgaan. 
Deze werkwijze geeft bij aandachtigen 


arbeid wel een voldoende stofbinding. Door- 
dat: men om vastloopen te vermijden, wel 
verplicht is tijjdig nieuwe en dus langere 
buisjes in te brengen, volgt de bevochtiging 
van het stof de productie er van automatisch. 
Het indertijd gesignaleerde gevaar, dat de 
boorder per abuis bijv. een persluchtslang 
inplaats van waterslang op het spuitbuisje zou 
koppelen, is te ondervangen door deze beide 
leidingen van onderling afwijkende schroef- 
koppelingen te voorzien. 

Evenwel dit gecompliceerde werk vergt van 
den arbeider speciale aandacht, hetgeen de 
productiviteit niet bevordert. Wel is deze 
werkwijze overal toe te passen waar water 
voorhanden is en zijn de aanlegkosten gering, 
maar de veelvuldige reparaties, o.a. van de 
spuitbuisjes, de achteruitgang in boorcapaci- 
teit leiden tot een lager boorrendement. 

Dit spuitbuis-proc@de@ stamt nog uit den tijd 
der slagboorhamers, waarin alleen volstaal 
boren gebruikt werden en dus het terzijde 
liggende spuitbuisje wel een noodzakelijkheid 
werd. Later bij het opkomen van spiraal- en 
holle boorijzers raakte het spuitbuisje, dat 
reeds een ruime toepassing had gevonden, 
in onbruik. 


Toen men tot de toepassing van spiraal- 
boren overging, werd met schuimbuisjes en 
later met watersproeiers gewerkt. 

Voor het schuimproced@ heeft men in een 
ketel een mengsel van water en schuimextract. 
Door perslucht wordt dit mengsel in een 
drukleiding gebracht, waarbij door toevoeging 
van meer lucht een sterke afschuiming op- 
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treedt. Een slang voert het schuim n 
den mond van het boorgat. In een voo 
boord gat wordt een conische schuimsp 
geklemd, waaraan een kort schuimpijpje 
vestigd is. Het van de spiraalboor naar 
mond van het boorgat gevoerde boorsel v 
zoo vö6r het uittreden met het vochtig 
schuim vermengd. en 

De hierbij verkregen stofbinding is 
maakt, wanneer tenminste de schuime 
goed wordt aangebracht en het schuim 
genoeg in het boorgat wordt gevoerd. E\ 
echter geen gedwongen samengang tussc. 
het boren en het bevochtigen van de boors 
want zonder bevochtiging brengt de spir, 
boor het boorsel ook naar buiten en 
werkt de arbeider toch weer in een met boor 
stof bezwangerde atmosfeer. 

Bij het aanzetten van de boring moet 
schuimbuisje met de hand er bij geho 
worden, anders komt er droog stof vrij. 
het verwisselen van boor en ook bij 
schoonspoelen met lucht wordt het nog 
wezige boorsel meestal zonder eenige bin 
naar buiten gebracht. 

Het meerdere bijwerk voor den boorder 
veroorzaakt een lagere productie, welke nc 
vermindert, doordat het onder druk binnen. 
gevoerde schuim tegen de richting van hei 
uitkomende boorsel ingaat, dit dus eeniger- 
mate tegenhoudt en zoo het boren bemoeilijkt. 

In vochtig of klam gesteente loopt de boor 
wel eens vast, is dus niet bedrijfszeker. Andere 
storingen worden veroorzaakt door een ster 
kere slijtage van de spiraalsnede der boor er 
verstopping van sproeier of schuimbuisje. 

Deze boormethode is alleen te gebruiker 
voor horizontale of zwak hellende boringen er 
dan in droog gesteente; niet in vochtige 
lagen of bij verticale richting. De sterke 
schuimontwikkeling kan in bepaalde omstan 
digheden hinderliik zijn. De voortdurendk 
aanschaffing van het schuimextract voert to 
hooge exploitatiekosten. 

Gebruikt men een sproeier, dan wordt deze 
aan een zuil op zwaren voet of staande pijf 
beweegbaar gemonteerd. Hierbij werkt mer 
dan uitsluitend met water, hetwelk 5 tot u 
cm diep in het boorgat gespoten moet wor 
den. Een enkele watersluier voor den boor 
gatmond is niet voldoende. 

Bij groote oplettendheid wordt met dez 
methode wel een behoorlijke binding van he 
boorsel' verkregen. Is echter de duse nie 
zuiver ingesteld, dan worden alleen de zwaar 
dere stofdeeltjes gebonden, de fijnere en juis 
gevaarlijke stofdeeltjes kunnen echter onzicht 
baar in de buitenlucht blijven zweven. Dez 
methode vereischt dus naast groote aandach 
van den arbeider een intensieve contröl 
van het opzichthoudend personeel. Hierb 
komt, dat men nog niet over een eenvot 
digen, direct afleesbaren stofmeter beschik 
Ook bij dit proc&de komt bij het verwissele 
van boor of bij het doorblazen van het ga 


ren dus grooter capaciteit niet, waardoor 
arbeider een prikkel tot aanhoudende 
assing er van ontbreekt. Integendeel, er 
dt meer werk en aandacht van den boor- 
gevergd en dus voert hem deze werk- 
ze tot lager productie. 

De methode is wel bedrijfszeker, kan echter 
ok feitelijk alleen bij horizontaal of licht 
tellend boren met succes worden toegepast. 


je kosten zijn lager dan bij het schuim- 
Focede. 
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Fig. 1. 


Toen men tot het gebruik van de holle 
f gutsboor kwam werd de mogelijkheid ge- 
chapen om het boorsel direct bij zijn vorming 
> binden. Dit kan geschieden met water on- 
er druk, dat bij het handvat van den boor- 
amer zijdelings wordt ingelaten. In de as 
an den boorhamer is een dun buisje aange- 
racht, dat den zuiger doorboort en het water 
jt in het hart van het insteekstuk van het 
oorijzer voert. (Fig. 1.) 

Deze inrichting geeft een goede stofbin- 
ing. Een nadeel is, dat de plaats, waar het 
aterbuisje door den zuiger gaat, moeilijk is 
icht te houden. Door de dan optredende 
kkage komt ook perslucht naar het boorgat 
e. Verder moet ook bij deze werkwijze er 
jor gewaakt worden, dat bij het, aansluiten 
ukwaterleiding en persluchtleiding niet on- 
rling verwisseld kunnen worden. 


Tegenover de spiraalboring wordt een 
hooger  booreffect verkregen, doordat met 
een kleinere snede kan worden gewerkt. De 
doorboring van den zuiger veroorzaakt echter 
een vermindering van slagvermogen. 

Het veelvuldig breken van het binnenbuisje 


Fig. 2. 


geeft herhaaldelijk bedrijfsstoringen. Er dringt 
dan water in het inwendige van het boor- 
apparaat. Dit gebeurt, als vöör het aanzetten 
van den hamer de drukwatertoevoer reeds 
geopend wordt. Dan wordt de smering van 
den hamer door het water weggespoeld en 


> FÄBTTMAN 


Fig. 3. 


treedt onevenredige slijtage op. Olie en vet 
komen dan ook ten deele in de afgewerkte 
lucht terecht en veroorzaken een voor den 
houwer hinderlijken nevel. 

Een voordeel is, dat men nu ook verticaal 
kan boren. De boordiepte is beperkt; bij 
hoogen tegendruk in het boorgat kan n.l. het 
water in den boorhamer terugtreden, waar- 
door dan de reeds aangegeven ongemakken 
ontstaan. Er kan all&en met water gespoeld 
worden. Schuim is niet te gebruiken: door 
den kleinen diameter van het binnenhuisje 
verwatert het schuim. 
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Deze boormethode vereischt (dus aanschaf- 
fing van speciale boorhamers en leidt, ook 
- al door de vele bedrijfsstoringen tot hooge 
exploitatiekosten. 


Tenslotte heeft de Flottmann-spoelkop een 
algeheele verbetering gebracht. 

Deze spoelkop wordt op den normalen 
boorhamer aangebracht. Het spoelmiddel, 
water of schuim, treedt van terzijde den 
spoelkop binnen en laat dus den boorhamer 
geheel vrij. Reeds in vroeger dagen werkte 
men met een spoelkop, doch die was toen veel 
gecompliceerder en zwaarder te hanteeren. 
Dat apparaat bestond uit ongeveer 29 onder- 
deelen en woog 5,5 kg. De Flottmann-spoel- 
kop weegt slechts ı kg en telt maar 4 onder- 


Fig. 5. Flottmann-boorhamer met spoelkop. 


deelen. Fig. 6 en 7 geven een beeld van een 
verouderden spoelkop en dien van Flottmann 
volgens de nieuwste constructie. 

Het belangrijke van de Flottmann con- 

structie is de nieuwe wijze van dichting, welke 
bij den ouden spoelkop niet goed uitvoer- 
baar bleek. 
. Het spoelmiddel komt door schuine kanalen 
in het inwendige der beide holle gummirin- 
gen, waardoor deze opzwellen en dus het 
insteekstuk van het boorijzer volkomen om- 
sluiten, terwijl zii door den inwendigen druk 
iedere door slijtage vrijkomende ruimte van- 
zelf dichten (Fig: 8). De practijk heeft aan- 
getoond, dat deze ringen het drie tot vier 
maanden uithouden en dan pas wegens 
slijtage verwisseld moeten worden. Dit is een 
aanmerkelijk voordeel tegenover de vroeger 
gebruikte manchetten of stijve pakkingringen, 
welke het soms slechts eenige uren, hoogstens 
een paar dagen uithielden. 
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De constructie van den Floftmann-spo 
is bijzonder eenvoudig. I 
Men komt hiermede tot een volkomen st 
binding, daar het boorsel direct bij het o 
staan bevochtigd wordt. Er moet natuurl 
voor gezorgd worden, dat voldoende bo 


7 


Fig. 6. 
Verouderd spoelapparaat uit 29 onderdeelen bestaand.! 


ijzers van verschillende lengten ter beschik 
king zijn en drukwater- en persluchtslange: 
ook weer van verschillende koppelingen zij 
voorzien. 

Doordat de spoelkop het boren verge 
makkelijkt en dus den houwer voordeel breng' 
komt deze er toe het apparaat ononder 
broken in bedrijf te houden. Het brengt her 
tot hoogere productie. De bodem van he 
boorgat wordt n.l. steeds naar buiten to 
vriji gespoeld en daarbij tevens de snede va 
het boorijzer koel gehouden. De boor bliji 
dan langer scherp. In hard gesteente kom 
men tot bijzonder gunstige resultaten. 1 
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Fig. 7. Flottmann-spoelkop in nieuwste uitvoering, bestä 
uit slechts 4 onderdeelen. 


zandsteen slijiten de boren door het slijper 
vermogen van dat materiaal vlugger dan I 
droogboren. Door andere boorsneden te 8 
bruiken kan men hieraan tegemoet kome 


h is het effect van deze methode altijd 
; 15—20 % hooger dan bij het gebruik 
'. spiraalboren. Het voornoemde euvel 
t echter voornamelijk op bij horizontale 
ıgen, omdat daarbij het gewicht van boor- 
en boor een groote wrijving aan den 
omtrek veroorzaken. 

halve dat de gummiringen van tijd tot 
gevet moeten worden, vraagt dit toestel 
bijzondere bedieningszorg. Het vernieu- 
der ringen is zoo eenvoudig, dat dit aan 
ongeschoolden arbeider kan worden toe- 
touwd. Nadat vorige constructies nog 
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Fig. 8. 
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eens last met den regelafsluiter gaven, 
ook hierin afdoende verbetering ge- 
acht. Overmatige breuk van boren behoeft 
meer voor te komen. Bij het aanzetten 
h nieuwe boorijzers moet de afsluiter steeds 
ig geopend worden. Naar gelang van meer 
minder boorsel wordt de toevoer van het 
oelmiddel daarop ingesteld. 

Om de slangen niet te veel te belasten 


De arbeiders, die bovengronds op den 
esband de steenen uit de kool of uit het 
ts zoeken, moeten scherp opletten omdat de 
art geworden of stoffige steenen op den 
ortdurend in beweging zijnden leesband 
kwijls in kleur en vorm moeilijk te onder- 
heiden zijn van de platte stukken kool of 
de stoffige stukken erts. Hiervoor is dus 
de eerste plaats goed licht noodig. 
Het licht van kwikdamplampen bleek daar- 
e zeer geschikt te zijn. Een erts, zooals 
. jzerspaat of sideriet (FeCO3) krijgt in 
t licht een duidelijke citroengele kleur, 
artegen die van het leigesteente, kwarts en 
der nevengesteente sterk afsteekt. De kolen 
ken in het licht van een kwikdamp-lamp 
oen-blauwachtig, terwijl het gesteente een 
auwgrijze tint krijgt. (Technische Blätter 
#17/1936). j { e 
Men heeft thans in eenige buitenlandsche 
)lenmijnen een nieuwe verlichtings-installatie 
»maakt met diep- of laaggeplaatste lampen, 
ndat men anders in de donkere, met kolen- 


moet een druk van 3 tot 5 atmosferen onder- 
houden worden. Desgewenscht kan een redu- 
ceer-klep in de toevoerverbinding van het 
spoelwater worden ingeschakeld. Bij het ont- 
breken van een drukwaterleiding kan de 
waterdrukketel type DW gebruikt worden. 

Het spoelkopproced& is in alle gevallen en 
omstandigheden toe te passen, dus ook voor 
het werken in vettigen of leemachtigen grond. 
Eventueel vrijkomend water, waarvoor geen 
natuurlijke afvloeiing aanwezig is, of dat 
mogelijk om bedrijfsredenen den grond niet 
mag bevochtigen, kan door de nieuwe Flott- 
mann-Turbopomp naar een bepaald reser- 
voir of een transportwagen worden wegge- 
pompt. Als weinig water beschikbaar is of 
om bepaalde redenen niet met water gewerkt 
mag worden, kan met schuim worden ge- 
spoeld. 

De hoogere aanschaffingskosten van deze 
spoelkopmethode — o.a. voor de duurdere 
zwikboren — worden na korten tijd door het 
hoogere boorrendement al spoedig gecom- 
penseerd. 


Samenvatting. Alleen het z.g.n. natte pro- 
cede kan tot een afdoende stofbestrijding 
voeren. Hoe meer een bepaalde werkmethode 
tegemoet komt aan de door de betrokken in- 
stanties te stellen eischen ter bevordering van 
de gezondheid der houwers, des te meer zal 
men in de practijk tot de toepassing van zoo’n 
werkmethode overgaan. 


VERLICHTING VAN LEESBANDEN IN DEN MIJNBOUW 


stof bezwangerde ruimte juist door de .tegen- 
stelling van licht en donker gemakkelijk ver- 
blind kan worden, waardoor nystagmus (00g- 
sidderen) zou kunnen ontstaan. De lampen 
worden daarom slechts 40 of 50 cm boven 
den leesband geplaatst. Bij deze geringe 
hoogte kon men echter de vroegere diep 
straal-Jampen met een lichtkegel van 120° 
in den top niet gebruiken, of men zou, om 
gelijkmatig licht te krijgen, een zeer groot 
aantal lampen moeten aanbrengen. 

Men besloot toen trogvormige lampen te 
maken van ongeveer 1.5 m lang en 4o cm 
diep of m.a.w. diepstraallampen van groote 
oppervlakte. In tegenstelling hiermede zijn 
volgens de tot nu toe opgedane ervaring 
voor de verlichting van leesbanden in den 
erts-mijnbouw gewone diepstraallampen met 
matglas voldoende, omdat deze door de lich- 
tere omgeving op grootere hoogte kunnen 
worden opgehangen, zonder dat er gevaar 
voor verblinding ontstaat. al 

el. 
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PRODUCTIE LIMBURGSCHE 
MIJNEN 


De totale netto-productie der gezamenlijke 
steenkolenmijnen in Limburg bedroeg gedu- 
rende de maand September 1936, 1.131.008 
ton steenkolen, een hoeveelheid die sinds 
Maart 1933 niet meer werd geproduceerd. 

De productie bedroeg: 


in 1936 in 1935 
te kwt. 3.032.599 ton 2.893.224 ton 
Ze ZODASSA oo ZOTLSIn m 
3e .» 3.328.237 » 2.987.667 , 


Totaal 9.345.370 ton 8:795.276 ton 


of dit jaar ruim 550.000 ton meer dan ge- 
durende de eerste drie kwartalen van 1935. 


In aanmerking nemend de in de laatste 
weken verbeterde situatie in het mijnbedrijf, 
waarbij het aantal verzuimdiensten wederom 
sterk afnam, verwacht men gedurende het 
laatste kwartaal van het loopende jaar een 
grootere opbrengst, zoodat de totale productie 
van steenkolen over 1936 ongeveer dertien 
millioen ton zal bedragen. 

Een niet minder verheugend verschijnsel 
is, dat de personeelsterkte in het mijnbedrijt 
sedert Juli j.l. toenemend is. Het totaal aan- 
tal arbeiders dat op ı Juli j.l. 28.604 be- 
droeg, is gestegen tot 29.017 op I Oct. j.l. 
of met ruim 4ool 

Bij de volgende particuliere mijnen, n.l. 
Domaniale, Laura, Julia en Willem-Sophie, 
werd in September een dag meer gewerkt dan 
in dezelfde maand van 1935, n.l. resp. 21, 
22, 22 en 2ı dagen. 

De vier Oranje-Nassau-mijnen sloegen het 
record. Werd in September van 1935 slechts 
ı8 werkdagen het bedrijf regelmatig uitge- 
oefend, dit jaar steeg dat aantal tot 25. 

Ook de Staatsmijnen telden meer werk- 
dagen, n.l. 25, tegenover 2ı in Sept. van 
verleden jaar. 
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_ Ongeveer drie jaar geleden kwam de 
irma Hermann Schwarz, Komm. Ges. te 
Wattenscheid, die destijds enkel meegevende 
Ajnstutten vervaardigde, met een kokervor- 
mig uitgevoerden stijven stempel uit. 

_ Het onderste deel van dezen stempel be- 
staat uit twee aaneengelaschte U-ijzers, ter- 
wijl het bovendeel op gelijke wijze, maar 
van een iets kleiner profiel U-ijzer ver- 
vaardigd is. De twee onderste U-ijzers zijn 
niet over de geheele lengte tot een koker 
aaneengelascht, bovenaan wijken zij van 


elkander, waardoor een kamervormig ge- 
deelte ontstaat, waarin een ijzeren wig ge- 


DE STIJVE SCHWARZSTEMPEL 


door ING. WALTER HARTWIG 


dreven wordt, die aan den stut de ver- 
langde verstarring geeft. 


Zooals bekend, worden bij de mijnstutten 
van het halfstijve type, ijzeren wiggen met 
een houten plankje gebruikt. 


‚Het diagram van Fig. 2 geeft een verge- 
lijikend beeld van belastingsproeven van 
stijve, halfstijve en meegevende mijnstutten. 
Voor deze proeven werden stempels van 
2 m lengte gebruikt. 


De gewichten en statische gegevens der 
gebruikte profielijzers zijn in onderstaande 
tabel overzichtelijk aangegeven. 


F (em) | G (kam) | 1, (em) | W, m) | I, (md | W, (em) 
-UNP 10 27 21,2 414,0 82,8 362,3 72,5 
-UNP 12 34 26,8 732,0 122,0 578,7 105,2 
UNP 14 40,8 32,0 1214,0 173,5 826,1 137,7 


Nadat de drukproeven, op eigen proef- 
stand en later bij de Westfaalsche Berg- 
sewerkschaftskasse te Bochum, beäindigd 
waren, werden de stempels op een mijn in 
ıet Noord-Westfaalsche industriegebied in 
en 3.5 m dikke kolenlaag in groot aantal 
pgesteld. (Fig. 3.) 

De afbouw van deze laag, welke over de 
‚eheele dikte ontgonnen werd, leverde door 
len zwaren gronddruk veel moeilijkheder. 
»p. In het dak ligt een 5 m dikke leibank, 
velke weder door een 20 m dikke zand- 
teenlaag overdekt wordt. Deze zandsteen 
rak periodiek af, en verzakte dikwijls van 
—2 m. Tegen zulk een plotseling optre- 
lenden zwaren gronddruk waren de houten 
tutten niet bestand en meestal stortten de 
ijlers dan ook in. 

Zelfs nadat men er toe overgegaan was, 
66r het breken der daklagen, wat regel- 
natig na iedere 25—30 meter voortschrij- 
ling plaats had, de normale ondersteuning 
net zware kappen in diagonale richting ‚te 
ersterken, bleek ook dit nog geen ver- 
etering van beteekenis te geven. In het 
unstigste /geval kwam men dan tot een 
erzakking van ı m of iets meer, waardoor 
och een aanzienlijke productievermindering 
ntstond, omdat de houwers dan weer met 
10eite een nieuw pand moesten voorbe- 


bereiden. Bovendien stegen de houtkosten 
bij deze werkmethode met ongeveer 50 %. 

Door het gebruik van den stijven 
Schwarzstempel werden niet alleen deze 
storende verzakkingen tot staan gebracht, 
maar ook ieder verder breukgevaar uitge- 


schakeld. 


Zoo schreef Würker over vorenstaand 
geval in „Der Bergbau”, 1933 No. 20: 

„Na de volkomen geslaagde proeven met 
stalen stempels in een proef-pijler voerde 
men deze algemeen in en sedert dien had 
men geen last meer van dichtslaan van de 
pijlers.”” 

Onderwijl heeft de Schwarzstempel al- 
lengs meer toepassing gevonden. In vele 
mijnen in het Rijnsch-Westfaalsche indus- 
triebekken, in het Akensche gebied, aan de 
Saar en in Silezie, evenals in Holland, Bel- 
gie en Frankrijk wordt deze metalen mijn- 
stut met succes gebruikt. De starre stempel 
is de geschikte stut voor breukpijlers en 
overal daar waar men afscheuring van het 
dak aan het kolenfront of grooten dakdruk 
op de kool vermijden wil. 

Voor den afbouw van lagen van 4m 
dikte is de vierkant gevormde stempel, voor 
lagen tot 1.20 m is de ronde stut (Fig. 4 
en 5) aan te bevelen. 
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J. D. DE JONG, Ab-actis, 


>EOLOGISCHE OVERZICHTSKAART VAN NEDERLAND 


SCHAAL 1: 200.000 


Korten tijd geleden is het eerste blad ge- 
eed gekomen van de geologische overzichts- 
aart, welke ons Genootschap zich voorstelt 
it te geven, n.l. blad 9 (Amsterdam). Door 
e opheffing van den Rijks Geologischen 
Jienst en door de onzekerheid, welke een 
jdlang bestond of en hoe de geologische 
‚pnamen zouden worden voltootid, is het veel 
iter verschenen dan oorspronkelijk in de 
edoeling lag. 


Het blad Amsterdam omvat een gedeelte 
van de provincies Noord-Holland, Zuid-Hol- 
land en Utrecht. De noordrand loopt over 
Beverwijk, in het Zuiden komen hierop nog 
juist de plaatsen Loosduinen, Rijswjk en 
Montfoort voor, terwijl er in het Oosten nog 
een deel van het Diluvium van het Gooi op 
ligt en de steden Hilversum en Utrecht. De 
kaart omvat dus een vrij belangrijk gedeelte 
van het duingebied en hei Hollandsche veen- 
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gebied, den loop van den Ouden Rijn en de 
Vecht en verschillende droogmakerijen. Als 
we deze kaart vergelijken met de groote 


(schaal ı :50000) vinden we, dat slechts 


weinig vereenvoudigingen behoefden te wor- 
den aangebracht om de kaart niet te over- 
laden. Zoo ziju bijv. de verschillende soorten 
veen bijeengevoegd tot @ene kleur, met de 
notatie 16-5. Ook is cenige vereenvoudiging 
aangebracht in de aanduiding var lagen 
onder eene dunne bedekking. Eene verge- 
lijking met de groote kaart laat verder 
dadelijk zien, dat de overzichtskaart ook de 
groote nauwkeurigheid var de andere heeft 
behouden. 

De uitvoering laat niets te wenschen over. 

Wanneer derhalve mettertiid alle bladen 
gereed zullen zijn gekomen, zullen we een 
op den tegenwoordigen stand van onze kennis 
berustende overzichtskaart bezitten ter ver- 
vanging van de kaart van Staring. Het is 
ons allen wel voldoende bekend, dat van 
laatstgenoemde kaart nooit mag worden ge- 
zegd, dat ze niet goed is geweest. Integendeel, 
ze was een 50—70 jaren terug voor onze 
toenmalige kennis uitstekend en ze heeft 
uitmuntende diensten bewezen. Dat blijkt ook 
wel. daaruit, dat. ze na de oorspronkelijke 
uitgave van 1858 in het jaar 1889 onver- 
anderd werd herdrukt. Onze inzichten om- 
trent den geologischen bouw waren sedert 
1858 betrekkelijk weinig gewijzigd. De groote 
veranderingen zijn gekomen na 1900 en be- 
halve door de onderzoekingen van talrijke 
personen, zooals Lorie, vooral door het werk 
van de Rijksopsporing van Delfstoffen en 
van den Rijks Geologischen Dienst. De 
Staringsche kaart heeft nu en dan nog slechts 
historische waarde. Ze is te sterk verouderd 
om haar te kunnen blijven gebruiken. 

Als overzichtskaart is de kaart ı : 50000 
te onhandig en voor tal van personen en in- 
stellingen vormen de aanschaffingskosten een 
onoverkomelijk bezwaar. De ruim 200 kwart- 
bladen komen volgens ruwe schatting toch 
minstens op f250.—. Velen zullen zich van 
die kaart derhalve hoogstens die bladen aan- 
schaffen, waarin ze bijzonder belang stellen. 

De door het Genootschap uit te geven 


geologische kaart is een echte over: 


kaart. Ze heeft dezelfde schaal als 
Staring. Opgeplakt is deze kaart bijz 
geschikt als wandkaart te gebruiken bij 
onderricht aan de diverse instellingen va 
hooger en middelbaar onderwijs, bij } 
onderwijs aan kweekscholen en vermoede 
ook voor het meer uitgebreid lager onderwi 
De losse bladen zijn bij uitstek geschikt 61 
mee te nemen op excursies, omdat de oı 
sluitingen in ons land dikwijls ver ui 
liggen. Het is veel gemakkelijker een | 
van deze overzichtskaart mee te nemen w: 
op men het overzicht heeft van den bouw va 
een groot gebied, dan een groot aantal blade 
van de detailkaart. 4 

Of nu de uitgave wordt voortgezet hangt @ 
van de personen, die de kaart zullen wensche 
te gebruiken. 1 

De onkosten welke daaraan zijn verbondei 
zijn groot en zonder den ruggesteun van € 
voldoend aantal inteekenaren zal het voor h 
Genootschap niet mogelijk zijn het risic 
op zich te nemen. Het is daarom wenschelij 
dat ieder, die de kaart zal willen bezitte 
daarop reeds nu inteekent. Dat is teven 
de goedkoopste wijze voor het verkrijge 
der kaart. Bij vooruitbetaling var f 20- 
verzekert een lid van het Geol. Mijnb. G« 
nootschap zich van deze kaart (voor nie 
leden is de prijs f 25.—) of door voorui 
betaling van f 4.50 (de prijs van drie blader 
en dan af te rekenen per blad ä f 1.50 to 
20 bladen zijn betaald (voor niet-leden zij 
deze bedragen resp. f 5.25 vooruit te bi 
talen, d.w.z., drie bladen en dan per bla 
f 1.75 tot 20 bladen zijn betaald). Voor lede 
ziin de prijzen dan ook zeer gunstig gestelk 
De bedragen te storten op het postcheque € 
gironummer van de Commissie Geol. Ove 
zichtskaart van het Geol. Mijnb. Gen. 2265c 
te Delft. Zich op te geven als inteekenas 
bij ondergeteekende in het Instituut voc 
Mijnbouwkunde te Delft. 

Het is bovendien wenschelijk, dat men ze 
spoedig inteekent, omdat het niet onwaa 
schijjnlijk is, dat de prijzen later zullen wo 
den verhoogd. 


P. KRUIZING/ 


OVER DE ZOOGENAAMDE „SMELTMYLONIETEN” 


(= PSEUDOTACHYLIETEN) 
door Dr. R. W. VAN BEMMELEN 


De vraag of tektonische verbrijzeling en 
vermaling van gesteenten ten slotte door 
mechanische warmte-ontwikkeling tot smelten 
van het gesteentepoeder kan leiden (theorie 
van Mallet, 1873) kan nog niet als opgelost 
worden beschouwd. 

In de nieuwere literatuur worden daarover 
nog tegenstrijdige meeningen verkondigd. Zoo 
zegt Wurm (1935, pP. 100): S 
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„Da es sich um Gesteine handelt, die nach d 
herrschenden Meinung aus mylonitischen Ausgangsg 
steinen durch Aufschmelzung hervorgegangen sit 
könnte man auch an die Bezeichnung „Schmelzm 
lonite „denken, en op p. 103: „Dasz die echt 
Pseudotachyliten aus schmelzflüssigen Massen hervi 
gegangen sind, daran kann gar kein Zweifel seit 


Waters en Campbell (1935) zijn daare 
egen van meening, dat het „glazige” karakt 


Foto I: 
zusion’’) en de y crush-rock’”’ met 
asi-isotrope grondmassa en 
Idspaat. — 20 X vergroot, 

Monster van de Stob Mhic Mhartuin 


f ee 
.„.. troebele, 


kwarts en 


donker 
porphyroklasten van 


Glen Coe Fault. 


er pseudotac hyliet 


e geringe afmeti 
aardoor de massa 


ggen zij Op p- 49 
After petrographic 
tory tests of the ultramylon 
eas fault zone, we 


at the apparently isotropic | 
rtainly not now glass and th 
finite evidence favoring the 


rer molten. 
De aanname, dat in ps seudotac SyBeres smel 
ng heeft plaats gevonden, 
:eudovulkanische 


t meestal o pP de volgende argum enten: I) op 
7 


=t pseudo-eruptieve voorkomen op gangen 
ı aders, waardoor zij op t 

gsgesteenten gelijken 
jreekt daarom van „gan ıgmylo 
> de isotropie rondmass 
:rmoedelijke RER 
»rphyro ee mineral 
assa; 4) op het voorkomen x 
sten en kleine kristalletjes ı 


van StOl- 


ın leC ties 
Hammer, 1914, 
nieten’); 2 


Contact tusschen den koelrand van den graniet (.,Fault 


Foto Ill: Partij als in foto II met gekruiste nichols. 


Stob Mhic Mhartyin. Glen Coe Fault. 2 X vergroot. 


van de vermaling eener kwarts- 
cosmischen spiraalnevel. 


Glen Coe Fäult. 20 X 


vergroot. 


massa; op de waarneming van insmeltings- 
verschijnselen door wrijvingswarmte in boor- 
kernen; 6) op proeven van Holland en Angel, 
die door sintering en gedeeltelijke insmelting 

is pseudota« hy lietachtige gesteenten 


van deze argumenten is echter af- 
Het pseudo-eruptieve karakter is een 
g van de grootere bewegelijkheid van 

uiterst fijn vermalen gesteentepoeder t.o.v. 
het omringende gesteente. De isotropie sug- 
li karakter 


Gee n 


gereert weli een glazig van 
de grondma maar om uit te maken of 
d. grondmassa ook werkelijik gesmolten 


vorm van glas be- 
slechts te maken hebben 
fiin vermalen, quasi-isotroop ge- 
steentestof, == men de ee van 


ge steentemateriaal in den 
we hie E 


de e grondmassa bepz Als nl. het 
materiaal bestaat uit fijn gesteentepoeder, 
dan zal de br.i. een icli de waarde 
n d ekings-indices deı samenstellende 
sesteentekomponenten bezitten, welke meestal 
hooger is dan de br.i. van de Kanadabalsem. 
Wanneer daareı van dit ge- 


zal de br.i. 
overeenkomen 
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met die van glas van gelijke chemische samen- 
stelling, welke meestal lager dan de br.i. van 
Kanadabalsem is. We hebben hierin dus een 
eenvoudig kriterium om na te gaan of de 
grondmassa al of niet glas bevat; doch door 
de meeste onderzoekers van zoogenaamde 
„smeltmylonieten” is helaas verzuimd om de 
br.i. der isotrope grondmassa te bepalen. 

Zoo blijkt de br.i. van de isotrope grond- 
massa der ultramylonieten van de San An- 
dreas breukzöne volgens Waters en Campbell 
steeds hooger dan de balsem te zijn (1,55— 
1,56); wanneer dezelfde gesteenten ingesmol- 
ten werden, zakte de br.i. zonder geleidelijken 
overgang beduidend onder die van de balsem 
(n.l. tot 1,52—1,53). Zij bepaalden ook de 
br.i. van een monster der pseudotachylieten 
van het Vredefort-gebied, welke door Hall en 
Molengraaff beschreven zijn. Deze bedroeg 
1,552 4 0,05 en na de insmelting van deze 
pseudotachyliet met een oxy-acetyleenvlam 
bedroeg de br.i. nog slechts 1,520 + 0,03. 
Bij microscopisch onderzoek van ultramylo- 
nieten blijkt er steeds een geleidelijke over- 
gang tusschen de micromylonieten en de 
isotrope pseudotachylieten te bestaan, waar- 
bij de gemiddelde br.i. gelijk blijft. Dit pleit 
derhalve voor een quasi-isotroop karakter van 
de grondmassa, waarvan de kristallijne struc- 
tuur der samenstellende gesteentepartikels 
door de uiterst fijne vermaling niet meer 
microscopisch aan te toonen is. 

Dat in dergelijk fiin vermalen materiaal 
sphaerolitische en andere rekristallisaties kun- 
nen plaats vinden is begrijpelijik en deze be- 
wijzen nog niet het glazige karakter van de 
grondmassa. Echte microlieten, trichieten, 
longulieten, margarieten en andere kristal- 
skeletten, welke overigens in vulkanische 
glazen veelvuldig optreden, ontbreken daaren- 
tegen steeds in de pseudotachylieten. 

Waters en Campbell onderzochten ook 
monsters van boorkernen, wäarin door wrij- 
vingswarmte duidelijk smelting had plaats 
gevonden. Deze gelijken echter zeer weinig 
op ultramylonieten met hun isotrope, troebele 
grondmassa. Deze boorkernen bevatten hel- 
der glas met een br.i. duidelijk lager dan de 
Kanadabalsem. 

Het is misschien theoretisch mogelijk, dat 
de vermaling van de gesteenten zoo ver gaat, 
dat het meerendeel der atomen uit hun roos- 
terverband losgeraakt zijn en we daardoor 
een materiaal verkrijgen, dat we physisch 
nıet meer van een vloeistof (cq. glas) kunnen 
onderscheiden, terwijjl toch de temperatuur 
niet boven de smelttemperatuur van het be- 
treffende gesteente is geweest. We krıjgen 
dan de vraag, wat eigenlijk te verstaan is 
onder dat curieuze physische compromis, dat 
optreedt tusschen de bestaansgebieden van 
kristalliin en gas en dat wij vloeistof noemen. 
Jeifreys (1935, p. ı7) zegt hierover: 


„Liquids resemble solids much more closely than 
gases in their densities and their bulk-moduli, and 
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examination of them by X-rays indicates that a < 
siderable part of the crystal structure persists. 2 

Ray (1923) toonde aan, dat bij lang: 
malen inderdaad bepaalde veranderinger 
de physische eigenschappen van kwarts 
treden, welke veranderingen hij toes: 
aan den overgang van een gedeelte 
materiaal in vloeibaren toestand.. 

Beilby (1921) veronderstelde, dat 
polijssten van metalen door de wrijvir 
dunne vloeistoffilm aan de oppervla 
gevormd bij temperaturen, welke be 
beneden de smelttemperaturen gelegen 
Daar vermaling en polijsten in sterke 
tusschen-de breukvlakken moet plaats vin 
hebben Jehu (1925) en Hawkes (1929)r 
de meening‘ uitgesproken, dat het veron 
stelde „glazige” materiaal van pseudota 
leiten op deze wijze bij temperaturen, 
belangrijk beneden de smeltingstempera 
gelegen hebben, gevormd zou zijn. Moge 
„glazig” materiaal, dat op deze wijze in de 
ultramylonieten ontstaat, zou dan ech ce 
andere physische eigenschappen bezitten, da: 
glas van dezelfde chemische samenstelli 
dat door smelten gevormd is. 

Mocht deze meening van Jehu en Hawke: 
juist zijn, dan is de naam „smeltmylonieten” 
die door Wurm voorgesteld wordt, niet geschi& 
en ware de naam „pseudotachylieten”, die he 
eerst door Shand (1914) gebruikt werd, voo1 
dergelijke glazige ultramylonieten of ‚‚flinty 
crush-rocks” te verkiezen. k 

Schrijver dezes verzamelde in den zome!ı 
van 1935 een collectie „flinty crush-rocks’ 
van de Glen Coe „ringbreuk” in Schotland 
Dit voorkomen wordt in de Geological Survey 
Memoir No. 53 (1916) beschreven. In Gler 
Coe is tijdens het benedenste „Old Red” eer 
elliptisch blok van de aardkorst van 9 bi 
15 km langs een zoogenaamde ‚„ringbreuk’ 
in het soortelijk lichtere, zure magma van der 
ondergrond weggezakt, waarbij tegelijkertij 
het granitische magma langs de ringbreul 
omhoog steeg; een soort „major stoping” u 
den zin van Daly dus. Op het contact var 
dit zakkende, ten deele uit harde kwartsieter 
bestaande, centrale blok en de ringintrusie 
hebben zich ultramylonitische „flinty crush 
rocks” gevormd. Onder het microscoop ka 
men alle stadia van mylonitisatie der kwart 
sieten waarnemen, welke over een afstan 
van nog geen meter geleidelijk overgaan va 
witte, kataklastische glimmerkwartsieten te 
een enkele centimeters dik bankje van dor 
kergriis en zwart gebande, fluidaalachtig 
ultramylonieten, welke een scherp contact m« 
de granietintrusie vormen. In deze ultramy 
lonieten zijn reeds macroscopisch porphyr: 
klasten van kwarts en veldspaat, welke laats 
uit de graniet is opgenomen, te ondersche 
den. Onder het microscoop blijken deze ge 
legen te zijn in een matrix van sliertjes ve 
malen glimmer(sericiet) en van donker tro« 
bel, quasi-isotroop, glasachtig materiaal, d: 


Foto V: Contact tusschen den graniet en de „flinty crush- 
ock’’. Duidelijk is te zien, hoe de laatste langs aders in den 
faniet binnendringt en bezig is fragmenten van den graniet in 
ich op te nemen en verder te vermalen. In de flinty crush-rock 
iggen talrijke porphyroklasten van kwarts en veldspaat. 

Stob Mhic Mhartuin, Glen Coe Fault. 34 natuurlijke grootte. 


sen br.i. hooger dan de Kanadabalsem heeft 


; omhoogdringen van de granitische 
ingintrusie en het ontstaan van de ‚„flinty 
zush-rocks” op de „ringbreuk”, welke het 
akkende centrale blok omgeeft, moet gelijk- 
jdig plaats gevonden hebben. Duidelijk is te 
ien hoe eenerzijds de „flinty crush-rock” com- 
onenten van den graniet heeft opgenomen en 
angs aders in den graniet binnendringt (foto 
5) en anderzijds verkrijgt men den indruk, 
dat fragmenten van de ‚„flinty crush-rock” 
door den graniet zijn opgenomen (foto 6). 
Graniet en ‚„flinty crush-rock” vormden hier 
a.h.w. een samengestelden koelrand. 

In geen van de slijpplaatjes kan echter 
„glas’ met een br.i. lager dan den Kanada- 
balsem worden vastgesteld, alhoewel hier toch, 
door het directe contact met een stollende 
intrusie, de omstandigheden gunstiger voor 
smelten geacht moeten worden dan elders, 
waar zoo’n extra warmtebron niet aanwezig 
was. Het is derhalve gerechtvaardigd den 
twijfel uit te spreken of in andere gebieden, 
inderdaad echte smeltverschijnselen door 
mechanische warmte-ontwikkeling opgetreden 
zijn. 

Waters en Campbell konden in negen mon- 
sters van pseudotachylieten uit-het Vredefort- 
sebied evenmin glas vaststellen. Het is in dit 
verband interessant het karakter van de 
Snstatietgranofiergangen uit dit gebied nader 
'e beschouwen, waarvan door Hall en Molen- 
graaff vermoed wordt, dat deze een „glori- 
fied” of „giant” voorbeeld zouden zijn van 
je insmelting door mylonitisatie. Voor deze 
pvatting zouden de volgende argumenten 


Foto VI: Contact tusschen den graniet en de „‚flinty crush- 
rock‘. Een fragment van de „.flinty crush-rock’' schiint de con- 
tactzone losgeraakt en in den graniet opgenomen te zijn, 

Stob Mhic Mhartuin, Glen Coe Fault. 34 natuurlijke grootte. 


pleiten: 1) het ongewoon groote gehalte aan 
vreemde insluitsels; 2) het voorkomen van 
glazige koelranden en dunne apophyses, welke 
overeenkomst vertoonen met sommige sphae- 
rolitische pseudotachylieten; 3) de waar- 
neming, dat de enstatietgranofieren de eenige 
gangen in dit gebied vormen, welke niet door 
pseudotachylieten doorsneden worden, zoodat 
zii even oud als de pseudotachylieten zouden 
kunnen zijn. 

Tegen deze opvatting kunnen echter de 
volgende bezwaren worden aangevoerd: I) 
Enstatiet is karakteristiek voor alle grano 
fieren, maar werd nimmer, evenmin als andere 
phenokristen, in de pseudotachylieten aange- 
troffen; 2) de enstatietgranofiergangen liggen 
grootendeels in het contactgebied van de z.g. 
„Younger Intrusions”, zoodat zij een nor- 
maal product van het magma in den onder- 
grond kunnen zijn (zie kaart en fig. 18, p. 
ı4ı in Hall en Molengraaff, 1925); 3) de 
enstatietgranofiergangen hebben een con- 
stante chemische samenstelling (afgezien van 
de verontreiniging door de vreemde insluit- 
sels), terwijl die der pseudotachylieten wisselt 
en afhankelijk is van de samenstelling van het 
gesteente, waar zij door vermaling uit ont- 
staan zijn; 4) de pseudotachylieten ontstonden 
waarschijnlijk Zjjdens de breukbewegingen, in- 
clusief de radiale randbreuken van den Vrede- 
fortdom, terwijl de enstatietgranofiergangen 
later dan deze breuken omhoog drongen (de 
enstatietgranofiergangen moeten dus jonger 
ziin dan de pseudotachylieten); 5) het volume 
der enstatietgranofiergangen tot op 500 m 
diepte wordt door Mall en Molengraaf] ge- 
schat op 6-8 108 m, terwijl het volume 
der pseudotachylieten tot die diepte op 7,5 X 
106 m3 getaxeerd wordt. Het volume van de 
granofiergangen zou dus honderd maal zoo 
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groot zijn als dat der pseudotachylieten, d.w.z. 
van een geheel andere orde van grootte zijn. 
De gangmassa kan daarom moeilijk als een 
„topprestatie” van het mechanische insmel- 
tingsproces worden beschouwd. Men zou in 
dat geval juist de omgekeerde verhouding 
moeten verwachten, n.l. minstens honderd 
maal zooveel ultramylonitische pseudotachy- 
lieten dan granofiermagma. 

Het zou in verband met de vraag, of 
tektonische verbrijzeling en mylonitisatie var 
gesteenten ooit tot werkelijke insmelting ge- 
leid heeft, van belang zijn, dat de pseudo- 
tachylieten van de verschillende gebieden nog 
eens nader critisch onderzocht worden, waar- 
bij dan de br.i. van het z.g. „glas’” bepaald 
en insmeltings- en etsproeven gedaan moeten 
worden. De collectie van Molengraaff van het 
Vredefortgebied te Delft en het materiaal uit 
de Bergamasker Alpen, dat de leerlingen van 
Escher te Leiden verzamelden, zouden voor 
een dergelijik onderzoek een mooi uitgangs- 
punt kunnen vormen. 

Tot slot mogen nog enkele opmerkingen 
over het intrusieve karakter van de pseudo- 
tachylieten (gangmylonieten) gemaakt worden. 


Hall en Molengraafj merken op, dat de 
pseudotachylieten, alhoewel zij over het ge- 
heele Vredefortgebied verspreid voorkomen, 
vooral bijzonder talrijk zijn nabij het rand- 
gebied van den „paddestoeldom”. De typische 
paddestoelvorm van den Vredefortdom is vol- 
gens de opvattingen van Mall en Molengraaff 
vermoedelijk het gevolg van een centripetalen 
druk in de aardkorst. Tegen deze voorstelling 
werden echter reeds door Bailey (1926) be- 
zwaren geopperd. Naar analogie met andere 
domvormige opheffingen, zooals in Noord- 
Arran (Schotland), veronderstelt Bailey, dat 
ook de Vredefortdom door magmatische op- 
persing ontstond, waar radiale drukkrachten 
van uitgingen. 

De opheffing van den Vredefortdom moet 
volgens Hall en Molengraaff meer dan 14000 
m bedragen hebben. Wanneer de erosie met 
deze opheffing niet voldoenden gelijken tred 
wist te houden, is het mogelijk, dat deze 
enorme reliefverschillen radiaal van den dom 
afgerichte drukgradiönten in de gesteenten 
veroorzaakten, wekke grooter waren, dan de 
druk, die deze gesteenten verdragen konden. 
Als een reus met leemen voeten moet deze 
dom dan uiteengezakt zijn en daarbij den 
typischen paddestoelvorm verkregen hebben. 

Dit uiteenzakken van kristalliine korstge- 
steenten zal niet plastisch geschieden, maar 
gepaard gaan met het optreden van talrijke 
rekspleten, welke de starre gesteenten in alle 
richtingen doorkruisen, Wanneer een dergelijk 
rigide materiaal onder grooten belastingdruk 
uit elkaar schuift, dan is de druk in de rek- 
spleten, die daarbij ontstaan, plotseling aan- 
zıenlijk geringer dan in het gesteente 2elf. In 
deze spleten heerscht een. soort vacuum, dat 
een sterk contrast vormt met den heerschen- 
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den druk in het gesteente en in de myloniet- 
zönes, die door dergelijke spleten aange- 
sneden worden. Het resultaat is, dat deze 
mylonieten, bij voorkeur het fijnste, ultramy!o- 
nitische gesteentepoeder, de z.g. „purde par- 
faite”’ (Termier en Boussac, ıgı1), als het 
ware door de rekspleten opgezogen worden, 
waardoor de injecties der pseudotachylieten 
ontstaan. } 

Tijdens de omhoogpersing van den dom, 
welke als een reusachtig bufferblok uit de korst 
omhooggedrukt werd, zullen vooral langs de 
randbreuken, die dit blok omgaven, mylo- 
nieten en ultramylonieten gevormd zijn. Deze 
laatste zijn bij het uiteenzakken de leveran- 
siers van de intrusieve pseudotachylieten ge- 
weest. Dit verklaart het relatief veelvuldig 
optreden van pseudotachylieten in het randge- 
bied van den Vredefortdom. 

De z.g. „gangmylonieten’” der Bergamasker 
Alpen hebben een dergelijk intrusiekarakter. 
Zoo zegt Dozy (1935, p. 190): 


„Auch hier dürfte die Injektion während der letzter 
Bewegungen stattgefunden haben, da sie selbst keine 
mechanische Beanspruchung mehr zeigt und das peli- 
tische Colliogestein kreuz und quer von der schwar- 
zen Glasmasse durchzogen wird, so dass ein schein- 
bar brecciözes Gestein entsteht. Die Schichten haben 
die Schmelze fast wie ein Schwamm aufgesaugt."” 


Ook hier wordt dus van „opzuigen’” ge. 
sproken, alhoewel, zooals op p. 8 opgemerki 
werd, het wenschelijk zou zijn om nog nadeı 
te onderzoeken, of het gerechtvaardigd is 
hier van „Glasmasse” en ‚Schmelze”’ te 
spreken. 


Dozy merkt voorts nog op, dat de „gang 
mylonieten” der Bergamasker Alpen op twe« 
verschillende wijzen voorkomen ‚n.. 1) of 
steil staande bewegingsvlakken (samen me 
ultramylonieten) en 2) injectief in de mit 
of meer horizontaal loopende bewegings 
vlakken, bijv. op de grens van het Perm eı 
het grondgebergte. Dit verschil in voorkomei 
verklaart Dozy door de naar het Zuiden ge 


ıte horizontale tektonische drukkracht, !) 

Br" opschuivingen naar het Zuiden ver- 
akt. j 
ze opschuivingen gaan gepaard met de 
ing van ultramylonieten. De hierbij ge- 
de „pur&e parfaite” zal zoo mogelijk op 
pleten en vlakken, die onder geringeren druk 
in, geinjecteerd worden. 
ooals bijgaand figuurtje, overgenomen van 
zy (1935, fig. 4, p. 191), doet zien, heb- 
‚ deze steile opschuivingen de neiging de 
mische sedimentserie als het ware van haar 
is, het grondgebergte, op te drukken. In 
‚Perm ontstaan hierdoor parallel met zijn 
s vlakken, waarin de druk geringer is dan 
ı de steile opschuivingsvlakken met hun 
tramylonieten. Deze laatste worden daar- 
r- sill- of gangachtig op de horizontale 
akken geinjecteerd of daar sponsachtig door 


/USAMMENFASSUNG: 


Über die sogenannten „Schmelzmylonite” 
(= Pseudotachylyte). 


"In der neueren Literatur gibt es strittige Meinun- 
en über die Frage ob tektonische Gesteinszermal- 
ung durch die Entwicklung mechanischer Reibungs- 
yarme schliesslich zum Schmelzen der Mylonite 
ühren kann. 
-WURM (1935) nimmt solches als Tatsache an und 
chlägt den Namen „Schmelzmylonite” vor. WATERS 
nd CAMPBELL (1935) dagegen sind der Meinung, 
lass die Grundmase der Pseudotachylyte nur quasi- 
otrop ist und dass die Temperatur dieser Gesteine 
lie Schmelztemperatur nie erreicht hat. 

Der Brechungs-Index dieser „Gläser” ist meistens 
ıöher als der Br. I. des Kanadabalsams und gleich 
>m mittleren Br. I. des Ausgangsgesteins. Wenn man 
iese Pseudogläser einschmilzt fällt der Br. I. zu be- 
jeutend niedrigeren Werten. 

Eine Sammlung des Verfassers von „flinty crush- 
ocks” von Glen Coe (Schotland) wird beschrieben 
oto 1I—5). Diese Ultramylonite sind in direkter Be- 
ührung mit einer aufsteigenden Granitintrusion (sog. 
‚Fault-intrusion”) entstanden. Sie zeigen zwar eine 
übe, isotrope Grundmasse, aber der Brechungs- 
ndex ist höher als der Br. I. des Kanadabalsams; man 
jat es auch hier mit Pseudoglas zu tun, währenddessen 
ier doch eine extra Wärmequelle, die gleichzeitige 
ranitintrusion, Anwesend war. 
| Die Frage ob die Enstatitgranophyrgänge des Vre- 
defort-Gebietes eine Gipfelleistung der tektonischen 
Einschmelzung in diesem Gebiete darstellen, wie 
HALL und MOLENGRAAFF (1925) vermuten, wird 
besprochen und Beschwerde gegen diese Annahme 
ıervorgehoben. 

_ Weiter wird das intrusive Vorkommen der Pseudo- 
achylyte oder Gangmylonite näher besprochen. In 
Dehnungsspalten eines spröden Gesteins, auch in den 
janz feinen und schmalen, entsteht ein potentieller, 
uftleerer Raum, wodurch das bewegliche Gesteins- 
yuder, die „puree parfaite”, aufgesaugt wird. 


1) Volgens de opvattingen van AMPFERER, 
JAARMANN, HARRISON, JEFFREYS, en ande- 
en en ook van schrijver dezes zijn dergelijke horizon- 
ale drukgradienten het gevolg van belastingdrukver- 
chillen, welke in dit geval veroorzaakt worden door 
jet niveauverschil tusschen de Alpen in het Noorden 
n het zakkingsgebied van de Po in het Zuiden. 


Angeregt wird, die „gläsige” Grundmasse der Pseu- 
dotachylyte von verschiedenen Gebieten näher zu 
untersuchen, und den Brechungs-Index zu bestimmen, 
was bisher leider von den meisten Untersuchern nach- 
gelassen worden ist. 
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Dr. E. M. Bunge. ‚In het schijnsel 
van de mijnlamp”. Uitg. Andries Blitz, 
Amsterdam. 1936. 254 blz. 67 foto’s 
en vele schetsteekeningen. Prijs ge- 
bonden f 3.90. 


Het is misschien wel een zeer gelukkig idee 
van den uitgever, dat hij jemand gezocht heeft 
om eens in populairen vorm een beschrijving 
te geven van den kolenmijnbouw in ons land. 
En den schrijver, daarbij werkzaam, mogen 
wij dankbaar zijn, dat hij die taak op zich 
heeft willen nemen. Over het mijnbedrijf be- 
staan bij velen nog steeds geheel foutieve, 
voorstellingen, mede reeds een gevolg van het 
feit, dat er op dat gebied bij ons zoo goed 
als niets gedaan is. Dat b.v. een zeer be- 
langrijk gedeelte daarvan en dus ook van 
den kolenmijnbouw, bovengronds afspeelt ont- 
gaat de meesten. Een mijn is nu eenmaal 
een diep gat in den grond en daaruit worden 
de verschillende producten te voorschijn ge- 
haald. Er gaan menschen in en uit, er gaan 
paarden in die het daglicht nooit terug zien 
en die karretjes door de onderaardsche 
ruimten moeten trekken. Er is verder veel 
gevaar aan verbonden vanwege instortingen 
en ontploffingen. Ziedaar een paar van de 
punten, die bij de meeste menschen het be- 
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grip mijn vrijwel completeeren. Een ophaal- 
machine kan er ook nog bj. 

Het is daarom goed, dat de schrijver de 
verschillende werkzaamheden en inrichtingen 
ondergronds, zoowel als bovengronds be- 
spreekt, vanaf het geologisch vooronderzoek, 
de proefboringen en het maken van de 
schacht. Uitstekend laat hij uitkomen, dat het 
functionneeren van alle onderdeelen van het 
bedrijf van tal van factoren afhankelijk is. 
Aantrekkelijk is de wijze waarop hij zijn 
lezers rondleidt. 

De werkzaamheden in de pijlers worden 
ons beschreven evengoed als het drijven en 
het onderhoud der gangen, het vervoer van 
de kolen naar de schacht, de luchtverversching 
en de veiligheidsmaatregelen. Een bezoek 
wordt gebracht aan de schacht en de ophaal- 
machines. Wat bovengronds met de kolen 
gebeurt wordt uiteengezet en daarbij ook het 
maken van cokes en eierkolen. In hetlaatste 
hoofdstuk wordt nog melding gemaakt van 
het stikstofbindingsbedrijf, het staatstoezicht, 
het geologisch bureau, den medischen dienst 
en ten slotte nog de bruinkoolwinning, welke 
tiidens de oorlogsjaren in Limburg opkwam. 

In het aanhangsel wordt eenig idee ge- 
geven. van de ontwikkeling van den kolen- 
mijnbouw in Nederland en van de sedert 
1900 geproduceerde hoeveelheden kolen. Een 
paar grafische voorstellingen maken dit zeer 
overzichtelijk. 

Jammer, dat de beide eerste hoofdstukken 
de minst geslaagde zijn. Bij de beschrijving 
van het ontstaan der steenkoollagen b.v. heeft 
schrijver de fantasie wel eens wat veel laten 
gaan, zooals b.v. bij den ondergang van 
een bosch uit het Carboon. Dat is niet zoo 
maar een gevolg van een storm en een on- 
weer, maar hangt geheel samen met het 
voortdurend ophoopen van afgestorven plan- 
tendeelen en de daardoor veranderde levens- 
omstandigheden, waardoor de voor bepaalde 
planten benoodigde stoffen op den duur niet 
meer voor hen bereikbaar zijn. De bosschen 
waren daardoor tot afsterven gedoemd. 

Ten slotte hoop ik, dat de schrijver en 
de uitgever veel succes mogen hebben en dat 
men ook in ons land beter het mijnbedrijf 
zal begrijpen en mede door dit boek zal 
inzien welk een belangrijke factor het is in 
onze samenleving. 

P. KRUIZINGA. 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE 
MIJNEN 


De totale nettoproductie der gezamenlijke 

steenkolenmijnen in Limburg heeft over de 
afgeloopen maand October het rekordcijfer 
van 1.182.322 ton bereikt of 100.000 ton 
meer dan in October 1935. 
. Indien de laatste twee maanden van het 
jaar elk een dergelijke productie opleveren, 
dan zal de productie over 1936 die van het 
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topjaar 1931, toen in totaal rond 12.900.060 
ton geproduceerd werd, bereiken en «ei 
millioen ton hooger zijn dan in 1935. 

Het aantal werkdagen waarop het be 
gedurende de maand October regelmatig 
uitgeoefend, is zich ook t.o.v. October I 
in gunstigen zin blijven wijzigen en bedr 
bij de onderscheidene mijnen: Domaniale mijn} 
25 (24); Mijn Laura: 23 (22); Mijn J 
23 (23); Oranje-Nassaumjjn I: 27 (20); 
27 (23); IH: 27 (23 JV: rl 
Willem-Sophie: 23 (21); Staatsmijnen: 
helmina: 27 (23); Emma, Hendrik 
Maurits 26 (23). 

Niet minder verheugend dan het stijgen de» 
werkdiensten is de vrij geregelde verm: 
dering van het totaal aantal mijnwerkerss 
Van ı Juli j.l. af, toen dat aantal 28.604 
bedroeg, is het regelmatig opgeloopen toi 
29.185 op ı Nov. j.l. of 581 meer. 1 
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OCTROOINIEUWS 


Opgave van het Nederlandsche Octrooi- 
bureau, Laan Copes van Cattenburch 24, 
's-Gravenhage. 


De volgende Nederlandsche octrooiaan- 
vrage is op 16 November 1936 openbaar- 
gemaakt: 


Aanvrage nr. 65 187, Klasse 5a 37, in- “ 
gediend 3—5—33, ten name van N.V. De 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, te 's-Gra- 
venhage. Betr.: Kernboor met inrichting voor 
het, orienteeren van de kern ten opzichte 
van de helling van het boorgat. 


Binnen vier maanden volgende op den 
datum van openbaarmaking kan door ieder 
tegen het verleenen van het aangevraagde 
octrooi bezwaar worden gemaakt door in- 
diening bij den Octrooiraad van een met 
redenen omkleed bezwaarschrift. 

De openbaargemaakte stukken liggen tot 
en met 16 Maart 1937 voor ieder ter inzage 
in de Openbare Leeszaal van den Octrooiraad 
van 9—4 uur, 's-Zaterdags tot I2 uur. 

Gedrukte copieen van deze aanvrage en 
inlichtingen t.a.v. eventueele bezwaarschrif- 
ten te verkrijgen aan bovenstaand adres. 
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BIER SVERLEIMEDERBEFERINGEN 


Lezingen voor de Leidsche 
Geologische Vereeniging 


Donderdag 2ı Januari a.s.: Dr. R. VON 
KOENIGSWALD, 
Nieuwe gegevens omitrent 


menschen varı Java. 


de fossiele 


In samenwerking met de Geologische Sectie 


van het Geologisch-Mijnbouwkundig Ge- 
nootschap: 

Dinsdag 26 Januari a.s.:Dr. F.E.ZEUNER 
(Londen), 


Paleobiologie und Klima. 


Voordrachten over anorganisch-chemisch-phy- 
sische onderwerpen door Prof. Dr. A. E. 
VAN ARKEL op: 

Donderdag ı8 Februari, 
Vrjdag 26 Februari, 
Donderdag 4 Maart en 
Vrjjdag ı2 Maart. 


Alle lezingen worden gehouden in het 
Geologisch-Mineralogisch Instituut, Garen- 
markt ıb te Leiden in de groote college- 
zaal des avonds te 8 uur. 

INGHENGELBERTS/ 1:.G. V.;-h. t. 


praeses. 


38ste Bijzondere Vergadering van de 
Geologische Vereeniging te Amsterdam 
te Amsterdam op Woensdzg 27 Januari 1937 
te 8 uur n.m. in het Geologisch Instituut der 
Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Prinsen- 
gracht 130. 
Spreker: 
Dr. F. E. ZEUNER- (Londen), 
Onderwerp: 
Palaeobiologie und Klima. 
Namens het Bestuur, 
J- D. DE JONG, ab-actis. 


122e Bijeondere Vergadering van de 
Geologische Sectie van het Geolo- 
gisch-Mijnbouwkundig Genootschap 


te Leiden, op Vrijdag 29 Januari a.s. te 
8 uur n.m. in het Geologisch-Mineralogisch 
Instituut, Garenmarkt ıb. 
Spreker: 
Dr. WEL. FT, NUSALL 
Onderwerp: 
Practical application of 
tology. 


micropaleon- 


Namens het Bestuur, 
TH. REINHOLD, Secretaris. 


Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniön - Confributie 1937 


De contributie voor beide secties bedraagt thans f 10.—, die voor de Geologische Sectie 
f 7.— en voor de Mijnbouwkundige Sectie f 6... Voor het lidmaatschap van den Geophy- 


sischen Kring wordt f ı.— 


contributie extra 
Ondergeteekende verzoekt dringend de contributie v6ör 


geheven. 
ı Maart te gireeren. Nadien zal 


per postkwitantie worden beschikt met verhooging voor inningskosten. 


Gironummer Genootschap: 40517, 


’s-Gravenhage. 
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De Penningmeester, W. 


TI. W. A. JONKERS BOTH 


Maandag 14 December j.l. overleed tenge- 
volge van een noodlottig ongeval ons mede- 


lid en medeoprichter van ons genootschap 
Ir. W. A. Jonkers Both. 
Willem Adriaan Jonkers Both werd den 


gen Mei 1878 te Waddingsveen geboren en 
bezocht de Technische Hoogeschool te Delft, 
waar hij in 1903 zijn diploma van mijn- 
ingenieur verwierf. Reeds spoedig werd hij 
door de Staatsmijnen in Limburg aange- 
steld ter controle van de diepboringen, die 
ter verkenning van het Staatsmijnveld wer- 
den verricht, maar zijn innerlijke drang tot 
scheppende arbeid, deed hem al ras beslui- 
ten dezen werkkring te verlaten en eene be- 
trekking te zocken, die hem gelegenheid gaf 
als uitvoerder de werken zelf te organi- 


seeren en te leiden. 
Z/00 zien wij,hem achtereenvolgens als 
ingenieur ın dienst van de Mijnb. Werken 


in Heerlen, van de firma Gebhard & König 
te Nordhausen, om ten slotte in 1911 te 
worden aangesteld als hoofdingenieur bij de 
firma Frölich & Klüpfel te Wuppertal-Bar- 
men, in welker dienst hij, sedert 1918 als 
directeur, tot zijn dood is gebleven. 

W. A. Jonkers Both was een toonbeeld 
van werklust en werkkracht. Onvermoeibaar 
en steunende op een krachtig gestel, taai 
volhardend om het door hem gestelde doel 
te bereiken, bestond zijn leven uit werken 
en strjjden. De noodige rust gunde ‚hij zich 
nauweclijks en steeds was zijn geest vervuld 
met hetwelk hij ondernam. 
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Zijne groote kennis en ervaring voofa 
op het gebied van het afdiepen van schach! 
ten en geforceerd drijven van steengangen! 
leidden tot vele en groote successen. Daırı 
naast omvatte zijne belangstelling den ge) 
heelen mijnbouw, zoowel onder- als boven! 
gronds en dank zij de vele relaties die 
hijji onder de Nederlandsche en Duitscha 
mijnbouwkundigen had, was hij steeds op de 
hoogte van de nieuwste uitvindingen en werk; 
methodes. 

Ofschoon hij na beäindiging var zijne 
Delftsche studies, bijna uitsluitend in Duitsch- 
land woonachtig was, en hij de vele goede 
eigenschappen van onze Duitsche buren 
hoogelijk waardeerde, bleef hij in zijn hart 
Nederlander. Het geregeld contact dat hij 
met zijn Nederlandsche relaties en vrienden 
onderhield was hem een groote voldoening 
en een dienst- of vacantiereis naar Holland, 
was voor hem het grootste genot. Ook tot 
ziine landgenooten in Duitschland zocht Bi 
zocveel mogelijk aansluiting en met groofe 
toewijding vervulde hij zin ambt van Konink 
liik Nederlandsch Vice Consul te Wuppertal. 

Aan de zijde van zijne echtgenoote heeft 
hij vele gelukkige huwelijksjaren gekend. De 
wolk die dit geluk in de laatste jaren- ver- 
duisterde, de ziekte van zijn eenigen zooN, 
was zoo pas opgehelderd en met enthousiasme 
vertelde hij nog den avond voor zijn dooc 
over den snellen vooruitgang van het herstel, 


proces. 
W. A. Jonkers Both laat onder zijme 
kennissen vele  vrienden achter. Zijn opge 


ruimd humeur, zijne gulle hartelijkheid, zit 
medeleven in lief en leed van anderen, warel 
oorzaak, dat hij in alle kringen waardee 
ring vond. Trouw was hij zijne firma, die 
hijj meer dan 25 jaren gediend heeft; trouv 
ziine medewerkers en arbeiders, die hij waar 
deerde en met wie hij meeleefde en die hi 
vaak in moeilijke omstandigheden heeft ge 
holpen en voor veel leed gespaard. 

Zijne groote plichtsbetrachting liet nie 
toe, dat hij eenig gevaar mijdde. Steed. 
was hij op zijn post en tot het laatste 
toe wilde hijj bij zijn ondergrondsche in 
spectietochten niet weten, dat de klimmend: 
jaren hem niet meer toelieten, dat te doe1 
wat jongeren zich zonder gevaar mochtei 
veroorlooven. Zoo kwam het, dat hij bi 
zn laatsten inspectietocht van den juis 
onder zijne leiding gereed gekomen schach 
op Mariamijn te Mariadorf, eene ı2 m langı 
touwladder besteeg om zich naar een 
hooger gelegen galerij te begeven. Helaa: 
door onbekende oorzaak, liet hij de ladde 
los en plofte hij naar beneden. Kalm «e 
rustig 'overleed hij ongeveer ı uur na he 
ongeval. 


Dr. Ing. B. WINTGEN: 


Heerlen, 18 December 1936. 


het in No. 8 van dit tijdschrift ver- 
ıen artikel over boorstofbestrijding wordt 
ı kort overzicht gegeven over de verschil- 
e methoden voor de bestrijding van het 
de gezondheid zoo schadelijk steenstof, 
r welke methoden volgens den schrijver 
 natte methode met behulp van den Flott- 
mn-spoelkop als de meest volmaakte te 
schouwen is. Om hieraan een grooteren 
uk. te geven, heeft schrijver in zijn artikel 
rdere argumenten aangevoerd, die bij een 
re bekendheid met deze materie op zijn 
st gesproken als onvolledig en voorbarig 
schouwd moeten worden. 
Betreffende de stofmaskers zegt de schrij- 
er, dat de mijnwerkers deze als te hinderlijk 
chouwen en derhalve niet gebruiken. Dit 
an alleen dän gebeuren, indien de arbeiders 
iet behoorlijk ingelicht worden over doel en 
ut der stofmaskers. Indien in een mijnbedrijf 
[e bedrijfsleiding of een daarmede belaste 
eiligheidsdienst zich de moeite getroost, de 
esteente-arbeiders te onderrichten over den 
chadelijken inyloed van het steenstof op de 
ongen gedurende jarenlangen gesteente-ar- 
eid, en dat het stofmasker een middel is om 
et inademen van steenstof te voorkomen, 
an zal men kunnen vaststellen, dat ieder 
ehoorlijk denkend arbeider terwille van zijn 
ezondheid graag den tijdelijiken hinder van 
et stofmasker op zich neemt, zonder dat 
ij onder bedreiging met straf daartoe ge- 
wongen moet worden. Het spreekt natuurlijk 
an zelf, dat aan de arbeiders behoorlijke 
1askers ter beschikking gesteld moeten wor- 
en. Stofmaskers met een groot stofverbin- 
ingsvermogen en geringen ademweerstand 
estaan in verschillende goede uitvoeringen, 
.v. de Wilson-bag-respirator 4. 

De droge stofbestrijding wordt in het aan- 
ehaald artikel met de volgende korte woor- 
en afgedaan: „Nadien is aan de vervol- 
jaking van verschillende verdienstelijke 
jethoden ambitieus gewerkt en hierbij heeft 
ıen het z.g.n. droge procede verlaten.” 
Deze mededeeling komt niet met de wer- 
elijikheid overeen. 

Het „Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und 
alinenwesen im Deutschen Reich” bijvoor- 
eeld bevat in de aflevering 8 van November 
936 in het artikel „Das Grubensicherheits- 
esen in Preussen und im Saarlande” onder 
et: hoofdstuk, „Bohrstaubbekämpfung” de 
jededeeling, dat in Neder-Silezit op 22 % 
ın alle werkpunten in het gesteente de boor- 
ofbestrijding volgens het droge proced& toe- 
>past wordt en dat in het Roergebied bij het 
ren in opbraken uitsluitend met stofafzui- 
ing gewerkt wordt. Een blik in andere mijn- 
yuwkundige tijdschriften, Colliery Guardian 


BOORSTOEBESTRIJDING 


‚door F. SIEVERS 
Veiligheidsingenieur der Oranje-Nassau Mijnen 


bijvoorbeeld, toont eveneens, dat men ook 
elders niet stilgestaan heeft om juist 
het droge procedE tot een bruikbare 
methode te ontwikkelen (Barkston Dust Trap). 

Ook bij de Oranje-Nassau Mijnen heeft de 
boorstofbestrijding de volle aandacht; naast 
stofmaskers is in de gesteente-bedrijven zoo- 
wel het natte proc&d@ met den Flottmann- 
spoelkop, alsook het droge proced& toegepast 
geworden. 

Bij het natte procede bleken ons de vol- 
gende bezwaren: 


ı. Het benoodigde water moet in speciale 
waterwagens aangevoerd worden. Bijj een 
enkel werkpunt speelt dit geen groote rol; 
gaat men echter daartoe over om op alle 
werkpunten nat te boren, dan moet 
speciale organisatie voor den aanvoer van 
water ingericht worden met de voor alle 
ondergronders welbekende onvolmaaktheden, 
zoo men zich niet de hooge kosten voor het 
aanleggen van een speciale waterleiding wil 
getroosten. 


2. De werkpunten worden onnoodig nat en 
voehtig gemaakt, hetgeen de werkzaamheden 
bemoeilijkt. 


3. De boren waren vlug afgesleten en 
stomp en gingen vooral in vochtig gesteente 
vastzitten. 


4. Van medische zijde zijn tegen het ge- 
bruik van water in verschillende vormen erm- 
stige bedenkingen ingebracht. 


Om deze redenen is men er bij de Oranje- 
Nassau mijnen toe overgegaan het droge 
proced& verder te ontwikkelen. Meestal wordt 
bij alle stofafzuigingstoestellen als moeilijk- 
heid gpgegeven, dat de stofopvangbuis niet 
dicht genoeg aan de boorgatmonding ge- 
bracht kan worden, zoodat een gedeelte van 
het stof nog altijd tusschen boorgatmonding 
en stofopvangbuis ontwijken kan. Deze moei- 
lijikheid hebben we echter overwonnen, door 
met behulp van een doelmatigen perslucht- 
injecteur den onderdruk in de stofafzuig- 
installatie z66 groot te maken, dat ook bij 
een onvolkomen afsluiting van de boorgat- 
monding alle uittredende en naar buiten ont- 
snappende stof naar den stofketel gezogen 
wordt. 

Op grond van onze goede ervarigen met de 
droge stofafzuiging kan ik mij met de con- 
clusie van den schrijver, dat „alleen het 
z.g.n. natte proced@ tot een afdoende stof- 
bestrijding voeren kan”, niet vereenigen. Op 
ziin minst genomen moeten beide procede's, 
zoowel het natte als het droge, als gelijkge- 
rechtigd beschouwd worden. 
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een. 


S 


Ook het „Zeitschrift für Berg-, Hütten- 
und Salinenwesen” laat in het reeds genoem- 
de artikel de vraag, welke van de twee 
procede’s het beste is, vooralsnog open en 
beperkt zich tot de volgende conclusie: 

„De prestaties der verschillende stofbe- 
strjjdingsmethoden dienen beoordeeld te wor- 
den naar mate van de daartoe tot stand ge- 
komen ontstoffing van de lucht, door de nog 
resteerende stofhoeveelheden in de lucht met 
speciale meettoestellen te bepalen. Een een- 
voudig, betrouwbaar en zeker proc&d£& tot het 
vaststellen van de resteerende stofgehalte in 
de lucht is nog niet gevonden”. 


LITERATUUR 


Die Rotary-Bohrmaschinen und ihre 
Antriebe. L. Steiner. (Laubsch Evert, 
Berlin S. W.). 


In ziin boek: „Tiefbohrwesen, Förderver- 
fahren und Elektrotechnik in der Erdölin- 
dustrie” van denzelfden schrijver, in 1926 
verschenen, worden nauwelijks 20 bladzijden 
aan het draaiend boren gewijd. Het nieuwe 
werkje dat 140 bladzijden en ruim 60 figuren 
telt, is een bewijs voor de enorme ontwik- 
keling, die het Rotary-systeem sindsdien heeft 
doorgemaakt. 

Na de technologie van het draaiend boren 
worden de aandrijfwerktuigen behandeld, 
waarbij aan de verbrandingsmotoren de plzats, 
die hun naast de stoom- en electrische 
machines toekomt, is toegekend. Aan de 
verschillende automatische inrichtingen van 
den laatsten tijd, die een belangrijke ver- 


mindering van het uit het lood boren ‚heb ben 
meegebracht en aan de voor exploratieborin- 
gen steeds meer volmaakte rijdbare boor- 
inrichtingen zijn afzonderlijike hoofdstukken 


tijdschriften wel goede artikelen verschenen 
maar het nieuwe boekje van Steiner voor 
ziet in de behoefte aan een samenvattenc 
overzicht. 


Hierin zijn wederom artikelen (in het ge- 
heel 24) over zeer verschillende onderwer- 
pen op mijnbouwkundig, geologisch, metal- 
lurgisch en natuurkundig gebied samenge- 
vat. Van de uitvoeriger artikelen noemen wij 
slechts: ST 


Finkey’s voortzetting van proeven over br: 
ketteering van Hongaarsche bruinkolen, 
thans volgens het z.g. Kolloidverfahren. 

Tarjän over de juiste beoordeeling van 
het effect van kolenwasscherijien en over 
de fouten in waschkrommen. 

Grigercsik over dakdruk bij weinig hellende 
lagen en de berekening der ondersteuning. 
Vitalis: de Mangaanertsen van Urküt. 

v. Szädecsky-Kardoss over diagonaal- er 
kriskraslaging in het bijzonder bij fluvia- 
tiele afzettingen. Sh v3 


UIT ANDERE BLADEN 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE 
MIJNEN 


De productiecijfers der Limburgsche steen- 
kolenmijnen over de maand November wijzen 
wederom op een verdere gunstige ontwikke- 
ling der kolenindustrie. Tot den verblijdenden 
gang van zaken heeft, behalve de opleving 
in de overige Nederlandsche industrie, handel 
en scheepvaart, in niet geringere mate bijge- 
dragen de meerdere vraag naar steenkolen 
door het buitenland m. n. Belgie, Frankrijk 
en Zwitserland. 

Het is dan ook verklaarbaar, dat op het 
oogenblik in de Limburgsche mijnen een 
groote bedrijvigheid heerscht als gevolg van 
de veranderde situatie. Van veel belang is 
bovendien, dat door de depreciatie en de 
verlaging van de invoerrechten op sommige 
kolensoorten, de uitvoer geschiedt tegen 
loonende prijzen. Wel is waar zijn er nog 
oude contracten loopende, doch het aantal 
wordt steeds minder, terwijl de nieuwe worden 
afgesloten op veel gunstiger voorwaarden. 
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De voorraden bij de particuliere mijnen — 
de staatsmijnen hebben nooit groote voor: 
raden gekend — zijn dan ook, voor wat de 
meest verkoopbare koiensoorten betreft, toi 
vrijwel nihil gereduceerd, terwijl er alles of 
gezet wordt de productie tot een zoo hoog 
mogelijk kwantum op te voeren. 

Een der eerste gevolgen hiervan is, dat d« 
voorheen nog vrıj talrijke verzuimdienstei 
tot het verleden behooren en de wecklooner 
der mijnwerkers om die reden niet onbelang 
rjjk zijn gestegen. 

Reeds sedert Juli j.l., toen het laagste pun 
van het totaal aantai arbeiders bereikt werd 
is het personeel regelmatig uitgebreid, zooda 
op ı Dec. plm. 827 arbeiders meer in diens 
waren. 

‚De opleving van de mijnindustrie zal, ge 
zien de groote vraag naar kolen, niet vai 
korten duur zijn. Daarbij komt nog, dat d 


uitbreiding der Belgischa — en  ool 
Fransche — invoercontingenten, alsmede d 
belangrijke verlaging der speciale invoer 


rechten op kolen naar Belgie, met ongevee 


ı derde, nog deze week in werking zal 
 terwijl er bovendien door de afschaf- 
van andere buitenlandsche beschermings- 
en: het debiet van den afzet uitge- 
wordt. 


E Totale productie. 
totale productie der gezamenlijke mijnen, 
ke in het topjaar 1931 12,9 millioen 
kolen bedroeg, toonde daarna een steeds 
de lijn en was in 1935 tot 11,9 millioen 
teruggeloopen. Over de elf verloopen 
anden van 1936 waren reeds 11.668.470 
geproduceerd. 

or de maand December, met haar vele 
en feestdagen, kan niettemin de productie 
'ruim ı millioen ton geraamd worden, 
dat dit jaar, op ongeveer 200.000 ton 
_ dezelfde hoeveelheid gedolven is als in 
recordjaar 1931. 

Dat de sterk doorgevoerde rationalisatie 
a mechanisatie van het bedrijff op de be- 
stting der mijnen van enormen invloed is 
eweest, blijkt uit het aantal arbeiders, dat 
I 1931 37600 bedroeg en terugliep tot 
8600 op ı Juli j.l. Sindsdien kwam de 
unstige wending en op ı Dec. j.l. telde 
en een personeelsterkte van 29.430 man. 
"Ofschoon het percentage arbeiders met plm. 
50% daalde, is het niettemin gelukt de pro- 
üctie op peil te houden, waarbij dan nog 
| aanmerking genomen dient te worden, dat 
it jaar bij de diverse mijnen van 7 tot 16 pct. 
in het aantal mogelijke diensten, wegens 
abrek aan afzet, verzuimd is. 

Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
ke steenkolenmijnen in Limburg op ı Octo- 
Tr 1936 bedroeg 18.631 ondergronds en 
9.386 bovengronds. 

De totale netto-productie der gezamenlijke 
eenkolenmijnen in Limburg gedurende de 
aand Sept. 1936 bedroeg 1.131.008.380 
n steenkolen. 

Het aantal werkdagen, waarop het bedrijf 
:durende de maand September 1936 regel- 
atig werd uitgeoefend bij de onderscheidene 
jinen bedroeg Domaniale Mijn Mij.: zı, 
jnen Laura & Ver.: 22, Öranje-Nassau 
ijnen: 25, Mijnen Willem-Sophia: 21, 
aatsmijnen in Limburg: 25. 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
ke steenkolenmijnen in Limburg op ı No- 
mber 1936 bedroeg ondergronds 18.726 
' bovengronds 10.459. 

De totale netto-productie der gezamenlijke 
senkolenmijnen in Limburg ' gedurende de 
aand October 1936 bedroeg 1.182.321.726 
n steenkolen. 

Het aantal werkdagen, waarop het bedrijf 
durende de maand October 1936 regel- 
tig werd uitgeoefend bij de onderschei- 
ne mijnen bedroeg Domaniale Mijn Mij.: 
, Mijnen Laura & Ver.: 23, Oranje-Nassau 


Mijnen: 27, Mijnen Willem-Sophia: 
Staatsmijn Wilhelmina: 27, 
een Maurits: 26. 


UITBREIDING VAN DE 
COKESFABRIEK 
STAATSMIJN MAURITS 


De cokesfabriek der Staatsmijn Maurits 
te Lutterade, thans bestaande uit zes batte- 
rijen met in totaal 414 ovens en momenteel 
de grootste van Europa, zal uitgebreid worden 
met een batterij van 75 ovens. 

De bouw van deze 75 ovens is opgedragen 
aan de firma Heinrich Koppers te Essen. 
Met de voorbereidende werkzaamheden is 
reeds begonnen. 

Men verwacht, dat deze nieuw te bouwen 
batterij, waarvan de kosten eenige tonnen 
bedragen, eind 1937 bedrijfsklaar zal zijn. 
De nieuwe ovens dienen als reservebatterjj 
voor de bestaande installatie. 


NED, IND. STEENKOLEN 


Haar economische beteekenis in Oost- 
Azie - Verminderde afzet als gevolg 
van concurrentie, vooral van Japan 


23, 
Emma, Hendrik 


In de op 2ı November 11. in het ge- 
bouw van het Kon. Instituut van Ingenieurs 
te 's-Gravenhage gehouden ı20e bijzondere 
vergadering van de Geologische Sectie van 
het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 
voor Nederland en Kolonien heeft ir. P. M. 
van Bosse, directeur van de Oost-Borneo Mjj., 
een voordracht gehouden over: „De econo- 
mische beteekenis der Nederlandsch-Indische 
steenkolen in Oost-Azie’. 

Bij de beschouwingen over de Ned.-Ind. 
steenkolen vestigde spr. er allereerst de aan- 
dacht op, dat deze kolen alle van jongen 
geologischen datum zijn. Dit brengt in den 
regel mee, dat de kolen een kwaliteit bezitten, 
welke ten achterstaat bij die van kolen van 
ouderen datum. De Ned.-Ind. kolen zijn over 
het algemeen zeer gasrijjk en bevatten een 
aanmerkelijk percentage aan chemisch gebon- 
den water. Dit heeft ten gevolge, dat zij een 
geringere stookwaarde bezitten, dan bijv. vet- 
kolen. Niettemin worden de Ned.-Ind. kolen 
door de vaste afnemers, die zich aan de 
bijzondere eigenschappen aangepast hebben, 
gewaardeerd, vooral om hun laag aschgehalte 
en gemakkelijke verbranding. 

Het verbruik aan kolen is in Insulinde 
sinds het begin der crisis {ot nagenoeg de 
helft teruggeloopen. Het laat zich echter aan- 
zien, dat de wederopleving van den handel 
de productie ten goede zal komen. Daaren- 
boven bestaat de mogelijkheid, dat nieuwe 
industrieöen in Ned.-Indi& zullen worden opge- 
richt, welke kolenverbruikers van beteekenis 
kunnen blijken. “ 

Vervolgens beschouwde spr. den kolenmijn- 
bouw in de omringende landen, welke hij stuk 
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voor stuk de revue liet. passeeren, om ten 
slotte langeren tijd stil te staan bij de kolen- 
industrie van Japan. Dit is het gevolg daar- 
van, dat dit land op politiek, zoowel als 
industrieel gebied, zoo snel en krachtig naar 
voren is gekomen en omdat de kolenmijn- 
bouw op zichzelf ook nog verschillende inte- 
ressante problemen biedt. 


De kolenvoorraden van japan zijn n.l. vol- 
gens schatting der geologen niet bijzonder 
groot. Voor geheel Japan valt te rekenen 
met een volledige uitputting der kolenvoor- 
raden binnen ongeveer 'een eeuw en voor 
het zuidelijkste eiland Kiushu, dat als bunker- 
station en exporteur van kolen een bijzondere 
plaats inneemt, zelfs binnen een vijftigtal jaren, 
indien men de productie van de laatste ander- 
half jaar als basis aanlegt. Aan een algeheele 
uitputting zal echter een periode moeten 
voorafgaan, dat de kolenprijzen stijgen, omdat 
de ontginning op grootere diepten en bij 
het weghalen der laatste resten ongetwijfeld 
duurder zal uitvallen. Ock zal er rekening 
mee gehouden dienen te worden, dat de 
productie, welke in de laatste jaren reeds 
sterk steeg, nog verder zal stijgen. Spr. wees 
in dit verband op het ernstige voornemen van 
Japan om zich geheel onafhankelijk te maken 
van den invoer van olie door de bereiding 
van synthetische olie uit de eigen steenkolen. 

Ten slotte merkte spr. op, dat het bij de 
verwrongen handelstoestanden van thans 
moeilijk valt, om van een „natuurlijk” afzet- 
gebied te spreken. Als zoodanig zou men 
eertijds het gebied ten Noorden en Noord- 
oosten van onzen Archipel hebben mogen 
opvatten. Thans is dit niet meer zoo, doordat 
de devaluatie van verschillende munteenheden 
de grenzen van de oorspronkelijke natuurlijke 
afzetgebieden uiteengerukt heeft. 

Waar vroeger de Ned.-Indische steenkolen 
vasten voet hadden weten te verkrijgen, zijn 
zij) nu verdwenen, minder vanwege de deva- 
luatie van de munteenheid van het land 
zelve, als ten gevolge van de onhoudbare 
concurrentie met de landen, die steenkolen 
exporteeren en deze bij sterk verlaagde valuta 
kunnen aanbieden. Vooral Japan heeft daar- 
van geprofiteerd, dank zij den lagen stand 
van den yen. 

Spr. ging vervolgens de verschillende lan- 
den na, waarheen eertijds onze Indische kolen 
ultgevoerd werden en beschouwde voor elk 
land de eigenaardigheden van de kolenmarkt 
aldaar. 

Hij behandelde daarbij Japan uitvoeriger, 
omdat een vermindering van de voorraden 
in dit land of het duurder worden der steen- 
kolen in dit land, welke aan de uitputting 
onvermjjdelijk moet voorafgaan, tot gevolg 
moet hebben, dat voor Ned.-Ind. steenkolen 


‚gelegenheid ontstaat, verloren gebieden te 
herwinnen. 


.Spr. meende, dat dit reeds het geval: kan 
zn, wanneer de voorraden van het zuide- 
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lijikste eiland Kiushu beginnen op te raken 
maar dit zal toch nog wel een tijdsruimte 
van enkele tientallen jaren vergen. 


Productie over 1936 meer 
dan het dubbele van 


De productie- en uitvoerquota voor Ba 
die voor het eerste kwartaal 1935 slecht 
40 % bedroegen, liepen in de volgende 
kwartalen successieveljk op tot 45,70 
80 %. In dat jaar werd een productie 
maakt van 89.000 quintalen, aldus schrijf 
het „A.I.D. de Preangerbode’”. 

In 1936 waren productie- en uitvoer- 
quota: 90 % voor het eerste kwartaal, 85 % 
voor het 2de kwartaal en 90% voor he 
3de kwartaal. Een telegram maakte vorige 
maand melding van het besluit van het 
Internationaal Tin Comite betreffende 
nieuwe verhooging van het a 
voor het 4de kwartaal tot 105 %. De Banka- 
productie over 1936 zal in verband hiermede 
naar verwachting 180.000 quintalen bedragen. 
dat is dus meer dan het dubbele van 
productie over 1935. 

Het is in verband met het vorenstaande, 
dat t.a.v. Banka wordt voortgegaan met 
een steeds zich uitbreidende mechanisatie. 

Men verwacht daartoe o.m. nog uit Neder- 
land den baggermolen ‚Kantoeng”, die of 
de werf Gusto in Schiedam wordt gebouwd. 
Dan is daar besteld de slijkopzuiger ‚„Sigem- 
bir”. Voorts zal uitkomen de kleine molen 
„Klantji,”, die in Haarlem wordt gebouwd 
bij de werf. Conräd. 

Voorts verstrekt het Baggerwezen twee 
„Willissen’”, baggers, in bruikleen. Ten slotte 
is er nog een bestelling van wat kleiner mate: 
rieel voor grondverzet geplaatst, voor een 
7 mille ongeveer. 

In den loop van 1936 had de Banka 
tinwinning al vrij wat nieuw personeel noodig 
in verband met de uitzetting der productie 

Ook het volgende jaar zullen er weder 
verscheidene technische krachten emploo: 
vinden. Getallen zijn nog niet te noemen 
doch aangenomen mag worden, dat er eer 
flinke verruiming van werkgelegenheid komt 


DE „KANTOENG” 
VOOR TINWINNING IN INDIE GEBOUWI 
TE WATER GELATEN 


Den 22en December is van een der hel 
lingen van de N.V. Werf Gusto v.h. de firmz 
A. F. Smulders te Schiedam met goed gevolg 
te water gelaten de tinbaggermolen „Kan 
toeng”, in opdracht gegeven door het depar 
tement van Kolonien voor de tinwinning it 
Indie. 

De geheele constructie en uitvoering vaı 
dezen tinbaggermolen, die tot de grootst 
en modernste werktuigen op het gebied de 


“ 


ing behoört, stond onder leiding van 
. Guyot van der Ham, hoofdingenieur 
den heer F. Härtman, technisch hoofd- 
'enaar van het technisch bureau van het 
tement van Kolonien. 
e hoofdafmetingen van het vaartuig zijn: 
e 68 meter, grootste breedte 201/, meter, 
Ste midscheeps 4.2 meter, De diepgang 
bedrijfstoestand zal ongeveer 3 meter be- 
agen. De romp is gebouwd naar het langs- 
ntensysteem. 
)e ımolen heeft ecn emmeriadder van 56 
er lengte, waarmede een baggerdiepte van 
meter bereikt kan worden. De emmers, 
o in getal, zijn van mangaanstaal en heb- 
een inhoud van 425 liter. De geheele 
en wordt electrisch aangedreven, De 
om- zal onder 6000 Volt spanning door 
n drijvenden kabel naar boord worden 
evoerd en daar op bedrijfsspanning worden 
etransformeerd. 
De geheele electrische installatie is ge- 
everd en gemonteerd door Electro-Slik- 
eer. 
erder is aan boord een uitgebreide werk- 
laats met electrische drijfwerktuigen, waar- 
nede alle voorkomende reparaties kunnen 
orden uitgevoerd. Op het commando-bordes 
ı alle voor de bediening van den molen 
noodigde electrische contröles en apparaten 
pgesteld, alsmede de instrumenten, als diepte- 
aeters, hellingmeters, emmertellers enz. Deze 
nmolen zal ı Maart 1937 gereed zijn om 
aar Indie gesleept te worden. 


 ERTSEN, STEENKOOL EN 
AARDOLIE IN Z.-AMERIKA 


Nijpend gebrek aan hout en steenkool in den 
mijnbouw mogelijk te vervangen door aardolie 


Prof. dr H. Gerth heeft in de op 9 Dec. 
het Geologisch Instituut gehouden ı121e 
jzondere vergadering van de Geologische 
jectie van het Geologisch Mijnbouwkundig 
enootschap, in samenwerking met de Geolo- 
ische Vereeniging te Amsterdam een voor- 
racht gehouden over: „Ertsen, Steenkool en 
\ardolie in Zuid-Amerika’. 

Spr. begon met er op te wijzen, dat de 
;roote rijkdom aan verschillende ertsen van 


3EN TEGENSTROOM 


In „Stork-Conrad Nieuws” vinden wij een 
eschrijving van een werktuig voor het 
reologisch onderzoek van terreinen naar het 
oorkomen van aardolie. Het initiatief voor 
len bouw er van is uitgegaan van een onzer 
roote oliemaatschappijen en in samenwer- 
ing met deze maatschappij is dit werktuig 
ntworpen. ee 
De wijze van boren, welke hierbij wordt ge- 
olgd, berust op het zoogenaamde omge- 
eerde spoelsysteem van „Fauck”, doch toe- 


Zuid-Amerika vooral te danken is aan het 
feit, dat op dit continent naast de z00ge- 
naamde oude ertsformatie ook nog een 
jongere voorkomt, die in nauw verband staat 
met het jonge vulkanisme in het Cordilleren- 
gebergte, en derhalve op andere continenten, 
vooral in de oude wereld van veel geringere 
beteekenis is. Tot deze jonge ertsformatie 
behooren b.v. ook de tinertsen van Bolivia. 

Van grootere beteekenis zijn de koperertsen, 
die in een meer westelijke strook der Cor- 
dilleren worden aangetroffen van Midden- 
Chili tot in Peru. 

Een der vele moeilijkheden, waarmede de 
mijnbouw in Zuid-Amerika voortdurend te 
kampen heeft, is het nijpend gebrek aan hout 
en steenkool, dat vooral in de hoogere streken 
van het Andesgebergte gevoeld wordt. Zuid- 
Amerika is ongewoon arm aan goede steen- 
kolen. 

Bij Co-di Paseo wordt nog steenkool uit 
de Krijtformatie ontgonnen en ter plaatse 
verbruikt voor het smelten der koper- en 
zilverertsen. Tertiaire bruinkolen worden in 
Venezuela, Columbia en vooral in Chili ont- 
gonnen. 

Het gebrek aan goede steenkool zal in 
de toekomst wellicht ondervangen kunnen 
worden door den grooten rijkdom aan aard- 
olie, welke Zuid-Amerika bezit. Ook het voor- 
komen van olie staat hier in nauw verband 
met de vorming van het Cordilleren-gebergte. 
De rijkste velden liggen in het Noorden, 
tusschen de uit elkander wijkende takken 
van dit gebergte in Columbia en Venezuela. 

Oliehoudende lagen zijn daarnaast ook aan- 
getroffen langs den geheelen Oostrand van 
het groote ketengebergte, en zijn van Venezuela 
uit tot in Vuurland te vervolgen. Zelfs voor 
die velden, die zeer ver van de Cordilleren 
verwijderd liggen, zooals Comodoro Rivadavia, 
kon in den laatsten tjjd nog eenig verband 
met de jonge plooiing van dit gebergte aan- 
getoond worden. 

Wanneer ook het gebrek aan goede steen- 
kool een belemmering zcu blijken te zijn 
voor de ontwikkeling van groote ındustrie- 
centra in Zuid-Amerika, dan zal dit continent 
toch altijd een zeer voorname rol blijven 
spelen in de delfstoffenvoarziening der andere 
continenten. 


BOORINSTALLATIE 


gepast op de moderne rotary-methode. Hier- 
uit is eigenlijk een nieuwe manier van boren 
ontstaan, welke vooral voor het onderzoe- 
kingswerk, hier bedoeld, zeer merkwaardige 

voordeelen biedt. 
Een hoofd-voordeel is, dat bij toepassing 
van dit systeem over de geheele afgeboorde 
diepte practisch -zonder verlies, en contınu, 
kernen of grondmonsters gewonnen worden, 
zoodat de geoloog volledig georiönteerd is 
omtrent den aard der grondlagen, welke de 
89 


boring passcert. Belangrijk is verder, dat 
steeds in cen gesloten boorgat gewerkt wordt, 
waardoor het mogelijk is, complicaties, welke 
door crupties van gas, water of olie zouden 
kunnen ontstaan, tjjdig te keeren. 

Doordat de kernen of grondmonsters con- 
tina omhoog gespoeld worden, is het niet 
noodig, de boor uit het boorgat te trekken 
om de kernbuis te ledigen, zoodat ook de 
boorvordering zeer gunstig is, terwijl boven- 
dien de aanschaffingskosten, tengevolge van 
het feit, dat geen boorstangen gebruikt wor- 
den, lager zijn dan van andere exploratic- 
werktuigen. 

De booruitrusting is verder zoodanig ge- 
construcerd, dat deze gemakkelijk en in kor- 
ten tijd gedemonteerd kan worden in onder- 
deelen, welke zonder bezwaar per vliegtuig 
vervoerd kunnen worden. 

De boorinstallatie, fig. 2, bestaat uit een 
Dieselmotor A, een lierwerk B, cen drie- 
plungerpomp C en een rotatietafel E; hier- 
van ziin A, Ben C op een gemeenschappelijk 
fundatieraam geplaatst, terwijl de motor met 
toebehooren, (radiator, frictiekoppeling, tand- 
wielkast en vloeistoftank) ook een geheel 
vormt en door het losmaken van 4 bouten 
van het fundatieraam kan worden verwijderd. 
Ook de drieplungerpomp, met 4 bouten op 
het raamwerk bevestigd, kan in zijn geheel 
vervoerd worden. Na demontage dezer ge- 
noemde deelen blijven slechts de trommel, 
het raamwerk en eenige losse deelen over. 

Bij het normale rotary-boorsysteem is de 
boorbeitel of boorkroon aan een serie zware 
buizen bevestigd, welke door middel van de 
rotatietafel in draaiende beweging worden 
gebracht, terwijl het boorgat met het voort- 
schrjden der diepte door middel van z.g. be- 
kleedingsbuizen tegen instorten beschermd 
wordt; het spoelwater wordt hierbij door de 
spoelpomp in de boorpijpen gevoerd en dan 
door openingen in den beitel naar de buiten- 
zjde der boorpijpen, om in de bekleedings- 
buizen weder omhoog te stijgen. 

Volgens het tegenstroom-principe is de loop 
van de spoelstroom juist andersom; na het 
plaatscn van de z.g. standpijp wordt de 
mond van het boorgat met een buiskop af- 
gesloten, waardoor de buis, waaraan de boor 
bevestigd is, passeeren kan. De persbuis van 
de pomp is nu op den buiskop aangesloten, 


zoodat het spoelwater buiten om de boorpi 
den bodem van het boorgat bereikt en v 
de boorpijp weer omhoog stijgt, den losg 
boorden grond in kernvorm of als fijn mat 
riaal mede omhoog voerende. 

Fig. 2 doet zien, hoe de geboorde 
nen opgevangen worden in een ro! 
ontvangbak, welke om de bovenbuis gekl 
is en dat het spoelwater daaruit door €« 
slang weder naar de spoelbassins wor« 
afgevoerd. 

Een kernmerk van het systeem is verdei 
dat de eigenlijke boor of kroon niet meer 
speciale boorpijpen geschroefd is, doch d 
de bekleedingsbuizen voor het boren gebrui 
worden. Het verloop van een boring is 
als volgt: Met een serie bekleedingsbu 
aan de onderzijide waarvan een boorkr 
bevestigd is, wordt geboord, zoo diep 0 
de standpijp als in verband met den & 
van het terrein mogelijk is. 

Dreigt het terrein in te storten of x 
pijpen zoodanig te klemmen, dat ze zoude 
afbreken, dan laat men deze eenvoudig a 
bekleeding van het boorgat staan en 
volgt de boring op geheel dezelfde wijzi 
doch met een kleinere serie buizen. Al nad 
den aard van het gesteente wordt met z£ 
zacht-formatie, hard-formatie of En 
nen geboord, terwijjl kernbuizen, | 
hulzen en veeren, gebruikelijik bij het n« 
male kernboorsysteem, hier niet noodig z 

De booruitrusting is ontworpen voor € 
600 m diepte, waarbij buizen toegepast kun 
nen worden van 220 mm aanvangsdiametd 
tot 35 mm einddiameter, waarvan de theor! 
tische kerndiameters zijn, respectievelijk 20 
en 26 mm. | 

De 4-cylinder Dieselmotor ontwikkelt 13-4 
pk bij 750—2500 omw. per min. en 
voorzien van een verlichtingsinstallatie, b« 
staande uit een electrische dynamo en accı 
mulator. Door middel van een tandwiel-ve 
tragingsbak, achter de frictiekoppeling aaı 
gebracht, kunnen aan de hijjschtrommel, dc 
pomp of de rotatietafel, vier verschillend 
snelheden medegedeeld worden. 

Een duplex transmissieketting zorgt vo« 
de krachtoverbrenging naar de pomp en c 
trommelas. 

Teneinde snel zakken van het onbelast 
takelblok te bevorderen, zijn de schijven va 
deze laatste, zoomede de trommel, op koge 
lagers gemonteerd. De liertrommel is ve 
der uitgerust met een krachtige rem en fri, 
tiekoppeling; op de chroom-nikkel-stalen : 
is ten slotte een nalaatinrichting aangebrach 
teneinde de druk op de boor en den aanz 
van deze laatste te kunnen regelen. De dri 
plungerpomp is gebouwd voor 45 atm. drı 
en 6 m? opbrengst per uur, het raamweı 
is geheel gelascht, de krukas is op koge 
lagers gemonteerd, terwijl met het 008g C 
het pompen van dikspoeling plungers, pa 
kingbus, voeringen, grondringen, klepzitti 


Fig. 1. Compleet boor-aggregaat. 


Fig. 2 
Plan der 
NS boor-installatie 
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gen en kleppen alle van gehard en geslepen 
staal zijn vervaardigd. De pomp is geheel 
gesloten en wordt centraal gesmeerd, ter- 
wijl aan de zuigzijde een gemakkelijk uitneem- 
bare filter is aangebracht. 

De rotatietafel heeft 300 mm doorlaat 
en is van gesloten constructie, terwijl 
de conische wielen en het rollager zich 
in een circuleerenden oliestroom bewegen. 
Voor kleinere diepten en ter vereenvou- 
diging wordt de roteerende beweging van 
de tafel op de buizen overgebracht door 
middel van twee op de tafel aangebrachte 
verticale spillen, welke als meenemers wer- 
ken op een op de buis geplaatste klem. 
Evenwel kan voor groote diepte ook met 
een vierkante meeneemstang en overeenkom- 
stige bus in de tafel gewerkt worden. 

Alle contrölehandels voor motor, pomp, 
hijschwerk en rotatietafel ziin op gemakkelijk 
bereikbare wijze aan de voorzijde der machine 
aangebracht. 
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4iste Bijzondere Vergadering van de 
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Südwestafrika, Forschungen und Reise- 
eindrücke 19306. 


Namens het Bestuur, 
TND? DEIIONG, EVIh tr Absache: 


Lezing voor de Leidsche Geologische 
Vereeniging 


op Woensdag 24 Februari 1937, 20 uur, 
in de collegezaal van het Geologisch Mine- 
ralogisch Museum, Garenmarkt ıb te Leiden. 


Spreker: 
Prof. Dr. H. CLOOS (Bonn). 


Onderwerp: 
Südwestafrika, Forschungen und Reise- 
eindrücke 1939. 

Namens het Bestuur, 

W. A. VISSER, L.G.V. h.t. Ab-actis. 


93 


Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloni&n - Contributie 1937 


.- . ” r “ - AR . a "he Secti a 

tributie voor beide secties bedraagt thans f 10.—, die voor de Geologisc ie: 

f & 4: x de Mijnbouwkundige Sectie f 6.—. Voor het lidmaatschap van den Geophy-: 
i Kri wordt f 1.— contributie extra geheven. : ; 
wer verzoekt dringend de contributie vöör ı Maart te gireeren. Nadien za 
per postkwitantie worden beschikt met SALEVEDE voor inningskosten. 
iron tschap: 40517, ’s-Gravenhage. Fi 

ey ? De Penningmesester, W. DE HAAN. 


NDIGE H. VAN ARKEL, President. 
ee P. WINTGENS, Secretaris. 
VEREENIG A. L. HAIGHTON, Penningmeester. 
Het Bestuur der Mijnbouwkundige Ver- ; al a FR BARTLEMA, Archivaris. 
eeniging heeft zich als volgt samengesteld: A. J. °J- KOCH, Commissaris. 


STEENKOOLHYDREERING OP TECHNISCHE SCHAAL *) 


door J. H. v. d. HEIJDEN 


Inleiding. ontstaan hieruit respectievelijk water, ammo- 

Nu door de Imperial Chemical Industries Miak en zwavelwaterstof. Deze omzettingenf 
Ltd. te Billingham het eerste technische be- geschieden voordat thermische splitsing kanf 
driff voor het hydreeren van steenkool in optreden. 8 


gebruik is genomen, is een nieuwe phase b. De verzadiging met waterstof. Doori 
aangebroken in de chemische hydreerings-- de hydreering worden de onverzadigde kool-; 
techniek. waterstoffen in verzadigde verbindingen om.‘ 

Waar dit bedrijf het uiteindelijk resultaat gezet. 4 
is van jarenlang omvangrijk researchwerk c. Het kraken der koolwaterstofmoleculen.! 


willen wij hier een korte schets geven van Teneinde vloeibare producten te verkrijgen 
de ontwikkeling van het proces tot groot- moeten de groote moleculen in kleine ge 
bedrijf. splitst worden. Dit gaat gemakkelijker naar-: 

De belangstelling welke allerwege voor het mate het waterstofgehalte van het te split-. 


Bergius-procede wordt getoond vindt haar sen molecule hooger is. Het kraken begint! 
grond in verschillende redenen. bij ongeveer 400° C. 


In de eerste plaats is het van zuiver Een ongewenschte reactie, welke echter 
wetenschappelijk-technisch standpunt zeer in- teeds optreedt, is de vorming van gas 
teressant. Daarbij is het belangrijk in ver- vormige koolwaterstoffen en van cokes. Dit! 
Dane metnde Simagkline, Var SrwazEz OBESETT wanneer de moleculen niet in 


ie a ee A verzadigde verbindingen zijn overgegaan. 
Re = 5 5 Bij de hydreering is het dus gewenscht,| 


oote plaats in 2 nergi k ; 
groote plaats in als energiebron, zoodat eo de variabele factoren, welke het proces be-- 
voor de energievoorziening in de toekomst 


veel verwachtingen gekoesterd worden van invloeden — nl. uitgangsproduct, ‚katalysggl 
TRaSDURE 5 tor, waterstofdruk, temperatuur en reactie-- 
de hydreering van steenkool. ne i . R : 
Nie 3 ar a tjjd — zoodanig te kiezen, dat‘ alleen de drie! 
iet minder belangrijk is de functie van 


Da = a eerst cties pl i ij ing ! 

de minerale olie in de nationale verdediging ihn ERREURESDRIE, | 

f f s 5, van gas en cokes zooveel mogelijk vermeden: 

en het is dan ook geenszins toeval dat juist d 

in Engeland en Duitschland — beide bijna a ; 

ö rer De invloed van de verschillende factoren | 

zonder oliebronnen — de meeste aandacht op. di resultaten Werhrdsn Ai 1 

aan dit proced& geschonken werd. ‚en Het BR SERIE WE 
Tenslotte speelt ook de steeds meer natio- rt 8 “ ; D 

naal gepriönteerde economie —- het autar- d = irn te a je | 

kisch streven — hier een groote rol. JE nn son Keisd ag = afhankelijk | 
Dit zijin dan ook de redenen waarom de YA" 2 ne welke deze noodig heeft, 

steenkoolhydreering, ondanks den lagen ben. Yan de uiteindelijke benzineopbrengst en van 


zineprijs, in dezen tijd tot technische ont- de vereischte hoeveelheid waterstof. | 
wikkeling is gekomen. algemeen is die kool het meest geschikt, 

waarin de verhouding van waterstof tot kool- 
De chemie var het hydreeringsproces. stof 200 hoog mogelijk is; daar deze kool 


Bij de destructieve hydreering van steen- Br ee N 
kool kunnen wij drie soorten reacties onder- TE OR a 
en: gemakkelijker tot de gewenschte molecule- 

a. De verwijdering van zuurstof, stikstof green Fi 
en zwavel. Door de toevoeging der waterstof 


*) Zie Polytechnisch Weekblad No. 9 en 10, 1936 
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). De waterstofdruk. Voor een goed ver- 
p der hydreeringsreacties moet deze min- 
200 at bedragen. Alleen uit technische 
conomische overwegingen bestaat er een 
t voor de hoogte van den druk. 
De temperatuur. Deze moet zoo hoog 
jk zijn teneinde de reactiesnelheid te 
‘ooten. Reeds beneden 400° C. beginnen 
eerste twee reacties, terwijl boven die 
eratuur de splitsing begint. Een maxi- 
temperatuurgrens wordt veroorzaakt 
den eisch, dat cokesvorming vermeden 
worden. Technisch worden temperatu- 
tot 500° C gebruikt. Daar de reactie 
‘othermisch is dient men er voor te waken, 
a de temperatuur niet te hoog kan op- 
en. Ten aanzien van de te verkrijgen 
ucten heeft verhooging van temperatuur 
stigen invloed op de vorming van lichte 
ucten — benzine en lichte olie — hetgeen 
ard gaat met een vermindering van de 
eelheid zware olie. 
d. De reactietijd. Ook deze is van belang 
het verkrijgen van de gewenschte pro- 
ıcten. Bij geringen reactietijd wordt voor- 
melijk zware olie en benzine gewonnen. 
lenging van den duur der reactie doet de 
eveelheid benzine en middel-olie (200°— 
0° C) toenemen ten koste van de zware 
ie. Daarnaast ontstaat meer gas, zoodat de 
taal opbrengst aan vloeibare producten iets 
fneemt. 
e. De katalysator. Deze varieert naarge- 
g het te behandelen product en de te ver- 
rjgen eindproducten. Gewoonlijk gebruikt 
en stoffen, die zoowel de hydreering als de 
racking versnellen. Daar de kool steeds stof- 
sn bevat, welke den katalysator verlammen 
- voornamelijk zwavel — zal men steeds 
atalysatoren moeten toepassen, welke hier- 
gen immuun zijn. 
Bij de hydreering past men veelal splitsing 
ı enkele phasen toe. De voornaamste hier- 
an ziin de vloeistof-phase en de damp- 
hase. Dit geschiedt voornamelijk met het 
oel voor elke grondstof de juiste hydree- 
ngsomstandigheden te kunnen kiezen. 


te ontwikkeling der hydreering. 
Bergius was de eerste, die pogingen aan- 
endde tot het vloeibaar maken van steen- 
o0l door inwerking van waterstof onder 
oogen druk. In 1912 begon hij zijn proef- 
emingen op dit gebied, welke leidden tot de 
prichting van een kleine semi-technische in- 
allatie te Mannheim-Rheinau. Hierbij werkte 
ergius zonder katalysatoren. 
Groote vooruitgang bracht het werk deı 
G. Farbenindustrie A.G. na den wereld- 
orlog. Voornamelijk door toepassing van 
ıtalysatorer, welke immuun waren voor 
yavel, alsmede door splitsing van het proces 
| twee phasen werd de hydreering-in sterke 
ate bevorderd. f 
De ontwikkeling in Duitschland bracht in 


1927 de Leuna Werke tot stand. Oorspron- 
kelijk was de opzet, dat hier jaarlijks 100.006 
ton benzine uit bruinkool vervaardigd zou 
worden, doch in het beginstadium bepaalde 
men zich tot het verwerken van oerteer en 
ruwe aardolie. De hydreeringsproeven met 
kool werden echter voortgezet. 

Onderwijl had het Bergius proces ook de 
aandacht getrokken in Engeland; te Rheinau 
werden proeven genomen met Engelsche _ 
kolen. De resultaten waren van dien aard, 
dat de 1.C.I. in 1927 te Billingham een 
kleine technische installatie bouwde volgens 
het systeem van Bergius. Ve!e experimenten 
werden hier uitgevoerd in apparaten met een 
capaciteit van 10—135 ton steenkool per dag. 
In 1930 verklaarde de 1.C.I. dat zij door 
hydreering uit steenkool 60 % benzine kon 
verkrijgen. 

Een groote stap in de goede richting was 
vervolgens het oprichten van de International 
Hydrogenation Patents Co. in 1931, hetgeen 
geschiedde door de vier belanghebbenden n.l. 
de 1.G. Farben, de Standard Oil Co. de 
Koninklijke Shell en de I. C. I. Hierdoor werd 
de uitwisseling van technische. gegevens en 
resultaten, alsmede het gebruik van elkaars 
patenten mogelijk gemaakt. 
 Deze samenwerking heeft een zeer gun- 
stigen invloed gehad op de technische ont- 
wikkeling van het hydreeringsprincipe. 

In 1931 begon de 1.G. Farben met de 
verwerking van bruinkool op groote schaal, 
terwjjl de 1.C.I. al haar aandacht concen- 
treerde op de hydreering van bitumineuze 
kool. Hierbij werden in den loop der jaren 
de volgende verbeteringen in het proces aan- 
gebracht. 

1. Toepassing van organische tinverbin- 
dingen als katalysator. 

2. De reiniging der 
volgende voordeelen: 

a. vermijding van overmaat asch. 

b. het voorkomen van verlamming van den 
katalysator door de alkalische bestanddeelen 
der asch. 

3. Toevoeging van overmaat chloorwater- 
stof met de voordeelen: 

a. neutralisatie der asch. 

b. versnelling der hydreeringsreactie. 

4. Verwijdering van de chloorwaterstof in 
de damp die de convertors verlaat door 
uitwasschen met een alkali-oplossing in olie 
bij 450° C. 

5. Splitsing van het proces in drie phasen, 
nl. primair phase, vloeistofphase en damp- 
phase. 


Het groote voordeel is, dat hierbij elke 
grondstof onder de meest gunstige omstan- 
digheden kan worden omgezet. x= 

In 1933 werd in Engeland de British 
Hydrocarbon Oils Production Bill aange- 
nomen, waarbij een subsidie van 8 pence per 
gallon gedurende 4 A 5 jaar of van 4. pence 
gedurende 8 jaar gegarandeerd wordt voor 
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de benzine, welke in eigen land uit kool 
rvaardigd wordt. Onmiddellijik besloot de 
©.1. over te gaan tot het oprichten van 
‚ technisch bedrijf te Billingham. 
Proefneming op groote schaal. 
Op grond van de ervaringen opgedaan 
edurende de voorafgaande onderzoekings- 
eriode ging men er in 1934 te Ludwigshafen 
toe over de directe steenkoolhydreering aan 
een langdurige proef te onderwerpen. Deze 
proefneming, welke gedurende drie maanden 
continu met goed gevolg verliep, bevestigde 
de mogelijkheid der benzinewinning uit steen- 
kool op technische schaal. 
, Een schematisch verloop van het proces 
IS weergegeven in figuur I. De steenkool, 
welke 2—50 asch bevat, werd in A ge- 
broken en met zware olie tot een pasta ge- 
mengd. — Als pasta-olie diende het zware 
product, dat tijdens de hydreering in vloei- 
stof-phase ontstaat. 

De pasta, welke 50-60 % vaste bestand- 
deelen bevat, werd door den hoogen druk 
pomp B, op 300 at gebracht en vervol- 
gens met waterstof gemengd. Het mengsel 
passeerde den warmte-uitwisselaar C, en den 
»oorverhitter Df. Na aldus tot 410° C verhit 
te ziin, kwam het in de reactiekamers E, en 
E,, welke samen een inhoud van — 3 m? 
hebben. In de- eerste kamer volgde een snelle 
stijjging der temperatuur tot ongeveer 460° 
€. Onder invloed van de katalysatoren — ten 
deele aan de pasta toegevoegd, ten deele 
in olie-emulsie in de reactiekamer gespoten — 
vond de hydreering tot olie, benzine en gas 
plaats. Opdat de temperatuur niet zou stijgen 
voerde men de gevormde reactiewarmte af. 

Na afloop der reactie kwamen de produc- 
ten uit E, in een scheidingkamer F, waarvan 
de temperatuur slechts weinig lager was dan 
de reactietemperatuur, waar de eerste schei- 
ding plaats greep. Hier werd de zware olie 
— met de er in gesuspendeerde asch en kool 
— afgezogen naar de centrifuge H. Door 
centrifugeeren won men de olie terug, ter- 
wijl het residu in J — door verhitten onder 
foevoeging van stoom — zooveel mogelijk in 
vloeibare stoffen werd omgezet. 

De vloeistofspiegel in F hield men steeds 
op peil om een goede scheiding tusschen 
rloeibare en dampvormige producten te ver- 
zrijgen. 

De laag kokende producten werden in 
lampvorm tegelijk met het gas boven uit 
F afgevoerd. Het mengsel stond een deel 
zan haar warmte af in C, en passeerde den 
oeler K; waarna scheiding in L, plaats vond. 
Je koolwatergasstoffen werden in M onder 
Iruk met olie uitgewasschen en via de pomp 
N, weer in het bedrijf teruggevoerd. 

Na expansie tot gewone druk en afschei- 
ling van het water in O, werden de vloei- 
are producten (ongeveer 70% van de ver- 
regen olie) door destillatie in P, gesplitst 


in benzine — tot 170° C —, middel-olie — 
tot 325° C — en zware olie. Deze laatste 
werd weer teruggevoerd om de steenkoolpasta 
te bereiden. 

De verkregen middel-olie werd dan in 
damp-phase weer op overeenkomstige wijze 
gehydreerd. Waar het verloop hierbij vrijwel 
hetzelfde is als bij de vloeistof-phase behoeft 
het schema hieromtrent geen andere uitleg. 

Bij deze proefneming werd dagelijks + 20 
ton steenkool verwerkt ‚welke 13 tot 14 tom 
olie opleverde. De kool werd voor ongeveer 
96 % omgezet. Per ton zuivere kool verkreeg 
men ongeveer 700 kg olie, waaruit + 6ookg 
benzine kon worden gewonnen. 3 

Gedurende de geheele proef werd in totaal 
ongeveer 1500 ton kool gehydreerd. Er 
traden hierbij geen storingen op. Na afloop 
stelde men vast, dat de installatie zich in 
goeden staat bevond, zoodat er gerekend 
kan worden op een langen levensduur der 
inrichtingen van een technisch bedrijf. 

De verkregen benzine bezit voldoende 
klopvastheid om als autobenzine dienst te 
doen. Het octaangetal bedroeg ongeveer 66 
tot 68; dit is door toevoeging van 10% alco- 
hol op te voeren tot 73—76. Ook de tech- 
nische verbrandingseigenschappen zijn — zoo- 
als de proeven uitwezen — zeer goed. 

Door verandering der destillatiekromme 
is het mogelijk verschillende speciale ben- 
zinekwaliteiten, o.a. vliegtuigbenzine, te ver- 
vaardigen. 

Door de temperatuur der hydreering hoo- 
ger op te voeren is bovendien ook benzine 
met hooger octaangetal te verkrijgen. 

De middel-olie is betrekkeliik arm aan 
waterstof. Voorzoover zıj niet in benzine wordt 
omgezet kan men er door lichte hydreering 
in damp-phase goede dieselolie uit maken. 

Naast de vloeibare producten ontstaan ook 
gasvormige koolwaterstoffen. Deze bestaan 
voor + 60% uit methaan en aethaan en 
voor 400% uit propaan en butaan. 


Het bedrijf te Billingham. 


Zoodra in Juli 1933 de British Hydro- 
carbon Oils Production Bill was aange- 
nomen, besloot de I.C.I. te Billingham een 
technisch bedrijf voor de steenkoolhydreering 
op te richten. Oorspronkelijk werd een be- 
drjf Ontworpen met een capacıteit van 
100,000 ton benzine per jaar, te vervaardigen 
uit steenkool. De kapitaalkosten hiervan zou- 
den 250,000 pond sterling bedragen. Kata- 
lytische verbeteringen in het proces leverden 
echter een reserve-capaciteit van de vloei- 
stof- en damp-phase van het bedrijf, waarop 
besloten werd deze te gebruiken voor hydree- 
ren van creosootolie en oerteer. Zoodoende 
steeg de totaalcapaciteit tot 150.000 ton ben- 
zine, terwijl de kapitaalkosten hierdoor op- 
liepen tot 300.000 pond sterling. 

Aangezien de waarde van het reeds be- 
staande complex 250.000 pond sterling be- 
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droeg wordt de totaal waarde van de instal- 
latie te Billingham dus 550.000. pond sterling. 

De totaal capaciteit wordt als volgt over 
de grondstoffen verdeeld: 100.000 ton ben- 
zine uit steenkool ‚40.000 ton uit creosootolie 
en 10.000 ton uit oerteer. (Word! vervolgd.) 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE 
MIJNEN 


De netto-productie der gezamenlijke steen- 
kolenmijnen in Limburg gedurende de maand 
December 1936 bedroeg 1.134.068 ton steen- 
kool tegen 1.010.713 ton in December 1935. 
De productie over 1936 is bijna ı millioen 
hooger dan over 1935, nl. 12.802.538 ton 
tegen 11.377.844 ton in 1935. 

Deze vermeerdering der productie is voor- 
namelijk verkregen in het laatste halve jaar 
en is globaal 770.000 ton hooger dan ge- 
durende het eerste halve jaar 1936. Slechts 
gedurende het jaar 1931 werd een grootere 
hoeveelheid steenkool gedolven, namelijk 
12.901.391 ton. 

Indien de tegenwoordige gunstige om- 
standigheden voor de mijnen blijven aan- 
houden, en alles wijst er op, dat dit inderdaad 
het geval zal zijn, dan zal 1937 zeer zeker 
een recordjaar worden. De verhoogde vraag 
naar steenkool, ook in de omliggende landen, 
heeft ten gevolge gehad, dat gedurende de 
maand December op geen enkele mijn ver- 
zuimdiensten behoefden te worden ingelegd. 
Op alle mijnen werd regelmatig het bedrijf 
25 werkdagen uitgeoefend. Sedert ı Juli 1936 
toen het aantal arbeideyrs tot 28.604 gedaald 
was, is dit geregeld gestegen en bereikte 
op I Januari j.l. een hyogte van 29.574, dus 
970 arbeidskrachten meer. 


MIJNBOUW MAATSCHAPPIJ 
„REDJANG LEBONG” 


Aan het kortelings verschenen rapport van 
Ir. P. J. Jansen, Pzn., Adviseur der Mijn- 
bouw Maatschappij „Redjang Lebong” ont- 
leenen wij: 

Het meeningsverschil van den heer A. 
Miedl, den vertegenwoordiger van een groep 
aandeelhouders van de Mijnbouw Mij. „Red- 
jang Lebong”, zoomede de door genoemden 
heer geuite wensch, een onderzoek te doen in- 
stellen naar de eventueele mogelijkheden, 
welke de mijn te Lebong Donok verder nog 
zou kunnen bieden, gaven de directe aan- 
leiding aan eenige ter zake kundige experts 
opdracht te verleenen, naar deze mogelijk- 
heden een nader onderzoek in te stellen. 

Daar het ging om een algemeen belang van 
de maatschappij en niet om een bijzonder be- 
lang van een bepaalde groep der aandeel- 
houders, stelde de directie zich zeer terecht 
op het standpunt, dat een dergelijk onderzoek 
alleen zou kunnen geschieden in opdracht en 
op kosten van de maatschappij. Evenwel ver- 
klaarde de directie zich bereid, de door den 
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heer Miedl gekozen experts met een nader te 
omschrijven opdracht te willen belasten, mits 
daarnaast, in het belang der maatschappij, 
tevens een derde expert door de directie kon 
worden aangewezen, die eveneens, hetzij 


digen, dan wel geheel afzonderlijk, verslag 


Vooruitzichten voor Lebong Donok.. 


Sinds het bezoek van dipl. ing. Kuntz aa 
de mijn te Lebong Donok in Juni—Juli zijn 
weer eenige maanden verloopen, zoodat d 
toen nog aanwezige ertsvoorraad in aanzie 
lijke mate moet zijn verminderd. 

Begin Augustus kon de ertsreserve, vol- 
gens de nauwkeurig bijgehouden afbouwkaar- 
ten, nog worden geschat op totaal 56.250 Re | 

Hiervan zullen aan het einde van Octobeı 
ongeveer 33.000 ton zijn gewonnen, zoodat! 
aan het begin dezer maand nog 23.000 | 
ton in reserve waren, welke onder voorbe- 
houd, dat in de mijn geen ernstige moeilijk- ' 
heden in het laatste stadium van het bedrijf ' 
zouden optreden, nog een voortzetting van! 
het bedrijf gedurende twee & drie maanden | 
mogelijk had kunnen maken. 4 

Intusschen zijn, zooals elk oogenblik kon 
worden verwacht, de moeilijkheden bij den 
afbouw dermate toegenomen, dat binnen | 
enkele weken de ertswinning zal moeten wor- 
den gestaakt en er is dan nog voldoende 
erts voorradig om het verwerkingsbedrijf tot 
medio December voort te zetten. 

Kuntz heeft zich, tijdens zijn expertise van 
de mijn Lebong Donok, blijkbaar niet meer 
aan een berekening der ertsreserve gewaagd. 
Wel heeft hij. getracht in vage termen een 
overzicht te geven van de grenzen van af- 
bouwwaardigheid, wat betreft gehalte zoowel 
als hoeveelheid van de nog voorradige ertsen, 
welke tusschen de talrijke kleine verschui- 
vingen nog konden worden aangetroffen. 

Ten slotte komt hij dan tot de conclusie, 
dat uit de resteerende ertsvoorraden nog tot 
in het volgende jaar zal kunnen worden 
geput. Daar intusschen, door de hierboven 
vermelde, plotseling opgetreden moeilijkheden, 
ook de omstandigheden zich hebben gewijzigd, 
zal het blijken, dat Kuntz — voor wien ook 
het einde in zicht was — op de productiviteit 
van de mijn toch nog een te optimistischen 
kijk heeft gehad. 

Het negatieve resultaat van het door de 
bedrijfsleiding volgens haar theorie doorge- 
voerde onderzoek en het evenzoo negatieve 
resultaat van het rapport-Kuntz, moge het 
overtollig doen schijnen over beider uiteen- 
loopende theorieen lang in discussie te treden. 

Naast den bekenden Donok-daciet met de 
daarmede over korten afstand vergroeide erts- 
afzetting, zijn, bij den aanleg van de in zui- 
delijke richting aangelegde prospecteerwerken, 
nog twee andere dacietlichamen bekend ge- 
worden, waaraan geen ertsvorming was ver- 


nden, zoodat zij helaas niet aan de ver- 
htingen hebben beantwoord. 

Tegen alle inzichten van vroegere waar- 
ers in, had zich geleidelijk bij den heer 
edl, voorgelicht door zijn adviseurs, blijk- 
ar de overtuiging gevestigd, dat zich achter 
n Donok-daciet nog een onbekend_ erts- 
haam moet bevinden, wat voor het bedrijf 
Lebong Donok een nieuw perspectief en 
[ groote mogelijkheden zou kunnen openen. 
- Nu het onderzoek langs de „Lebong-spleet" 
ı ook in de mijn daarop geen uitzicht 
meer kon geven, hetgeen door het „Rapport 
van den mijningenieur Ledeboer” in alle op- 
zichten werd bevestigd, moest er wel iets 
(ders op worden gevonden. 

" De oude vraag werd nu weer opgeworpen, 
of zich aan de andere zijde van de dacietpijp 
niet evengoed een ertsafzetting zou kunnen 
bevinden als aan den oostkant. 

Een en ander gaf aan mij en ook aan de 
latere bedrijfsleiding de vaste overtuiging, 
(dat aan de zuidwestzijde van den daciet niet 
op de aanwezigheid van een ertslichaam viel 
te rekenen. 

Niet uitgesloten is, dat verder naar het 
Westen nog andere met de Lebong-spleet 
analoge breuksystemen kunnen voorkomen. 
-Aan de oppervlakte is er echter nergens 
een aanwijzing en aan het prospecteeren daar- 
naar zouden kosten verbonden zijn, welke 
zeer waarschijnlijik onevenredig zouden blii- 
ken aan het succes, dat men er van zal 
 mogen verwachten. 


Naar de diepte einde in zicht. 


De geringe hoeveelheid erts en dan van 
laag gehalte, dat door het openleggen van het 
'ı2de niveau aan de ertsreserve kon worden 
toegevoegd, opende dus slechts weinig 
 perspectief voor verdere kansen naar de 
diepte. De, bij den afbouw, op het 12de 
niveau verkregen resultaten hebben dit ten 
overvloede nog bevestigd. 

Het ertslichaam, dat een verbrokkeld en 
over elkaar geschoven aanzien vertoont, be- 
wat zeer veel steriele kwarts en daarom kon 
het openleggen van &en of meer verdere diep- 
niveau’s niet meer worden aanbevolen. 


DE INDISCHE TINFUSIE 


Ir. J. F. Houwert, directeur van de Billiton 
Maatschappij, die teruggekeerd is van zijn 
.bezoek aan de Singkep tinbedrijven, heeft in 
een interview aan het „Algemeen Indisch 
Dagblad” o.m. het volgende verklaard: Als 
de fusie er door komt, gaat het Banka-bedrijf 
per ı Januari 1938 over naar de nieuw te 
stichten ,„Vereenigde Ned.-Indische Tinbe- 
drijven”, waarin alle tinbedrijven van Ned.- 
Indie worden ingebracht. Daardoor zal het 
grootste tinbedrijf ter wereld zijn gevormd. 

Als de fusie doorgaat, zal een nadere studie 
moeten worden gemaakt van Banka in 
zake de ontginningspolitiek, de uitvoering der 


werkplannen en het daarvoor benoodigde per- 
soneel. 


Vermoedelijk zal het Bankapersoneel over- 
gaan in dienst van het nieuwe bedrijf indien 
het zulks wenscht. 

Wat het Singkepbedrijf betreft is men zeer 
tevreden over de resultaten. De kostprijs is 
zelfs iets lager dan die van Billiton. Momen- 
teel wordt in het Singkepbedrijf gewerkt met 
3 emmerbaggers, 3 spuitbaggers en 2 pomp- 
baggers. De productie 1936-1937 van het 
Singkepbedrijf zal, naar verwacht wordt, rum 
21.000 quintalen bedragen, Dit is ongeveer 
!/, van Billiton. Deze productie heeft Singkep 
vroeger nooit gehaald. Hierbij moet men in 
aanmerking nemen, dat men sedert ı Januari 
ll. werkt op quota van 100%, na op 105 % 
gewerkt te hebben in de laatsie drie maanden 
van 1936. De quota waren in 1936 in het 
eerste kwartaal 90 %; in het tweede kwartaal 
85 %; in het derde kwartaal 90 % en in het 
vierde kwartaal 105 %. 

Wat het vierde kwartaal aangaat, men is 
thans bezig met de verdere mechaniseering 
der productie door den aanbouw op Billiton 
zelf van &en grooten emmerbagger, die in 
Maart a.s. in bedrijf zal gaan. 

Verder worden nog 2 emmerbaggers uit 
Europa gestuurd. Die zullen door de Droog- 
dok Maatschappij „Tandjong Priok’” worden 
gemonteerd en een vierde molen zal eind 
Juli of begin Augustus a.s. uit Nederland 
worden gesleept naar Billiton. Die bagger- 
molen zal moeten dienen om in zee te bag- 
geren. Ook dit is iets bijzonders, want nog 
nooit is op Billiton in zee gebaggerd. 

De tinconsumptie is in 1936 in verge- 
ljjking met 1935 sterk gestegen. Zoo o.a. 
heeft in Amerika een stijjging van 20 % 
plaats gevonden. In Frankrijk’is de consump- 
tie gestegen met 19% en in Rusland met 
331/g %. Rusland is een der belangrijkste tin- 
verbruikers geworden. Verder gaande kunnen 
we echter constateeren, dat de tinconsumptie 
in Duitschland is afgenomen met 231s %. 
Vermoedelijk is een der hoofdoorzaken hier- 
van het gebrek aan deviezen in dat land. 

Ook in Japan is een sterke stijging der tin- 
consurnptie te bemerken, n.l. van 16%. In 
Engeland is het verbruik ongeveer hetzelfde 
gebleven, doch daar was het verbruik in '34 
en ’35 zeer toegenomen. 

Vermoedelijk is inderdaad een voortzetting 
der consumptiestijging te verwachten. De 
automobielproductie in de wereld toch is 
gestegen tot 5.500.000 wagens per jaar. Zi) 
was in 1932 gedaald tot 1.986.000 wagens 
per jaar. Dit was voor de automobiel-industrie 
het slechtste jaar van de crisis. De automo- 
bielindustrie is van invloed op het tinverbruik, 
omdat in iederen auto ongeveer 5 pond tin 
wordt verwerkt. 

Behalve echter, dat er een toeneming van 
tinverbruik valt waar te nemen in de auto- 
mobielindustrie is ook de blikindustrie toege- 
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nomen en daar er geen reden is op het 
oogenblik om te verwachten, dat deze in- 
dustrieen wederom een inzinking zullen krij- 
gen, is een toenemend verbruik zeer waar- 
schijnlijk. 


ERTSRESERVE DER BILLITON 
MAATSCHAPPIJ 


In 1922 nam men aan, dat de ertsreserves 
der Billiton tusschen de 740.000 en 1.200.000 
quintalen lagen, derhalve, berekend naar de 
productie van destijds slechts nog voor 
ca. 25 jaren voldoende zouden zijn. Even- 
wel tusschen 1923 en 1936 produceerden de 
Billiton-mijnen 1.230.000 quintalen, dus reeds 
meer dan de destijds geraamde reserves, 
terwijl volgens zeer recente gegevens de erts- 
reserve op het oogenblik wordt geraamd 
op 2.200.000 quintalen bij een jaarlijksche 
productie van ca. 120.000 quintalen. 


NIEUWE SPUITER AANGEBOORD 
OP NOORD-KLOEANG 


De directie der Algemeene Exploratie 
Maatschappij ontving bericht van de Bataaf- 
sche Petroleum Maatschappijj, dat put 38 
op Noord-Kloeang op een diepte van 786 
meter is ingekomen met een productie van 
20 kubieke meter olie en 1500 kubieke meter 
gas per etmaal. 


STEENKOOLHYDREERING IN 
ENGELAND 


Naar uit Londen wordt gemeld, zijn thans 
in het Lagerhuis nadere bijzonderheden mede- 
gedeeld over de operaties van de hydreerings- 
installatie der Imperial Chemical Industries te 
Billingham gedurende 1936, het eerste kalen- 
derjaar, dat deze installaties volledig in be- 
drijf zijn geweest. De totale productie van ge- 
raffineerde benzine bedroeg 112,000 ton (on- 
geveer 33.600.000 gallons). De hoeveelheid 
steenkool, die in het hydreeringsproced& ver- 
werkt werd, bedroeg 100.000 ton, terwijl 
325.000 ton steenkool gebruikt werd voor 
krachtopwekking, productie van stoom, e.d. 
De maatschappij heeft het Bergius-systeem 
gewijzigd, omdat de grondidee daarvan door 
de oorspronkelijike uitvinders naar haar 
meening te weinig is uitgewerkt. 


ABESSINIE 
Prof. Dr. von zur Mühlen, die in op- 
dracht der Italiaansche regeering en voor 


rekening van de onlangs opgerichte Duitsch- 
Italiaansche mijnbouwmaatschappij tot syste- 
matische exploitatie der Abessinische bodem- 
schatten, aan het hoofd van een weten- 
schappelijke expeditie naar Aethiopie zal gaan 
om ter plaatse een geologisch onderzoek in te 
stellen, heeft aan den technischen redacteur 
1:00 


van de Berliner Nachtausgabe een intervie 
toegestaan, waarin hij vertelt, dat de voorbe 
reidingen van de expeditie reeds zoover zij 
gevorderd, dat deze medio Februari ı 
Duitschland zal vertrekken. 
Op het oogenblik wordt er met man e 
macht aan gewerkt, de modernste en beste : 
instrumenten bij elkaar te brengen om 
werkzaamheden in Abessinie met de grootst! 
mogelijke kans op succes te verrichten. 
halve Prof. von zur Mühlen zullen nog drie 
geophysici en drie ertsgeologen aan de | 
ditie deelnemen. De professor verklaarde, da 
het onderzoek op zijn minst een heel jaar in. 
beslag zou nemen, doch dat hij zelf alleenı 
meeging om het werk op gang te brengen. 
en om aanwijzingen en richtsnoeren te geven. 
voor de voortzetting er van. 1 
Prof. von zur Mühlen heeft reeds voor’ 
den Italiaansch-Abessinischen oorlog twee: 
studiereizen naar Abessini&e ondernomen, z00- | 
dat hij reeds in hooge mate met den geolo- 
gischen toestand van dat land vertrouwd is. 
Een groot deel van den bodem is volgens 
den geleerde nog totaal onbekend, maar op 
zijn reizen heeft hij toch wel zooveel kunnen 
vaststellen, dat met het vinden van allerlei 
waardevolle bodemschatten gerekend mag 
worden. 


Naar aanleiding van de opmerking, dat 
van Amerikaansche zijde op de aanwezigheid 
van petroleum is gewezen, antwoordde 
Prof. v. z. M., „dat is juist, maar de berich- 
ten over petroleumvondsten kunnen alleen 
maar bluf geweest zijn, afgezien misschien 
van een paar bronnen zonder practische be- 
teekenis. Voor ons onderzoek komt in hoofd- 
zaak het onderzoek van het grondgesteente 
in aanmerking, waarin waarschijnlijik ijzer, 
lood en koperertsen te vinden zullen zijn. 

Het is ook niet uitgesloten, dat we hier en 
daar op tin- en nikkelertsen en op misschien 
nog andere metalen zullen stooten, want de 
geologische structuur van het land is zoo veel- 
zjdig, dat wij onze reis met de grootste ver- 
wachtingen ondernemen.” De geoloog heeft 
op grond van zijn ervaringen gedurende zijn 
beide vorige reizen een boek geschreven ‚In 
den ban van Aethiopie”, waarin talrijke illus- 
traties en kaarten voorkomen van den geolo- 
gischen opbouw van het land. 

„Wij verheugen er ons over, dat wij de 
mogelijkheid zullen hebben onze methodes 
van gnderzoek op de proef te stellen in een 
land, dat in geologisch opzicht nog als vol- 
komen onbekend mag gelden.” 

Naar aanleiding van berichten, dat in den 
Abessinischen bodem ook platina voorhan- 
den moet zijn, besloot de Duitsche geleerde 
zjn betoog met de waarschuwing de ver- 
wachtingen niet al te hoog te spannen, aan- 
gezien de berichten over den rijkdom van 
den Abessinischen bodem voor het grootste 


gedeelte slechts op veronderstellingen be- 
rusten. 
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vengenoemd boek mag zonder twijfel 
kend worden tot de beste populaire wer- 
over geologie, welke in ons land zijn 
chenen. Waarschijnlijk is het zelfs het 
erbeste. 

let boek is vlot geschreven; men bemerkt 
ral, dat de schrijver in de materie, welke 
behandelt, thuis is. Het geheel is in 
en hoofdstukken verdeeld. Deze zijn ge- 
md: het raadselachtig begin, het aange- 
t der aarde, versteend leven, het groote 
hythme, de groei der gebergten, de wankele 
orst en Wegener en in eik daarvan worden 
erschillende problemen aangeroerd. Zoc 
vindt men er iets over de theorieön omtrent 
jet ontstaan der aarde, over de aarde en de 
jaan, het binnenste der aarde. de oceaan, 
e fossielen, de geologische tijdrekening, de 
klimaatsveranderingen, de verweering, het 
oomend water, sneeuw en ijs, bewegingen 
den bodem (storingen en plooien), isostasie, 
yuurspuwende bergen, aardbevingen en het 
drijven der continenten enz. Ik miste echter 
de behandeling van enkele problemen, zooals 
b.v. de koraalriffen, maar gezien de opzet 
van het boek geloof ik niet, dat de schrijver 
naar volledigheid heeft gestreefd. De talrijke 
illustraties op kunstdrukpapier zijn zeer ge- 
slaagd. Het zijn grootendeels foto’s van 
landschappen en verder reproducties van 
enkele steenen en fossielen. Tal van deze 
foto’s illustreeren zeer goed het cen of andere 
geologische phenomeen. Bij enkele zou dit 
door het aanduiden van de bijzonderheden 
nog beter tot uitdrukking kunnen komen, 
zooals bij pl. gı dekbladenstructuur... aan 
het Vierwaldstättermeer. Toch is het mij op- 
gevallen — ik moet die opmerking wel even 
maken — dat de schrijver blijkbaar niet 
het alleenzeggingsschap heeft gehad over de 
opname van de platen. Vermoedelijk zouden, 
indien dit wel het geval ware geweest, enkele 
dan door andere vervangen zijn. Niet dat de 
bedoelde platen niet mooie foto’s zijn — verre 
van dat — maar er zouden er gemakkelijk 
andere gekozen kunnen worden, die meer 
seschikt zijn in dit boek. Zoo geloof ik 
niet, dat de schrijver er op gesteld geweest 
s plaat 73 op te nemen (zeemeeuwen, de 
senige bewoners van de Farne Islands bij 
Berwick on Tweed). Hoe goed die plaat 
ok als foto mag zijn, ze illustreert niets 
eologisch en ze behoort b.v. in een 
oölogisch werk. Neem daartegenover plaat 
»o Grand Cafion, 69 woestijnlandschap, 66 
je bovenloop van de Maligne, 20 de Fus- 
ijjama enz. enz. Dat zijn platen, die met 
oovele andere hier geheel op hun plaats zijn. 


P- 
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Men behoeft voor zulk een werk geen speciale 
stemmingsfoto’s van anderen aard op te 
nemen om het geheel aantrekkelijk te maken. 
De behandelde stof is van zoodanigen aard, 
dat men gerust op het terrein der geologie 
zelve kan blijven. Dit is een kleine opmerking. 
Over het werk, waarover verder nog zeer 
veel goeds zou zijn te zeggen, wil ik ten slotte 
opmerken, naar aanleiding van hetgeen de 
schrijver aan het einde van de voorrede 
zegt, dat hij de opdracht van den voort-" 
varenden uitgever inderdaad zeer zeker met 
geestdrift heeft aanvaard en bij de uitvoering 
er van veel genoegen heeft gesmaakt, anders 
zou het werk niet in zijn huidige aantrek- 
kelijke bewerking voor ons liggen. Het valt 
niet te betwijfelen of de schriiver en de 
uitgever zullen er een volkomen verdiend 
succes mee oogsten. 
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Het hydreeren van teerproducten in een 
edrijf voor steenkoolhydreering biedt tech- 
ische en economische voordeelen. De teer 
an goed dienst doen als bestanddeel der 
jasta, waardoor moeilijkheden tengevolge van 
fe onstabiliteit, de vaste deeltjes en de cor- 
osieve werking der teer worden vermeden. 
>e grootte van het bedrijf maakt de bedrijfs- 
osten lager dan bij verwerking van teer 
lleen. Tevens wordt de aanpassingsmogelijk- 
eid van het bedrijf grooter. 

Het complex te Billingham. had in 1932 
ngeveer 7000 menschen in dienst, tijdens 
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den bouw der hydreeringsinstallatie werd 
een maximum van 13,500 bereikt, terwijl er 
nu permanent ongeveer 9000 man perso- 
neel werkzaam is. 

Een volledig schema van het bedrijf is 
weergegeven in figuur 2. Zooals hieruit blijkt, 
geschiedt de hydreering in drie etappen, n.l. 
steenkoolhydreering, hydreeren in vloeistof- 
phase en in damp-phase. Het verloop der 
verschillende bewerkingen, alsmede de om- 
zetting der diverse producten is hierin over- 
zichtelijk voorgesteld. De oerteer wordt ge- 
bruikt'om de kool-pasta te maken. De creo- 
sootolie wordt door destillatie in twee fracties 
gesplitst, welke afzonderliik gehydreerd 
worden. 

Aan de hand van een reeks schema’s wil- 
len wij de onderdeelen van het bedrijf nader 
uiteenzetten. 

De reiniging der kool. Nadat op de ge- 
bruikelijke wijze — zooals blijkt uit figuur 
3 — de stofdeeltjes en de fijnkool zijn af- 
gescheiden 'en de ruwe kool tot de ge- 
wenschte afmetingen is verkleind, volgt flo- 
tatie met zand en water volgens het Chance- 
proces. Deze scheiding van kool en steen 
geschiedt in twee etappes. In de cerste wordt 
afval met een laag koolstofgehalte afgevoerd, 
waarna kool met + 7 % asch overblijft. In 
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de tweede flotatie vindt scheiding plaats in 
gezuiverde kool met maximaal 2.5 % asch en 
middelkool met een aschgehalte van 15%. 
Deze laatste wordt met de stofkool en de fijn- 
kool als brandstof voor de ketelinstallatie 
gebruikt. De gereinigde kool wordt fijnge- 
malen, waarna de vorming tot kool-pasta 
met behulp van oerteer plaats vindt. Deze 
pasta bevat 50% kool en is goed vloeibaar 
en vrij stabiel. Eventueel kan er nog een 
katalysator aan toegevoegd worden. 
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De bereiding der waterstof. Hierin geeft 
figuur 4 een inzicht. Op de gewone wijze 
verkrijgt men watergas. Hieruit wordt eers 
de zwavel verwijderd. Door behandeling m 
stoom wordt er vervolgens — bij aanwezig- 
heid van een katalysator — een mengsel 
van waterstof, koolzuur en koolmonoxyde uit! 
verkregen. Na compressie verwijdert men he 
koolzuur door uitwasschen met water bij ee 
druk van 50 at. Door een behandeling me 
een koperoplossing bij een druk van 250 
at wordt de koolmonoxyde afgescheiden. 

De gezuiverde waterstof komt dan, na 
compressie tot 265 at in de hydreeringsin- 
stallaties.. De gassen, welke hier gevormd. 
worden bestaan uit koolwaterstoffen en on 
verbruikte waterstof. Om dit laatste terug 
te winnen wordt het grootste deel van h 
mengsel uitgewasschen met olie. De eventu 
aanwezige stikstof wordt ook door de oli 
opgenomen. Zoodoende blijft zuivere wate 
stof over. 

Uit de gasvormige koolwaterstoffen wor 
den nog lichte benzinefracties gewonn 
waarna het mengsel voor verschillende doc 
einden gebruikt kan worden. De watersto: 
rijke bestanddeelen, zooals methaan, worden 
met stoom omgezet in waterstof; butaan en 
propaan vinden toepassing als flesschengas, 
terwijl de rest dienst doet als lichtgas of 
stookgas. 


De hydreeringsinstallatie. Deze is voor 
alle drie de phasen gelijk. Een schematisch 
overzicht is in figuur 5 weergegeven. Het 
te hydreeren product. wordt gemengd met 
waterstof, passeert een tweetal warmte-uit- 
wisselaars en wordt in den voorverhitter op 
de gewenschte reactietemperatuur gebracht. 
In een drietal convertors vindt dan de hydree- 
ring plaats. Het verkregen mengsel wordt 


tenslotte warm en koud gescheiden in de 
diverse producten. 


De verwerking 


der gevormde producten. 
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Deze geschiedt volgens het schema van figuur 

De ruwe olie der damp-phase hydreering 
wordt door destillatie gesplitst in middel-olie 
en ruwe benzine, welke laatste dan gestabili- 
seerd wordt. Door destillatie van de ruwe 
olie der vloeistof-phase verkrijgt men hier- 
uit zware olie, middel-olie en ruwe benzine. 
Deze laatste wordt gemengd met de koolwa- 
terstofgassen en de niet stabiele bestanddeelen 
der damp-phase benzine. Dit mengsel pas- 
seert een stabilisator en wordt tenslotte ge-" 
splitst in benzine, gas en butaan. Destillatie 
en stabilisatie vinden plaats bij een druk van 
a at, 

Raffinage der ruwe benzine. Het gestabili- 
seerde product der damp-phase behoeft 
slechts met natronloog van zwavelwaterstof 
bevrijd te worden. De benzine der vloeistof- 
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Tabel 1 
Fr E Opbrengst in °% 
reeringsproduct | 
y gsp | A B 
Er 313 14.0 
Middel-olie . a 37.3 32.2 
Zware-olie , - 5.0 32.3 
ee 23.6 15.3 
Org. vaste stoffen . 3.0 3.0 
Vloeistof (water e.d.) 9,6 9.8 
Waterstofverbruik.. 9.8 6.6 Big. 7. 
Tabel 2 
Benzine 


EIGENSCHAPPEN z | 5 c 


Soortelijk gewicht . . . 


Beginpunt der destillatie . °C 
Destillaat bj 709 C. . 0/g 

1000 C . 0, 

1400 C. %/, 
Einde der destillatie . °C 
90 vol. °/, destillaat bij . c 
Besidun.. 7. „An a4.) ‚jo 
EEE a a a, 
Dctaangetal C.F.R. motor-methode . Ko 
ODctaangetal C.F.R. vliegtuigmethode Zee 
eur. ee te, ale Saybolt 
Zwavelgehalt ... gew. %/o 
Harsgehalte . . » . mg/100 cc 
Boctör:testt Aa eh BER, 
Corrogie-test -. -» : "2 


0.740—0.745 0.734 —0.738 —0.730 
35 35 35 
20 19 21 
40 40 a 
75 75 
170 170 165 
158 160 150 
1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 
71-73 30 > 
74 _ 87 
25 =; = 
% 0.05 0.01 —0.02 0.01 —0.02 
2.0 3.0 3.0 
negatief negatief negatief 
negatief negatief negatief 
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phase wordt gereinigd door achtereenvol- 
gende behandeling met natronloog, zwavel- 
zuur, water en natronloog. Daarna wordt zij 
opnieuw gedestilleerd. Het eindproduct, de 
zuivere benzine wordt tenslotte opgeslagen 
onder stikstof. 


De hydreeringsproducten. 
Als voornaamste producten ontstaan bij 


het hydreeringsproces: benzine, middel-olie . 


zware olie en gas. 

De opbrengst hiervan is afhankelijk van 
het uitgangsproduct en van de gevolgde 
werkwijze. 

In tabel ı zijn de resultaten van de semi- 
technische installatie weergegeven voor 2 ge- 
vallen, nl. A — verwerking tot benzine en 
middel-olie en B — verwerking tot benzine, 
middel-olie en zware olie. 

Hierbij is slechts eenmaal hydreering toe- 
gepast; bij continu bedrijff wordt ook de 
middel-olie en zware olie door hydreeren 
weer in benzine omgezet. 

Betreffende de eigenschappen der vervaar- 
digde benzine geeft tabel 2 eenig inzicht. 
Hierbij zijn drie gevallen onderscheiden n.l.: 

A — benzine correspondeerend met de En- 
gelsche eischen voor No. I spirit, verkregen 
bij directe hydreering. 


Eigenschappen 


Soortelijk gewicht an 
Beginpunt der destillatie . 
Destillaat 2 o/o : ; 


lo - 
60% - 
ee een 
Einde der destillatie . - -. . -» °C 
Koolstofgehale . . » » » ».. % 


Waterstofgehalte. -. : » . . . % 
Zwavelgehale . . » -»... % 
Aschgehalte 3 


Vlampunt—Pensky-Martens u °C 
Stalpanf\ 5... Syuterk- ar ae 
Aincortielt bE BR CI 0 3# 


> u 

B-— benzine uit de damp-phase hydree- 

ring, met lood-tetra-aethyl tot het vereischte 

octaangetal gebracht. 7 

C — speciaal vervaardigde vliegtuigbenzine, 

welke voldoet aan de voorschriften van het 
Britsche Ministerie van Luchtvaart. 


De eigenschappen der dieselolie, welke 
door hydreering verkregen kan worden leert 
men uit tabel 3 kennen. 


NIEUWE AMERIKAANSCHE VEILIGHEIDSLAMP VOOR 
STEENKOLENMIJNEN 


Deze nieuwe veiligheidslamp, die onlangs 
door Ilsley beschreven werd!), dient voor 
het bepalen van het gehalte aan mijngas 
in de lucht, doch op een geheel andere wijze 
dan tot nu toe gebruikelijk was. 

Een kegelvormige cylinder a (zie figuur), 
van een speciaal soort staal vervaardigd, 
wordt boven het lampeglas geplaatst, zoo- 
dat deze cylinder concentrisch is gelegen 
ten opzichte van de gaaskorven. Aan het 
boveneinde van deze stalen cylinder is een 
schroefvormig gedraaide, van 2 metalen ge- 
maakte strook b bevestigd, zooals deze ook 
wel voor de automatische reguleering der 
warmte wordt gebruikt. Het ondereinde van 
deze strook is bevestigd aan een vertikale 
spil d, die zich vriji kan bewegen in de 
in het boven- en ondervlak van den cylin- 
der aangebrachte lagers f. Bij elke veran- 
dering van temperatuur zet de strook uit of 
krimpt zij in. Daardoor wordt een aan het 
ondereinde van de spil bevestigde wijzer langs 
een vertikale draaibare schaalverdeeling e ge- 
voerd, die op het boveneinde van het lampe- 
glas ‚trust. Het lampeglas zelf is voorzien 
en horizontale liinen om de hoogte van 
mn z00 nauwkeurig mogelijk te kunnen 

Het onderzoek van het gehalte aan mijn- 
gas in de lucht van de mijn geschiedt op 
de volgende wijze: Vöördat men zich op 
weg begeeft naar de te onderzoeken plaat- 


1) Colliery ‚Guardian 152, 1936. 
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ormale brandtemperatuur, waarbij de 
dus een bepaalde hoogte heeft, d.wz. 
unt van de v wordt nauwkeurig op 
middelste horizontale ljn van het lampe- 
ingesteld. Daarna wordt de schaalver- 
g zoo lang gedraaid tot de wijzer op 
nulpunt staat Zoodra: de lamp in’ mijn- 
bevattende lucht komt, krijgt men: hier- 
_ door deze lamp een dubbele waarschu- 
Ten eerste wordt de vlam grooter en 
de punt boven de middelste horizontale 
‚en ten tweede, als de wijzer, in plaats 
op 0, op het cijfer 2 ingesteld was, 
de wijzer zich naar links bewegen als er 
ebrek aan zuurstof is. Dit gebrek aan zuur- 
of is ook merkbaar aan de kleur van de 
am en aan het kleiner worden van de 
Jam. Wanneer echter de wijzer, ondanks het 
febrek aan zuurstof naar rechts draait, komt 
lit omdat de verbranding van het mijngas 
n grootere warmte ontwikkelt dan het ver- 
es aan warmte bedraagt tengevolge var 
iet gebrek aan zuurstof. 


LITERATUUR 


Veen, Joh. van —. Onderzoekingen 
in. de Hoojder in verband met de ge- 
steldheid :der Nederlandsche kust. 
Proefschrift. Universiteit Leiden De- 
cember 1936. Eveneens verschenen als 
uitgave-van het Ministerie van Water- 
staat en_ als deel XI van de Tweede 
-Reeks der Nieuwe verhandelingen van 
het Bataafsch Genootschap der proef- 
ondervindelijke wijsbegeerte te Rotter- 
dam. 

Op iz September 1936 was aan dit 
geschrift de Gouden Eerepenning van 
het genoemde Genootschap toegekend. 


In dit zeer -belangrijke werk worden be- 
handeld de uitkomsten van onderzoekingen in 
et Nauw van Calais en in de nabijheid 
van de Vlaamsche en Nederlandsche kusten 
aangaande het mechanisme van de water- en 
zandbeweging. Het onderzoek had (en heeft) 
plaats in opdracht van de Directie Beneden- 
rivieren van den Rijkswaterstaat aan boord 
van het meetschip „Oceaan”. Ik laat hier 
eerst een. zeer beknopt overzicht van den 
inhoud volgen. 

In de inleiding wordt een reeks van vraag- 
punten opgesteld, waarvan men de beantwoor- 
ding op deze wijze hoopt meer nabij te 
komen dan vroeger, bij gebrek aan nauw- 
keurige metingen, mogelijk was. 
_ Hoofdstuk I maakt gewag van eenige bui- 
tenlandsche onderzoekingen en de daarbij 
voorkomende leemten; het werk met de 
„Oceaan” heeft tot doel het onderzoek vol- 
lediger uit te voeren en de leemten aan te 
vullen. Vervolgens geeft de schrijver een over- 
zicht van de methoden van „hydrogeologisch” 
onderzoek en vermeldt hij eenige practische 
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mijn, wordt de lamp gebracht op 


. 


‚onderwerpen, waarbij grondige kenn!s van de 
water- en zandbeweging van groote beteeke- 


nis is. Als voorbeeld wordt wat uitvoeriger 

| ger 
behandeld de töestand in het uitmondings- 
gebied van Lex, Waal en Maas, waarover 
schrijver „ook in vroegere geschriften reeds 
mededeelingen deed. 


Het Hoofdstuk II (Beweging van vaste 


stoffen in de Hoofden) begint het onder- 


werp, waaraan dit geschrift is gewijd. Met. 
„Hoofden” zijn hier bedoeld de punten Zuid 
Voorland en Gris Nez; dit hoofdstuk bepaalt 
zich dus uitdrukkelijk tot de zeestraat „Nauw 
van Calajis’” in beperkten zin. Op zeer veel 
punten werden gedurende een vol getij metin- 
gen verricht van stroomsnelheden van de 
oppervlakte af tot op een hoogte van ı5 
cm boven den bodem, van zandgehalten van 
watermonsters en van hoeveelheid meegevoerd 
zand per tijdseenheid op een hoogte van 
ıo cm boven den bodem, verder waarnemin- 
gen van stroomrichting, zoutgehalte, tempe- 
ratuur, windrichting, enz. enz. De schrijver 
komt tot het besluit, dat de tegenwoordig 
door het Nauw van Calais verplaatste hoe- 
veelheid zand slechts een overschot van West 
naar Oost oplevert van 600 m? per jaar, 
dus geheel onbeteekenend is. Het jaarlijksche 
slibvervoer daarentegen is niet onaanzien- 
ljk en kan bij benadering op 1.500.000 m3 
gesteld worden. Voor het bodemonderzoek 
werd met den grijper een groot aantal mon- 
sters van de oppervlakte naar boven gebracht; 
op grond hiervan. is een kaart geteekend (fig. 
9), waarbij onderscheiden is tusschen ‚meer 
dan 90 percent rots en steenen” en „meer 
dan 90 percent zand”. Vooral de noordoos- 
teliike grens tusschen steenen en zand is 
uiteraard slechts globaal; van zuidwest naar 
noordoost levert de oppervlakte steeds meer 
zand en steeds minder steenen. De geolo- 
gische kaarten, welke van 1875 en 1890 
dateeren, komen daarbij ter sprake en ook 
het onderzoek van de „Pourquoi Pas?” van 
1922 tot 1927. De meening van den schrij- 
ver, dat de zandbanken Varne en Ridge 
inderdaad langgestrekte zandhoopen 'op den 
rotsbodem zijn en zelf geen kern van vast 
gesteente. bevatten, is zeer aannemelijk. Ver- 
plaatsing van grover materiaal dan zand door 
voortrolling over den bodem kan volgens 
schrijver hoogstens gaan tot de grootte van 
een erwt, doch van grinttransport kan onder 
de tegenwoordige omstandigheden geen sprake 
ziin. Ook van de „stranddrift” (vervoer van 
zand en steenen in de litorale zöne tengevolge 
van den scheeven oploop der golven) langs 
de kusten kan gezegd worden, dat deze 
thans- voor beide oevers de Hoofden niet 
‚passeert. 

In Hoofdstuk III wordt behandeld de 
stroomsnelheden in de Hoofden. De max. 
snelheid bevindt zich aan de oppervlakte; 
de $nelheid vermindert van boven naar be 
neden volgens een parabolische lijn, zoodat 
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is. Dan band tusscl 
troomsnelheid en transportvermogen, een 
westie, waaromtrent nog altijjd veel mee- 
ngsverschil bestaat. Hierop volgen de ana- 
;e van de horizontale en de verticale ge- 
jbeweging, de cerste voorgesteld in twaalf- 
 urenkaarten, de stroomrozen en de afvoer- 
 kromme. > 

_  Hoofdstuk IV behandelt het zeebodemver- 
loop in de raai Zuid Voorland-Gris Nez. Een 
_ opname met het nauwkeurige echotoestel in 
1934 wordt vergeleken met de uitkomst van 
_ de gewone looding in 1870. De verschillen 
 kunnen geredelijk aan de verschillende metho- 

-den geweten worden; een uitschuring in deze 
tjjdsruimte volgt daaruit zeker niet, hetgeen 
ook wel niemand verwacht zal hebben. Van 
een zeer belangrijke verplaatsing of ingrj- 
 pende vormverandering van de Varnebank 
sinds 1848 blijkt evenmin iets. 

In Hoofdstuk V wordt de vraag naar de 
mogelijke verbreeding van het Nauw in his- 
_  _  torischen tijjd gesproken. De schrijver meent, 
dat de kustafslag sinds den Romeinschen 
_  tijjd uitermate gering is, hoogstens een tiental 
meters, en staaft deze opvatting met behulp 
van de ligging van oude bouwwerken enz. 
De beschouwing van de historische ge- 
= gevens leidt tot de conclusie, dat de breedte 
= van de zeestraat sinds Caesar's tijjd prac- 
= tisch niet toegenomen is en dat de Romein- 
- sche legers tusschen Galli en Brittannie 

geen „wasvormingen” aangetroffen kunnen 
hebben, doch een diep vaarwater als tegen- 
woordig. 

Met Hoofdstuk VI verlaten we eindelijk de 
zeestraat en richten we de blik naar de 
Vlaamsche en Hollandsche kust, waarbij tal 
van hoogst belangwekkende feiten worden 
vermeld en beschouwingen worden gegeven, 
welke de verschijnselen ophelderen. Het be- 
gint met de vergelijking tusschen de zand- 
verplaatsing in luchtstroom en die in water- 
stroom. Daaruit vloeit de zeer bruikbare on- 
derscheiding tusschen gelijkstroom- en wis- 
selstroomvormingen, zoowel bij veel als bij 
weinig beschikbaar zand. Op den zeebodem 
hebben we te maken met wisselstroomvor- 
mingen: bij veel zand ontstaat het golvende 
oppervlak, ribbels loodrecht op de stroom- 
richting (transversaal), bij weinig zand ont- 
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"beschikbaar, in de zuidelijke Noordzee d. 


] I} \ L 
In de zeestraat is niet FÜ je 
entegen veel. Verder de onderscheiding 
schen vloed- en ebscharen langs de Vlaan 
sche kust. De Vlaamsche banken toonen sinds 
1800 slechts verandering in kleinigheden, gee 
verandering in hoofdzaken. Zeer terecht. werd 
weer, evenals in de zeeängte, onderschei 
tusschen „stranddrift” en ‚‚zeedrift” in 
zuidelijke kom der Noordzee. 3 

Hoofdstuk VII bevat meer algemeene be 
schouwingen over afslagkusten, strandwaller 
schoorwallen, kustbogen, enz. Voorts uitkom 
sten van waarnemingen aan de Nederlandsche 
kust, historische gegevens, getallen aan 
gaande de zeespiegelrijzing afgeleid uit peil 
schaalwaarnemingen, aangaande hoogten de 
stormvloeden, enz. Ook hierin zijn zeer veei 
nuttige en leerrijke opmerkingen verwerkt. 

In Hoofdstuk VIII vindt men de beschrij 
ving van de gebruikte meettoestellen en van 
de opstelling er van aan boord. Dan volgi 
nog een verslag betreffende getijwaarnemin- 
gen in 1936 op een punt in de Hoofden 
Het werk eindigt met samenvattingen iM 
Nederlandsch, Fransch en Engelsch en met 
een literatuurlijst. 4 

In twee opzichten is deze verhandeling van 
buitengewoon groote waarde. } 

In de eerste plaats is de tegenwoordige 
toestand in het Nauw, dank zij de veel 
vuldige en stelselmatig uitgevoerde waar- 
nemingen veel beter. bekend geworden en 
kunnen de beschouwingen van inderdaad be- 
trouwbare cijfers uitgaan. In de tweede plaats 
is hier overzichtelijik bijeengebracht een 
materiaal aan gegevens uit rapporten en ar- 
chieven in binnen- en buitenland, dat ge- 
deeltelijk niet, of zeer moeilijk toegankelijk 
is en niettemin ter verkrijging van een juist 
inzicht onmisbaar is. leder, die zich met 
deze voor ons land zoo gewichtige vraag- 
stukken bezig houdt, zal den schrijver dank- 
baar zijn voor het samenstellen van dit om- 
vangrıjke werk. 

Over de juistheid van de vertolking der 
verzamelde gegevens is natuurliik meenings- 
verschil mogelijk; ik hoop daarop bij een 
andere gelegenheid terug te komen. 


P. TESCHE 


PRACTISCHE TOEPASSING DER MICROPALAEONTOLOGIE: 


door Dr. W. L. F. NUTTALL 


Kort verslag van een lezing gehouden op 
de 122ste bijzondere vergadering var 
de Geologische Sectie op 29 Januari 
Il. te Leiden. 


Sedert ongeveer twaalf jaar worden de 
‚kleine foraminiferen op groote schaal ge- 
bruikt voor de correlatie van het Tertiair 
en Krijt in oliegebieden. De micropalaeon- 
tologie vond voor het cerst haar practische 
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toepassing in 
Amerika. 

Om met succes van microfaunas in de 
stratigraphie gebruik te maken worden be- 
paalde methoden aanbevolen. 

(1) Het prepareeren van typeslides, waar- 
op verschillende specimen van elk species 
worden gemonteerd, teneinde de toelaatbare 
varlatie-grenzen te toonen. 

(2) Gedetailleerd quantitatief onderzoek 


| 


de Vereenigde Staten van 


Het vervaardigen van tabellen, aan- 
e de verticale verspreiding der species 
ij de indeeling in zones voor elk ter. 
ekken als afzonderlijk probleem wordt 
uwd. 

r regionale correlatie over groote af- 
n in mariene afzettingen, kunnen de 
iniferen worden gebruikt voor de be- 
ig van den ouderdom der belangrijkste 
igraphische indeelingen. De foraminı- 
n worden even sterk beinvloed door de 
eldheid van den zeebodem, door diepte, 
gchalte, helderheid van het water en 
Iperatuur als andere mariene organismen. 
cies-verschillen maken het noodzakelijkx zeer 
orzichtig te zijn bij het correleeren van 
ere stratigraphische eenheden over groote 
nden. Facies-verschillen, die veranderin- 
ı in de fauna ten gevolge hebben, be- 
kenen echter dikwijls een positieve hulp bij 
cale correlatie. 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE 
MIJNEN 


"De totale netto productie van de gezamen- 
jke steenkolenmijnen in Limburg gedurende 
e maand Januari 1937 bedrocg 


.095.893,350 ton tegen 1.057.759 ton in 
ezelfde maand 1936. 


Het aantal arbeiders nam ın de maand 
anuari 1937 toe met Iı90o en bedroeg op 
Februari 1.l. 19.187 ondergronds en 10.577 
povengronds, totaal 29.764. 

-Bij alle mijnen was het aantal werkdagen 
4. Behalve op de Zondagen en Nieuw- 
aarsdag, werd ook op den nationalen feest- 
lag van 7 Januari gestopt. 
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